关于公开征求对营口市公安局市级应用日志安全审计系统项目需求意见的公告

受营口市公安局 的委托，营口市公共资源交易服务中心现对营口市公安局市级应用日志安全审计系统项目 项目进行公开招标采购。采购项目需求（征求意见稿）业已编制完成，现予网上公布，广泛征求意见，欢迎各供应商踊跃参加，多提宝贵意见，并以书面及电子邮件形式及时反馈给我中心（请供应商在发给我中心的建议函中注明您公司名称并加盖公章、联系人及联系电话，建议函须用传真和电子邮件两种方式发给采购科）。征集意见截止时间2014年10月23日15:00时止。

谢谢您的关注！

项 目 需 求 情况：见附页 

集中采购机构名称：营口市公共资源交易服务中心
地            址：智胜新家园小区院内，军分区南行1000米

邮            编：115000

联     系     人：樊女士

电            话：0417-2972505

传            真：0417-2972505

电子邮箱：ZFCG_YK@126.COM

                             营口市公共资源交易服务中心
二○一四年十月十七日

以上内容当否请批示

审批人签字：         审核人签字：        拟稿人签字：
      年    月   日
应用系统日志安全审计项目招标要求

招标要求
1.1 审计系统必须能够与省厅级联。

1.2 必须提供公安部统一开发的安审平台软件，并负责安装调试与省厅和公安部级联。

1.3 由于公安行业涉密，质保期内遇有硬盘损坏，更换新硬盘后原硬盘不返厂。

1.4 本项目中所要求的技术指标不允许负偏离
1.5 所有设备均采用国产品牌，且投标产品的主要技术指标均应在该厂商面向公众的Internet网站上能查询到，并在标书中提供相应截图，如果投标型号或功能在上述官方的资料中无法体现或注明，则视为“负偏离”。
1.6 所有设备必须提供原生产厂商授权书（原件）。

1.7 提供整体三年运行维保服务，服务期内提供7*24小时服务响应热线电话，提供2小时故障响应，24小时解决故障服务；针对特殊故障在24小时内解决不了的，提供备用方案。
1.8 审计系统安装前，必须完成对我局原有网络改造工作。
1.9 付款方式：招标完成待平台安装调试、与省厅级联验收合格后付款90%，一年后付10%。

1.10  有完整的项目实施过程的管理流程，对各阶段有详细说明。

1.11  具有完整的培训方案，并提供至少一次10人培训（提供承诺函，承诺函内容包括：为 应用日志安全审计平台管理人员提供涵盖研发、实施、使用操作、维护全过程的培训服务），提供培训方案。

1.12  投标公司具有系统集成二级及以上资质。

1.13  投标公司具有ISO9001质量管理体系证书。

1.14  连续三年盈利（提供连续连续三年的财务审计报告，并加盖公章）。

1.15  投标商具有公安行业案例经验，提供最近5年内在同省公安行业具有类似产品的成功案例（以提供合同复印件份数为准）。

应用系统日志安全审计项目技术要求

	序号
	系统
	参数
	数量

	1
	堡垒机
	部署的堡垒机系统支持并发字符会话不低于1200，图形会话不低于200，提供至少6个1000M网络接口，支持bypass；日志本地存储空间1T以上。

1. 支持对KVM、VNC、Vmware、数据库、http/https等运维工具进行操作审计；

2. 可使用MSTSC（远程桌面）管理windows服务器，远程桌面可以映射打印机，剪贴板，文件复制等功能，支持挂载本地磁盘，支持手动调节分辨率和全屏,需要截图证明；
3. 具备进程管理功能：支持对（指定公司名称、源文件名、产品名称、MD5探测）进程进行黑白名单的控制，黑名单内的进程自动被禁止，指定执行目录下的白名单内进程自动启动，主要支持除白名单中进程与系统进程外,不允许其他进程执行。
4. 可结合应用中心实现对单个应用软件授权，在运维时能够提供像打开本地应用软件一样的体验；

5. 对于SSH和TELNET可使用putty、secureCRT、Xshell等工具运维；可使用windows 自带命令行telnet工具等运维；

6. 产品应采用专用机架式硬件设备，所有的审计功能必需在同一台硬件设备上实现，无需客户另外提供服务器，也无需在客户服务器上安装软件；

7. 对windows系统、网络设备、linux/unix系统自动改密，自动改密可以设定定期任务、周期任务，并可手工立即修改；

8. 管理口支持多端口聚合，可将两个以上端口聚合在一起，避免单个网卡失效引起的设备不可用；

9. 对基于单条操作命令或命令组设置行为规则，运维人员输入违规命令时自动进行告警或阻断；
10. 具备用户口令监控功能，检测口令长度、复杂度、存留期、弱口令、Guest账号等。
11. 可在web界面监控磁盘状态、RAID状态，并可以在web界面做磁盘监测、磁盘同步；

12. 对于进行中的运维操作会话，支持实时监控，支持手工切断实时会话；

13. 监控审计运维用户在什么时间、什么IP登录了什么资产，什么时间登出，并记录完整的从登录到退出的整个过程；

14. 审计记录的真实回放，操作回放需在WEB管理界面独立完成，回放时支持快照取证；

15. 可以从目标资产范围、IP地址范围等条件对审计员可以访问的审计会话进行权限控制；支持全局搜索模式，管理员输入关键字即可查询出所有匹配该内容的会话记录；并支持对软件的远程卸载。
16. 统计报表内容应包括多种维度的统计分析，支持生成日、周、月度报表，支持PDF格式导出；

17. 所有用户登录时可要求输入验证码和密码，错误输入超过一定次数账号会被锁定；

18. 系统需内置上百种常见命令，方便快速配置规则，支持自定义命令；

19. 支持快速登陆，用户输入部分信息，即可搜索出相关资产，以实现快速登陆；

20. 支持自动学习模式，可自动学习资产和用户权限；

21. 可提供综合分析报表，无需逐个报表导出，综合分析报表可以符合等级保护、SOX法案的要求；

22. 设备产生的备份文件可通过专用播放器软件查看，无需导回设备中进行查看；具备禁止、审计和记录将文件拷贝到网络盘。
23. 需支持HA，配置需实时同步，整个配置需在web界面完成，不能登录后台配置，支持VIP访问，无法通过备机更改系统配置；

24. 设备厂家无条件配合安全事件分析系统做日志解析和分析工作。
	2台

	2
	安全事件分析系统
	1. 安全事件监控对象应不仅涵盖现有的网络设备、安全设备和主机系统，而且还应涵盖已经部署的安全系统，包括防火墙系统、IDS系统、防病毒系统、安全审计系统等，对这些系统的日志和事件告警信息进行集中收集,支持200个设备接入的管理分析设备。

2. 具有对主要的服务器、交换机、安全设备的运行状况进行监控的能力，如CPU、内存等主要设备指标出现异常时进行告警；能对设备的可达率、接口可用率、响应时间、CPU占用率、内存占用率、端口状态等指标进行设计和统计

3. 支持事件合并，能够按照指定条件将多条事件合并成一条，并记录总条数，要求支持指定按照第一条归并或者最后一条进行归并，归并可以按照一定时间内或者条数达到某一数量来触发；

4. 安全事件的横向关联分析，即可以根据同一时间里，发生的安全事件进行聚合，实现基于事件、基于资产和基于知识的关联分析。

5. 支持对下列安全事件类型的分析：病毒/木马、系统状态与配置、探测、拒绝服务、逃避、漏洞利用、策略、认证/访问/授权、用户定义；所有事件可以转发给风险管理系统进行进一步的分析；支持与其他有阻断功能的安全设备联动，实现对安全事件第一时间有效控制。

6. 可以在一定范围内对指定条件检索日志；可以按照指定条件动态分析各种日志排名、分布和关联；日志审计规则制定和应用，可以将一般事件和审计日志区分开来，审计日志和一般事件支持单独存放；支持将事件和日志备份和导入。

7. 系统应采用B/S架构，基于Web浏览器使用系统的数据呈现、管理及维护等操作的用户界面为统一的、全中文的WEB界面。系统的帮助文件、手册及其他相关资料也应为中文。

8. 对安全设备、交换设备、路由设备、windows系统、linux系统、unix系统、数据库系统等进行漏洞扫描，并按照风险等级生成评估报告及解决方案，扫描IP数量无限制。

9. 对安全预警、告警、违规、脆弱性、运行状态等信息进行工作流处理，形成闭环工作流。

10. 预警能够在首页上提示或者滚动,提供人工预警信息发布接口，当新的安全漏洞出现时，系统管理员可以通过该接口发布预警信息。支持预警自动生成，当满足一定条件后，可以自动生成预警信息，进行发布。

11. 支持将告警信息按安全级别、地域发送不同级别、地域的管理员，包括界面实现、邮件、短信等。

12. 可以按设备类型、业务系统、地域显示设备的运行状态。通过对各类指标的综合评估，给出设备整体的健康状况。支持系统健康管理，支持在界面查看系统所有组件状态，支持系统故障自动通知。

13. 系统提供多种报表，并可提供审计功能。支持用户权限管理，可以按照功能授权。

14. 能够实现工作计划管理的功能，能够根据个人情况制定年度工作计划和每月工作计划，能够随时补充计划内容，并且具备计划提醒功能，即到达某项工作实施日之前提醒管理员注意，保证工作计划按时完成。
	1套

	3
	千兆网络审计设备
	每台审计设备吞吐能力大于等于6Gbps，提供2个（含）以上千兆光接口和4个（含）以上千兆电口；
1. 支持网关模式、镜像模式、桥接模式、多路桥接；
2. 支持GRE、L2TP、MPLS、PPPoE、QinQ、WLTP、CAACWS、LWAPP、CAPWAP协议下的网络环境 ；
3. 支持建立管理员、审计员、审核员三权分立的角色安全管理体系。取消拥有最高管理权限的超级管理员角色，多名管理员、审计员根据授权配置局部策略，查看局部日志；
4. 支持记录所有管理员的设备操作日志；支持特权用户免监控、免审计功能，并可选配Key来实现功能；
5. 可以为用户添加多属性，并根据用户的属性（如职位、部门、电话、邮件等）自动进行用户分类，根据分类的结果做审计、控制策略
6. 可识别私接主机个数，并可制定策略以私接主机个数为阀值进行封堵。同时可建立白名单并可生成日志；
7. 根据用户、终端类型、时间等多个条件为不同的用户推送不同的Web页面，推送页面用户完全自定义；
8. .支持URL过滤管理，支持互联网应用管理；支持移动互联网应用管理；
9. 支持对使用互联网的违规行为进行阻塞、记录、报警，告警方式支持邮件及语音双重告警。
10. 支持综合分析报告，生成流量报告、行为合规报告及工作效率报告，可对一段时间内的某个或某些用户的行为进行综合分析，报表可导出为pdf、excel、word等格式；
11. 支持产品的内置日志查询和独立日志中心，独立日志中心采用企业级Oracle数据库，日志查询采用https加密方式进行访问，保证敏感日志安全性；
12. 设备生产厂家无条件配合安全事件分析系统做日志解析和分析工作。
13. 与万兆网络审计设备须同一品牌；
	1台

	4
	万兆网络审计设备
	每台审计设备吞吐能力大于等于10Gbps，提供2个（含）以上万兆接口和4个（含）以上千兆光口，4个（含）以上千兆电口，具体实现如下：

1. 支持网关模式、镜像模式、多路桥接；

2. 支持GRE、L2TP、MPLS、PPPoE、QinQ、WLTP、CAACWS、LWAPP、CAPWAP协议下的网络环境 ；

3. 建立管理员、审计员、审核员三权分立的角色安全管理体系。                                                                                                                                                                  

4. 记录所有管理员的设备操作日志；支持特权用户免监控、免审计功能，并可选配Key来实现功能；

5. 可以为用户添加多属性，并根据用户的属性（如职位、部门、电话、邮件等）自动进行用户分类，根据分类的结果做审计、控制策略；

6. 可识别私接主机个数，并可制定策略以私接主机个数为阀值进行封堵。同时可建立白名单并可生成日志

7. 可审计、控制Oracle, MySql, SqlServer, PostgreSQL等数据库的访问与操作，包括添加、删除、修改、查询等并对违规操作进行阻塞、记录、报警；

8. 对用户telnet行为的审计，能够审计telnet行为发生的时间、IP、端口、命令以及命令返回的结果并对违规操作进行阻塞、记录、报警；

9. 对浏览网页内容，搜索内容，上传、下载文件的内容进行审计记录，并对违规行为进行阻塞、记录、报警。

10. 对网络的突发异常流量进行监测，对用户的包速率、新建连接速率、突发小包速率进行监测，对异常流量可阻塞、报警。

11. 支持综合分析报告，生成流量报告、行为合规报告及工作效率报告，可对一段时间内的某个或某些用户的行为进行综合分析，报表可导出为pdf、excel、word等格式。

12. 支持违规告警信息集中展示平台，便于快速发现所有告警；

13. 设备生产厂家无条件配合安全事件分析系统做日志解析和分析工作。
	1台

	5
	关系数据库
	1.符合 SQL 92 标准，支持 CREATE、ALTER、DROP 等 DDL 语法，支持 SELECT、 INSERT、 UPDATE、 DELETE 等 DML 语法，支持单表，多表联合查询；
2.符合并支持 CAPI、ODBC、JDBC、ADO.NET 等国际接口规范；
3.支持如下的操作系统和平台：64位Linux系列 (CentOS、Red Hat、SUSE、Red Flag Asianux)；支持PowerLinux等。
4.支持BOOL 布尔数据类型INTEGER、 TINYINT、 SMALLINT、 MEDIUMINT、 BIGINT、 DECIMAL、FLOAT、DOUBLE 数值数据类型CHAR、VARCHAR 字符数据类型YEAR、DATE、TIME、DATETIME、TIMESTAMP年、日期，时间日期类型TINYBLOB、BLOB、MEDIUMBLOB、LONGBLOB、TINYTEXT、TEXT、MEDIUMTEXT、LONGTEXT 大对象数据类型；
5.提供了数据库，表空间, 表，索引，视图，存储过程，自定义函数等常用数据库对象的创建，修改和删除操作，支持数据库用户的创建，删除操作，以及用户权限的分配与回收；
6.提供丰富的集群和数据库管理,监控工具；
7.列存储MPP架构，更适用于统计分析，先进性架构设计简洁清晰，扩展性强，变更灵活，可以根据实际业务需要灵活部署和配置。MPP+Shared Nothing架构，所有节点无共享，对等计算能力。完全扁平无Master节点，不存在单点性能瓶颈和SPOF单点故障。
8.系统能够通过增加服务器节点对系统的计算和存储能力进行扩容。支持在线扩展，不中断当前系统的运行，性能线性提升。可扩展节点数量达到百个节点以上规模。
9.自适应压缩算法，根据不同分布方式和数据类型自动选择最优算法。支持三级压缩选项，且基于数据结构相同的列存储技术，压缩比可达1:20。支持数据压缩态下的DML操作，易于数据的维护和更新。
10.具备相同数据库应用领域中大数据存储和处理案例且不少于5个，其中至少2个100TB以上数据量应用案例。
	1套

	6
	全文数据库
	1.扁平化设计，弹性扩展：系统采取扁平化设计，节点之间完全对等，都可以对外提供服务。
2.异常感知、自动恢复：系统可以自动感知服务器的异常状态，并进行自我修复。
3.柔性多引擎技术：使用多引擎机制。对于不同的应用需求可以使用不同的引擎来对外提供服务。支持异构数据：结构化，半结构化，非结构化数据的统一检索。
4.高效分区索引机制：可实现数据自动分区索引，充分发挥现代PC多核服务器、大内存的优势，采用并行索引，多路合并的方式，变随机读写为顺序读写，实现高速的索引创建，适应海量数据的集中索引和快速索引的应用需求。
5.多副本机制：一个索引可由多个子集组成，分布在不同的节点上，实现分布式检索；索引的各个子集可在不同的节点上存储多个副本，索引子集多副本实现了容灾备份，避免单点故障，同时也实现了负载均衡，提高并发检索能力。
6.混合索引方式：提供按词索引、按字索引、字词混合索引方式，满足100%查全需求的应用场景。
7.内存表与列存储：支持在内存中建立数据表，适应数据量较少，但查询并发与响应速度要求很高的应用需求。系统支持列存储，实现特定数据列的高效访问，提高特定数据列的分类统计和排序的速度。
8.异步检索：支持异步检索模式，适应大并发（高连接数）的应用场景要求，避免了同步检索模式时消耗太多线程资源的问题。
9.多层次、多粒度的分布式CACHE：系统应既有单节点的检索缓存，又有合并后的整体检索缓存，多层次多粒度的设计，减轻高并发下的检索节点压力。
10.可扩展的检索模式：同根词检索，算法和词典结合的英文词根检索，准确率应达到99.9%以上。支持基于同义词、主题词的扩展检索。
11.单PC服务器支持的文本数据加载和索引速度为30GB/小时以上，多机集群环境下能够支持更快的数据加载和索引速度。
12.支持只部署一台服务器（一个检索节点）,但机器故障等导致数据和索引丢失时，需要重新从数据源获取数据进行加载。
	1套
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	数据库审计系统
	1. 设备为国内主流业务审计产品，标准机架设备，系统必须为采集引擎、采集中心、管理中心三层架构组成，提供三年软硬件维保服务，优选应用测试过的产品。

2. 管理中心，为数据存储管理，提供2U上架专用设备、3*2T存储、支持RAID5、双电源，提供4个千兆电口，事件入库速度至少在100000条/秒,日处理事件数15000万条以上，Web业务系统授权3个以上，支持的管理审计引擎数量、被审计DB服务数量满足系统需求，支持Web业务审计功能授权、三层关联插件分析模块授权。
3. 采集中心、为采集引擎数据处理，2U上架专用设备，双电源，至少提供3个千兆电口，4个SFP插槽，最少支持两路同时采集；

4. 采集引擎，为业务关联引擎，系统必须支持JAVA平台的公安业务系统的部署环境，支持oracle、Sql Server、Mysql、http、https等业务单元的审计、支持常见tomcat、weblogic、webshpere、Jboss等各版本中间件。

5. 支持常见的Oracle、SQL-Server、DB2、Informix、Sybase、MySQL、达梦、PostgreSQL、人大金仓、南大通用、Teradata、Cache等数据库审计；

6. 扩展支持对主流数据库的识别与扫描，能够扫描的数据库漏洞扫描方法不小于580种，并能对漏洞进行验证，展示漏洞利用过程和风险；（提供相关证明材料）

7. 支持XSS、SQL注入攻击行为进行审计，返回码实时说明，帮助管理员快速识别；

8. 支持数据库账号登陆审计；支持会话、进程、用户、游标、数据库锁等审计。

9. 支持oracle数据库操作动作行为审计，对查询事件需要提供查询的返回结果值（提供相关证明材料），便于数据回溯。

10. 支持应用、数据库分离环境下的人、应用、数据库环境的精确关联、审计，符合“5W1H”审计原则，实现在中间件的环境下人、应用、数据审计追溯。

11. 对业务审计模式至少支持管理平台关联、采集引擎关联两种业务审计功能，用户可根据环境需求灵活部署，采集引擎关联模式为非基本时间戳、关键字匹配算法技术；

12. 支持业务系统本地、异地接口数据访问审计，能精确审计到本地数据访问行为、标准异地接口访问行为的关联审计；

13. 支持业务审计信息补全功能，可以将获取到的审计信息按照规范要求进行信息补全，以满足业务操作行为、接口服务行为的审计要求；

14. 支持对应用操作行为、接口服务调用等行为条件进行字符方式的获取，展现，便于审计结果后续的反向查询与追溯。

15. 支持在单业务系统、集群业务环境、硬件负载等多种环境部署时，实现终端标识(IP地址)、业务标识、数据库标识、操作条件等环节的精确关联审计。

16. 系统自带审计规则库，也能自定义审计策略，可以按关键字、操作命令、操作条件（数据的表名、命令、数据库名、提交关键字段、黑白名单等）、操作时间等进行设置规则库，以满足精细化的结果审计；

17. 审计策略支持时间、终端IP、源应用IP、目的数据IP、业务账号、应用链接、应用的数据库帐号及数据库名称、表名、字段名、返回码等审计。

18. 支持按时间、源IP、目的IP、账号，数据库名、数据库表名、字段值、数据库登陆账号、数据库操作命令、数据库返回码等作为查询和统计条件；

19. 支持报表模板，能按天、周、月报表方式；支持CSV、Word、PDF等报表输出；

20. 支持每天数据审计条数、存储空间等统计信息，便于业务数据、数据量掌握分析；

21. 提供三权分立功能，系统能对操作人员的行为进行记录，由审计员单独的安全审核；

22. 支持系统自身的CPU、内存、状态、存储空间的查看、故障告警等功能；

23. 支持Syslog、Snmp trap方式向外发送审计日志，便于审计数据的挖掘。

24. 支持以应用接口或数据接口中一种方式转发定制，以符合应用日志审计系统规范内容及同步数据的要求。
25. 要求出具原厂商授权及售后服务承诺书。
	1套
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	数据库服务器，（安装关系数据库和全文库）
	国产服务器品牌，要求厂商通过ISO9001:2008质量管理体系认证,CMMI 3及以上认证；
≦2U高度
处理器：配置2颗Xeon E5 2640v2 2.0G 20M  CPU；
内存：配置32GB内存（2*16G DDR3)，最大支持扩展16根内存插槽，最大512GB容量，；
硬盘：配置6块300G 3.5吋15K转SAS硬盘，支持12个3.5寸/2.5寸硬盘；
RAID功能：集成 8 口 SAS 硬盘控制器，支持 RAID 0、1、10 ；
I/O扩展：≥6个PCI-E插槽，3根PCI-E 3.0 ×16,3根PCI-E 3.0 ×8；
电源：1+1冗余电源；
网络：≥Intel I350芯片双千兆网卡；
远程管理：集成IPMI2.0和KVM Over IP功能，独立管理网口 
DVD光驱，原厂上架导轨； 
服务要求:硬盘不返还；产品外包装及装箱单，必需有厂商产品详细配置；产品包括原厂商5年免费上门服务；对上述要求必须提供加盖生产厂商公章承诺书原件及生产厂商产品授权书原件；
	1台
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	应用与接口服务器（安装安审平台基础应用和接口系统）
	国产服务器品牌，要求厂商通过ISO9001:2008质量管理体系认证,CMMI 3及以上认证；
≦2U高度
处理器：配置2颗Xeon E5 2603v2 1.8G 10M 4C CPU；
内存：配置16GB内存，最大支持扩展16根内存插槽，最大512GB容量，；
硬盘：配置4块300G 3.5吋15K转SAS硬盘，支持12个3.5寸/2.5寸硬盘；
RAID功能：集成 8 口 SAS 硬盘控制器，支持 RAID 0、1、10 ；
I/O扩展：≥6个PCI-E插槽，3根PCI-E 3.0 ×16,3根PCI-E 3.0 ×8； 
电源：1+1冗余电源；
网络：≥Intel I350芯片双千兆网卡；
远程管理：集成IPMI2.0和KVM Over IP功能，独立管理网口；
DVD光驱，原厂上架导轨； 
服务要求:硬盘不返还；产品外包装及装箱单，必需有厂商产品详细配置；产品包括原厂商5年免费上门服务；对上述要求必须提供加盖生产厂商公章承诺书原件及生产厂商产品授权书原件；
	1台
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	安全事件分析系统服务器
	国产服务器品牌，要求厂商通过ISO9001:2008质量管理体系认证,CMMI 3及以上认证；
≦2U高度
处理器：配置2颗Xeon E5 2603v2 1.8G 10M 4C CPU；
内存：配置16GB内存，最大支持扩展16根内存插槽，最大512GB容量，；
硬盘：配置4块300G 3.5吋15K转SAS硬盘，支持12个3.5寸/2.5寸硬盘；
RAID功能：集成 8 口 SAS 硬盘控制器，支持 RAID 0、1、10 ；
I/O扩展：≥6个PCI-E插槽，3根PCI-E 3.0 ×16,3根PCI-E 3.0 ×8；       HBA卡：2*单口8Gb PCI-E 光纤HBA卡
电源：1+1冗余电源；
网络：≥Intel I350芯片双千兆网卡；
远程管理：集成IPMI2.0和KVM Over IP功能，独立管理网口；
DVD光驱，原厂上架导轨； 
服务要求:硬盘不返还；产品外包装及装箱单，必需有厂商产品详细配置；产品包括原厂商5年免费上门服务；对上述要求必须提供加盖生产厂商公章承诺书原件及生产厂商产品授权书原件；
	2台
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	存储
	与服务器统一品牌，国产知名品牌，要求厂商通过ISO9001:2008质量管理体系认证,GJB9001-2009武器装备质量体系认证，CMMI 3及以上认证；要求产品通过3C认证；
体系结构：设备同时支持FC SAN/NAS/iSCSI/HTTP/FTP等多种协议,产品采用统一存储架构设计，非NAS网关方式实现
并且配置全协议访问许可；
存储控制器：配置≥两个存储控制器，控制器冗余设计，支持在线更换控制器，每一控制器可以独立控制所有的磁盘，RAID算法采用硬件XOR设计；
缓存：配置≥32GB Cache （非SSD或者高速Flash 充当缓存）；
缓存保护：配置 BBU 电池保护，配置基于 Flash 的永久保护模组，不存在断电时间限制；
主机接口：配置≥8 个 1Gb ISCSI 主机接口+4个8Gb FC主机接口； 

硬盘驱动器：支持 300GB,450GB,600GB ,15K  6Gb SAS 磁盘
2TB,7.2K ,3TB,7.2K 6Gb SAS 磁盘 
2TB,7.2K ,3TB,7.2K 6Gb SATA 磁盘 
240GB,480GB  SSD磁盘
支持在同一个磁盘阵列柜子中混合使用不同类型，不同容量的硬盘；
扩展性：最大可扩展到≥112块硬盘，预授权112块物理硬盘许可，本次配置6块2T总计12T 3.5吋 SATA硬盘；
RAID级别：支持 RAID 0 ， 1 ， 10 ， 3 ， 5 ， 6 
分区许可：配置≥128个用户授权许可（分区许可）；
多路径软件：配置128台主机路径冗余和负载均衡许可；
系统管理软件：提供完整的存储系统管理软件，支持集中式 GUI 管理，在同一管理界面实现监控，提供冗余和负载均衡管理；
系统兼容性：支持 WinNT,Win2000,Win2003,Win2008, Solaris,AIX, HPUX, NetWare, Red Hat Linux ……等主流操作系统；
系统扩充性：模块化结构，具有完全在线、无需停机的扩充能力，包括系统微码升级、系统处理能力的扩充、存储容量的扩充和 IO 能力的扩充等，并支持系统的平滑扩充  ；
电源风扇：冗余电源，冗余散热风扇设计
服务要求:硬盘不返还；产品外包装及装箱单，必需有厂商产品详细配置；产品包括原厂商5年免费上门服务；对上述要求必须提供加盖生产厂商公章承诺书原件及生产厂商产品授权书原件；
	1台
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	汇聚交换机
	设备插槽数≥8

整机交换容量≥7.6Tbps

整机包转发能力≥5700Mpps

二层特性:支持STP/RSTP/MSTP、支持IEEE 802.3at（PoE+）、支持基于端口、协议、子网和MAC的VLAN划分（提供官方网站截图证明）；

IPv4协议:硬件支持分布式IPv4线速处理，其中路由协议支持RIP、OSPF V2、IS-IS和BGP,组播协议必须支持IGMP V1/V2/V3 Snooping、PIM-SM、PIM-DM、PIM-SSM和MSDP

IPv6协议:硬件支持分布式IPv6线速处理，其中路由协议必须支持RIPng、OSPF V3、IPv6 IS-IS和IPv6 BGP,隧道协议必须支持IPv6手动隧道、6to4隧道和ISATAP隧道

横向虚拟化功能:支持先进虚拟化技术，最多可以实现N台设备虚拟为一台设备（N≥4），从而实现设备的统一管理与维护，并且支持跨设备的链路聚合，虚拟化距离不小于300M；

纵向虚拟化功能:支持接入盒式设备作为一块远程接口板加入主核心交换机系统，从而实现扩展I/O端口能力与集中控制管理功能（提供官方网站截图证明）；

1：N虚拟化功能
支持一台交换机虚拟成N台互相独立的虚拟交换机以提高设备利用率，每个虚拟交换机有独享的硬件资源和管理权限（提供官方网站截图证明）；

数据中心特性:支持TRILL、EVB、FCoE技术（提供官方网站截图证明）；

扩展模块:为了适应未来业务需要系统必须支持至少支持防火墙模块、入侵防御模块、负载均衡模块、无线控制器模块、应用层业务管理模块、SSL VPN模块等业务模块的扩展，以上各业务插卡必须在原厂官方网站上可查询到相关选配信息或产品介绍并提供网页截图；不能采用软件授权方式将多个功能业务在同一模块上实现。

无源光网络
支持无源光网络（EPON）OLT端业务插卡，满足EPON组网。在原厂官方网站上可查询到相关选配信息和产品介绍并提供网页截图证明；

访问控制:支持基于第二层、第三层和第四层的ACL，平均每板提供ACl条目数不小于4000条；支持出方向ACL，以便于灵活实现数据包过滤；支持IEEE 802.1和Portal方式用户认证, 802.1x动态VLAN分配； 

管理特性:支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2、支持VCT线缆检测功能

设备成熟稳定性:提供入网证复印件，要求产品成熟，入网时间≥3年；

厂商必须通过CMMI4认证以保障产品代码质量与稳定性，提供证书复印件，要求认证在有效期内；

设备资质:要求厂商国内以太网交换机企业网市场（非运营商市场）占有率超过30%，近期（2013年）第三方权威报告（IDC或者赛迪）；

TOLLY Group全球权威第三方测试中心提供的产品测试证明复印件；

配置：双引擎、双电源、2块48口千兆电接口板、1块48口千兆光接口板；2个万兆SFP模块
	2台
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	防火墙
	采用分布式多核处理器，非X86等工控机架构

整机最大2个支持万兆接口。

业务单板槽位
≥2

本次要求配置≥12个千兆COMBO口；

如无法提供12个COMBO口，则必须用8个10/100/1000自适应接口+8个千兆光口代替

最大并发连接数≥120万

每秒新建连接数≥60K

整机最大吞吐量≥4Gbps

系统采用多种可靠性设计，如：可插拔的交直流冗余电源、VRRP、基于状态的热备份等，本次要求配置2个交流电源。

基本功能：

支持安全区域管理，可基于接口、VLAN划分安全区域

ASPF状态检查

支持FTP、HTTP、SMTP、RTSP、H323协议簇的状态报文过滤，支持时间段安全策略设置。

支持虚拟防火墙技术,本次要求实际配置虚拟防火墙数量≥128个

VPN支持：IPSec VPN、GRE VPN，SSL VPN

内置IPSec VPN硬件加密芯片，本次要求配置IPsec VPN隧道数≥4000个

内置SSLVPN硬件加密芯片，本次要求配置200个SSL VPN用户授权。

支持负载均衡，要求提供配置截图

支持Syslog、NAT转换、攻击防范、黑名单、地址绑定等日志

支持流量监控日志

支持二进制格式日志、支持用户行为流日志

必须支持一对一、地址池等NAT方式

必须支持多种应用协议，如FTP、H323、RAS、HWCC、SIP、ICMP、DNS、PPTP、NBT的NAT ALG功能

支持策略NAT ALG功能

支持策略NAT功能

支持静态路由、RIP v1/2、OSPF、BGP、策略路由等

支持应用层过滤，必须支持Java Blocking、ActiveX 过滤，支持FTP协议深度检测，支持FTP命令字过滤，支持URL过滤

能够防范DOS/DDOS攻击：

Land、Smurf、Fraggle、WinNuke、Ping of Death、Tear Drop、IP Spoofing、SYN Flood、ICMP Flood、UDP Flood、ARP欺骗、TCP报文标志位不合法、超大ICMP报文、地址扫描的防范、端口扫描的防范

支持病毒防护，要求提供配置截图

支持应用层流控功能，要求提供配置截图

支持应用层防护：深度入侵防御，要求提供配置截图

支持透明模式、透明模式和混合模式

支持冗余交流电源，支持冗余直流电源 。

配套管理：

支持SNMPv1、SNMPv2C、SNMPv3，支持CONSOLE、TELNET、SSH V1.5管理方式

支持NTP时间同步

资质证明：

防火墙厂商必须获得CMMI 4级（软件能力成熟度模型集成3级）认证评估并提供证书。

具有中华人民共和国公安部的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》和投标型号的防火墙具备IPv6第二阶段增强型认证金色证书（必须可在www.ipv6.net.cn网站查询），能提供有效证书的复印件。

产品具有自主知识产权，能够提供相应证明。
	2台
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	机柜及其配件
	42U标准服务器机柜，每机柜配置2个10孔PDU电源。

九折钢材,冷轧钢板，静态承重1000KG,顶部走线，机柜两侧预留布线槽；前后门采用钢制网孔设计，专业通风网孔门设计,前后门有效通风面积0.61平方米,通风面积比率达53%，后侧对开门设计

机柜标准尺寸：W*H*D(宽*高*深)=600*2000*1100 mm（不包括万向轮）

机柜净重量：≤130Kg

机柜颜色：黑色

机柜框架垂直立柱：前后各一对，材料厚度δ1.5mm

机柜移动立柱组件（角轨组件）：前后各2对，材料厚度δ2mm

每个服务器机柜前后各配标准安装角规一对，位置可以前后移动，安装角规中心宽度为482MM，每个“U”的位置作丝印标记，配有1 对深度支撑。

要求预留孔道，支持顶部走线

支持可选底板，支持机柜前送风设计

机柜内还预制了金属束线环，便于柜内走线的设计和固定

水平调节角4个，可拆卸底轮4个，螺丝和螺母150套，塑料扎套50根  
	2台

	
	
	KVM ：1U高度机架式，1708 8口折叠液晶控制台切换器；含17寸LCD显示器,8*2米USB界面切换器连接线，1*韧体升级线，1*电源线，手册等。可透过专用级联口，最多管理64台服务器。标配带上架导轨
	1台


