营口职业技术学院教学仪器设备
采购设备清单及技术要求
	序
号
	产品名称
	技术规格要求
	数量
	单位

	1
	网络视频
服务器
	1. 技术标准必须满足教育部颁布的《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》；2. 支持MPEG4编码；3. 支持通道列表查看系统内的通道状态，并可手动开启录像；4. 前端网络摄像机采用视音频直存直接存入存储设备，勿须额外配置存储服务器， 支持32路720P存储；5. 存储设备支持8块2TB企业级硬盘；6. 采用嵌入式Linux系统，背板采用高速总线连接，无线缆设计，系统稳定可靠；7. 支持硬盘、风扇热插拔，支持主板插拔，方便维护；8. 支持本地报警输入输出，联动考场巡查画面显示；9. 支持多口自适应千兆网口，网口自均衡，网口可绑定；10. 支持半双工RS485接口，诊断调试；11. 支持日志联动录像回放，轻松回放每条日志所对应的录像；
	1
	台

	2
	手机信号
屏蔽器
	采用进口芯片，可屏蔽六路频段GSM/CDMA/DCS/3G(WCDMA、TD-SCDMA和CDMA2000)/WIFI/4G(TD-LTE。可屏蔽800M到2600M频率的无线电波。大散热片，无噪音，散热效果好，稳定性高，适合24小时连续工作。有效屏蔽距离10-30米（根据离基站远近而定）。CDMA频段发射频率 869-880 MHz，GSM频段发射频率 925-960MHz，DCS/PHS频段发射频率 1805-1920MHz，CDMA2000/WCDMA频段发射频率 2010-2175MHz，3G发射频率 2300-2485MHz，4G发射频率 2555-2655 MHz。
	50
	台

	3
	高清网络
半球摄像机
	1. 根据国家教育部考试中心标准和全省联网要求，本次国家教育考试标准化考点建设项目的前端高清摄像机需符合《国家教育考试巡视监控系统视频标准技术规范》、《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求（GB/T 28181—2011）》国标要求以及其他国家相关标准和规范；2. 1/3英寸130万像素CMOS；3. ICR日夜切换；4. 2.8-12mm变焦镜头；5. 自动增益，自动白平衡；6. 电子快门：1/3～ 1/10000；7. 同时支持MPEG4和H.264编码；8. 1路音频输入接口，1路音频输出接口；9. 1路报警输入接口，1路报警输出接口；10. 1路10/100M以太网，RJ45接口；11. 支持SD卡存储；12. DC12V供电；13. 双码流：可同时传输720P和D1分辨率两路视频流；
★用于考场的摄像机必须可以与辽宁省及营口市国家教育考试网上巡查系统平台软件兼容对接，可上传图像
	30
	台

	4
	摄像机支架
	铸铁静电喷涂
	30
	个

	5
	操控电脑
	I5-4590(CORE I5 3.3G 6M缓存)/MATX H81 PCI IVY主板/1*4G DDRIII1600/1T硬盘/SATA DVDRW/集成千兆网卡/GT705 1G独显/防水抗菌键盘/ USB光电鼠标1000DPI/无耳麦/DOS/三年有限保修及上门/门到桌安装验机/OKR/前2后4 USB/220V 310W电源/无系统风扇/无报警开关/ 20L机箱/无并口/19寸宽显示器
	1
	台

	6
	拾音器
	高灵敏度，抗干扰，带放大功能
	30
	个

	7
	手持式
安检仪
	考试专用安检仪，外壳采用ABS工程塑料一次铸成。流线设计，灵敏度高，重量轻，检测探头面积大，探测速度快。坚固耐用，一米高度自由落体无损伤。
两种报警模式可选：LED灯光鸣声报警或振动报警。电压指示灯/充电指示灯及时提醒。安装充电电池后，可直接为本产品完全充电。
1.报警指示（持续黄色LED：已探测目标。闪烁绿色LED：开机。闪烁红色LED：低电压指示）
2.报警信号（声音模式：蜂鸣器和红色LED。振动模式:振动和红色LED）
3.电池（一个9V碱性或锂电池，电池使用寿命 30-40小时（锂电池），28小时（碱性电池））
4.温度: -15~45摄氏度
5.频率: 25赫兹
6.复位时间: 0.5秒，自动
	60
	个

	8
	高清录播

一体机
	1、★嵌入式软硬件设计，1U标准机箱、完全自主产品，采用linux存储专用操作系统，不接受OEM或联合品牌产品；

2、支持2个SATA接口，每接口最大支持4TB硬盘，支持硬盘盘组和硬盘配额两种存储应用模式；

3、支持2个千兆自适应网络接口，支持200Mbps输出带宽；

4、集成SDI编码、VGA/HDMI编码、视频录制、课程导播、混音和回声消除等功能；

5、★支持5路图像采集摄像机信号的接入，包括教师全景、教师特写、学生全景、学生特写、板书特写摄像机的接入；

6、支持教师/学生定位相机及板书检测相机信号接入；；

7、支持VGA和HDMI输入接口，支持1920×1080分辨率的图像编码；

8、支持7路音频输入，包括1路立体声和6路单声道；

9、支持混音和回声消除功能，能够对输入的所有音频进行混音处理；

10、支持VGA和HDMI输出，输出显示内容可配置，最大分辨率支持1920×1080；

11、支持电影模式、资源模式、画中画模式等多种导播模式，其中资源模式录播时可选2画面、3画面、4画面等多种组合方式；

12、支持自动导播功能，各种录播模式的主子画面可以根据触发条件自动切换；

13、支持手动导播功能，电影模式和画中画模式下，支持手动进行图像的切换和控制；

14、所有视频画面支持高清、标清、流畅三种码流实时预览；

15、支持录播视图配置，可以为每种录播模式配置不同的画面组合；

16、支持课件信息设置，可以设置课件的相关信息，如教师信息、课程内容等;

17、支持在录播画面（合成的画面）上进行图片叠加，将一定大小、格式的图片叠加到录播画面的固定位置;

18、支持支持一键发布，将课件发布到指定的FTP服务器；

19、支持自动发布，设备可以从设定的时间开始，将指定通道的课件发布到指定的FTP服务器；

20、支持查看课件发布状态，确保课件成功上传；

21、支持背景设置，可以自定义上传录播时的背景图片；

22、支持课件检测，可以自定义检测区域，检测灵敏度和阈值可以自定义设置；

23、支持RTMP直播
	1
	台

	9
	高清录播

一体机
	1、★嵌入式软硬件设计，1U标准机箱、完全自主产品，采用linux存储专用操作系统，不接受OEM或联合品牌产品；

2、支持2个SATA接口，每接口最大支持4TB硬盘，支持硬盘盘组和硬盘配额两种存储应用模式；

3、支持2个千兆自适应网络接口，支持200Mbps输出带宽；

4、集成SDI编码、VGA/HDMI编码、视频录制、课程导播、混音和回声消除等功能；

5、★支持4路图像采集摄像机信号的接入；

6、支持VGA和HDMI输入接口，支持1920×1080分辨率的图像编码；

7、支持7路音频输入，包括1路立体声和6路单声道；

8、支持混音和回声消除功能，能够对输入的所有音频进行混音处理；

9、支持VGA和HDMI输出，输出显示内容可配置，最大分辨率支持1920×1080；

10、支持电影模式、资源模式、画中画模式等多种导播模式，其中资源模式录播时可选2画面、3画面、4画面等多种组合方式；

11、支持自动导播功能，各种录播模式的主子画面可以根据触发条件自动切换；

12、支持手动导播功能，电影模式和画中画模式下，支持手动进行图像的切换和控制；

13、所有视频画面支持高清、标清、流畅三种码流实时预览；

14、支持录播视图配置，可以为每种录播模式配置不同的画面组合；

15、支持课件信息设置，可以设置课件的相关信息，如教师信息、课程内容等;

16、支持在录播画面（合成的画面）上进行图片叠加，将一定大小、格式的图片叠加到录播画面的固定位置;

17、支持支持一键发布，将课件发布到指定的FTP服务器；

18、支持自动发布，设备可以从设定的时间开始，将指定通道的课件发布到指定的FTP服务器；

19、支持查看课件发布状态，确保课件成功上传；

20、支持背景设置，可以自定义上传录播时的背景图片；

21、支持课件检测，可以自定义检测区域，检测灵敏度和阈值可以自定义设置；

22、支持RTMP直播
	2
	台

	10
	摄像机
（教师采集）
	1、采用高性能传感器，图像清晰，最大分辨率可达1920x1080 ；
2、支持HD-SDI、YPbPr、HDMI高清视频输出； 
3、支持断电状态记忆功能，上电后自动回到断电前的云台和镜头状态；
4、水平方向360°连续旋转，垂直方向-30°-90°,无监视盲区；
5、水平预置点速度最高可达270°/s,垂直预置点速度最高可达200°/s；
6、水平键控速度为0.1° -150°/s,垂直键控速度为0.1° -120°/s；
7、支持20倍光学变焦、支持超低照度，0.02Lux/F1.6(彩色),0.002Lux/F1.6(黑白)；
8、★支持宽动态、强光抑制、电子防抖、3D数字降噪、区域曝光、区域聚焦功能；
9、支持重力感应自动镜像功能、支持红外遥控功能；
10、支持VISCA协议、提供1个RJ45网络接口；
11、★无需跟踪主机参与即可支持教师跟踪功能。
	2
	台

	11
	摄像机

（学生全景）
	1、★视频输出支持1920×1080@60fps，分辨力不小于1100TVL；

2、支持4倍变倍，视频输出接口为SDI接口，实现无损耗数字信号传输；

3、支持最低照度可达彩色0.005Lux，黑白0.0005Lux；

4、★信噪比≥56dB，网络延时不大于110ms；

5、★网络传输能力满足发送1000个数据包，重复测试3次，每次丢包数不大于2个；

6、★具备较强的网络自适应能力，在丢包率为5%的网络环境下，仍可正常显示监视画面；

7、支持水平0-350°旋转，垂直-20-90°旋转；

8、支持屏幕字符显示功能，支持掉电记忆；

9、★支持码流平滑设置；
	1
	台

	12
	摄像机
（教师全景）
	1、采用高性能传感器，图像清晰，最大分辨率可达1920x1080 
2、支持HD-SDI、YPbPr、HDMI高清视频输出； 
3、支持断电状态记忆功能，上电后自动回到断电前的云台和镜头状态
4、水平方向360°连续旋转，垂直方向-30°-90°,无监视盲区
5、水平预置点速度最高可达270°/s,垂直预置点速度最高可达200°/s
6、水平键控速度为0.1° -150°/s,垂直键控速度为0.1° -120°/s
7、支持20倍光学变焦、支持超低照度，0.02Lux/F1.6(彩色),0.002Lux/F1.6(黑白)
8、★支持宽动态、透雾、强光抑制、电子防抖、3D数字降噪、区域曝光、区域聚焦功能；
9、支持重力感应自动镜像功能、支持红外遥控功能
10、支持VISCA协议、提供1个RJ45网络接口
	2
	台

	13
	摄像机
（特写）
	1、采用高性能传感器，图像清晰，最大分辨率可达1920x1080 ；
2、支持HD-SDI、YPbPr、HDMI高清视频输出； 
3、支持断电状态记忆功能，上电后自动回到断电前的云台和镜头状态；
4、水平方向360°连续旋转，垂直方向-30°-90°,无监视盲区；
5、水平预置点速度最高可达270°/s,垂直预置点速度最高可达200°/s；
6、水平键控速度为0.1° -150°/s,垂直键控速度为0.1° -120°/s；
7、支持20倍光学变焦、支持超低照度，0.02Lux/F1.6(彩色),0.002Lux/F1.6(黑白)；
8、★支持宽动态、强光抑制、电子防抖、3D数字降噪、区域曝光、区域聚焦功能；
9、支持重力感应自动镜像功能、支持红外遥控功能；
10、支持VISCA协议、提供1个RJ45网络接口；
11、★支持教师、学生及板书摄像机进行联动，可接受联动信息报警，根据报警进行不同响应；
	3
	台

	14
	摄像机

（教师检测）
	1、★嵌入式内置智能行为检测分析算法, 支持行为识别，无需单独图像跟踪主机和跟踪管理识别主机；

2、★支持区域设置，可设置教师特写跟踪区域、全景采集区域；

 3、★可对指定区域进行规制设置，区域内人员快速移动或奔跑使，可给出相应报警提示；

4、★可对指定区域进行规制设置，区域内有人员移动时，能实时给出相应的位置坐标信息并进行联动目标跟踪；

5、200万1/2.8”CMOS 超宽动态；

6、镜头 2.8-12mm @ F1.4 水平视场角: 113°-33.8°；-Z: 2.8-12mm @ F1.4 水平视场角: 113°-33.8°；

7、宽动态范围 120dB；主码流分辨率与帧率 50Hz: 25fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720)；60Hz: 30fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720)；

8、智能分析 支持智能行为分析功能,场景变更侦测、虚焦侦测,动态分析；支持一路报警输入输出；

9、1个RJ45网络接口；
	1
	台

	15
	摄像机
（学生检测）
	1、★嵌入式内置智能行为检测分析算法，无需单独图像跟踪主机和跟踪管理识别主机
2、★可设置学生起立检测区域，区域可设置为多边形；
3、★支持对检测区域内单个及多个人员起立检测，检测到人员起立时，可给出相应报警提示，在人员坐下时提供结束报警；
4、采用H.264 High Profile编码,最高分辨率可达130万像素（1280×960）,可输出30fps实时图像；
5、支持H.264 / MPEG4 / MJPEG视屏压缩；
6、逐行扫描CMOS,捕捉运动图像无锯齿；
7、支持HTTPS,SSH等安全认证 ，支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示
	1
	台

	16
	摄像机
（板书检测）
	1、★嵌入式内置智能行为检测分析算法, 支持行为识别，无需单独图像跟踪主机和跟踪管理识别主机；
2、★支持对板书行为进行检测，在设置的黑板检测区域内，当检测到有人书写板书时可以给出相应的报警信息；当检测到结束板书书写时，给出板书结束提示；
3、200万1/2.8”CMOS 超宽动态；
4、镜头 2.8-12mm @ F1.4 水平视场角: 113°-33.8°；-Z: 2.8-12mm @ F1.4 水平视场角: 113°-33.8°；
5、宽动态范围 120dB；主码流分辨率与帧率 50Hz: 25fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720)；60Hz: 30fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720)；
6、智能分析 支持智能行为分析功能,场景变更侦测、虚焦侦测,动态分析；支持一路报警输入输出；
7、1个RJ45网络接口；
	1
	台

	17
	数字音频
一体机
	1.提供8路及4路音频输入输出；
2.内置两通道无线麦克风和两通道100W功放模块；
3.提供24bit/48kHz杰出音质；
4.具备自适应反馈消除、自动增益控制、自动混音台三大功能；
5.可选中英文软件界面，软件操作界面直观、图形化；
	1
	台

	18
	触摸控制键盘
	1、★支持触摸控制，无需借助物理按键即可对实时预览、一键控制、一键屏蔽、一键下载功能；

2、实时预览：支持教师视频画面、学生视频画面、导播合成画面实时预览。

3、一键控制：支持教师一键控制录播系统开始录制、暂停录制、停止录制。

4、一键屏蔽：支持教师一键屏蔽录播系统，录播系统停止录制，外界无法访问本教室录播系统。

5、★一键下载：支持教师一键下载随堂录制资源，可存储在教师自带U盘等存储介质中,并且可自定义文件名。

6、10.1英寸TFT LCD触控屏，1024*600显示分辨率； 1个音频输入，3.5mm立体声 （电平：2.0Vp-p，阻抗：600Ω） ；

7、★同时支持有线和无线接入方式，提供1个100M/1000M自适应以太网口，支持wifi；

8、具备2个U2B 2.0接口，可连接U盘；

9、1个HDMI，1个DVI接口；本地解码支持支1080P/720P/HD1/BCIF/CIF/QCIF远程图像的本地预览；
	1
	台

	19
	录播系统
管理软件
	1、录播客户端支持对设备、用户、教室、课表等配置管理，支持单个或多个录播一体机、流媒体服务器、网络硬盘录像机等设备管理；
2、支持配置FTP，并将课程上传到FTP服务器；
3、采用模块化设计，各模块业务划分清晰。支持导播、直播、点播、发布等功能应用；
4、支持至少7路高清视音频信号输入、1路VGA输入（或HDMI输入），具备高清7路视音频通道的预监和控制功能；
5、自动导播：录像时，支持自动导播模式（需录播主机支持）。在自动导播模式下，能根据教师书写板书、教师走下讲台、学生起立回答等教学场景，自动对教师近景、教师全景、学生近景、学生全景、板书特写等多视频信号进行智能导播，形成合乎观看者逻辑的实况录像；
6、手动导播：录像时，支持手动导播，即对教师近景、教师全景、学生近景、学生全景、板书特写、VGA信号等多视频信号的进行手动云台控制和画面切换，形成实况录像；
7、直播功能：学校管理员可实时观看教室的直播情况；
8、点播功能：支持以3天为跨度查看所有教室的课程录像。学校管理员有权限下载点播课程（格式支持MP4、avi）。点播课程可上传到FTP服务器；
9、支持在点播课程中添加索引。添加索引时，教师可输入文字，如知识点或教学环节的关键词。观看前，通过查看索引，便可大致了解课程的内容。观看时，点击索引，可快速定位到想看的片段；
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	液晶交互

平板一体机
	一、显示部分：1. 屏体类型：LED背光2. 显示尺寸：85英寸，显示比例：16：9。3. 物理分辨率： 3840*2160( 4K)

二、外观结构：1. 屏幕左右两侧各5丝印不少于15个同教学软件功能紧密结合的快捷键2. 内置前朝向2*15W扬声器，保证扩声音质。3. 提供前置输入接口：HDMI*1，USB多媒体*1，电脑USB3.0*1电脑USB2.0*1。4. 前面板不少于9个功能物理按键，为避免误操作，独立配置平板电源及插拔式电脑开关按键。5. 采用红外十点触控技术。6. 具备智能温控系统，投标产品具备有效监控、预警和断电保护功能。7. 信号源窗口可实现3个以上画面内容，同时预览功能，直接点击预览窗口即切换至此信号源。8. 可对任意信号源画面进行十点批注。9. 不借助遥控器和任何实体按键可对PPT文件进行播放，手势翻页、批注；10. 可实现单点书写，多点擦除，可根据手指间距调整擦除范围，同时具备截屏保存。11. 平板产品具备智能护眼组合功能，可直接提供护眼模式、实现智能光控、以及书写时屏显自动变暗。12. 具备文件管理器功能，可实现文件分类，预览、筛选、搜索、选定、复制、删除功能。13. 可触摸屏幕菜单：在任意信号通道下，通过屏幕触摸菜单可实现图像模式、通道切换、频道切换、亮度、音量、对比度调节等中控功能。14. 安卓配置：Android4.2以上版本，动态内存不低于1GB。15. 为了保证交互平板产品后续可扩展性，交互平板需具有80针可插拔式电脑接口，拒绝厂商专有接口。16. 智能中控：按键配有中文标识，信号源自动调整，内置电脑通道切换快捷键，HDMI通道循环切换键，AV通道切换快捷键，信号源菜单键，安卓下启动安卓白板软件，PC下状态启动备授课软件，屏幕分辨率切换，画面尺寸设置，可设置16：9，4：3，点对点画面，屏幕截屏功能。可实现F1-F12,windows窗口键,space,Alt+Tab,Alt+F4,退格键等键盘常用快捷键和组合键。

三、交互软件基础功能：1、一键进行备授课及屏幕书写场景切换。菜单功能按钮/图标配备明确中文标识，可通过软件功能扩展不少于10种硬件快捷键功能。2、书写：软件提供不少于10支书写笔，(包括：手写识别笔、手势笔、智能笔、激光笔、图章笔等)；可根据手势实现上下翻页、擦除对象、手势识别聚光灯、放大镜等教学工具（提供手势说明，便于用户快速掌握）；手写识别笔可预设多种字体、中英文、加粗、倾斜、对齐方式、颜色等，满足不同教师的书写需要。     3、提供多种擦除方式，包括点擦除、区域删除、清页及智能擦除，可一键擦除教师所有书写字迹保留图片素材，不需反复擦除动作。4、页面设置：可一键设置页面背景，切换背景颜色、图片或学科背景如五线谱、田字格米字格等。

四、远程课堂：教师可以通过网络课堂把教室里面的画面通过互联网直播到家长的手机或者电脑中，支持手机或Pad（支持Android和iOS系统）来接收画面，不管是参与公开课的老师，还是不在家的学生都可以用手机或Pad参与到课堂当中。

五、移动授课：1、教师授课过程中，可以使用移动设备手机或pad控制大屏，实现同步大小屏画面，控制电脑关机，远程操作PPT、白板课件，实时上传影像等功能。2、提供高速、标准、高清三种传屏模式，用户可根据网络环境选择同步大小屏画面的模式。3、u盘精灵：可实时读取老师U盘内容并可按照文档、白板课件、视频、音频、图片等分类查看，便于老师快速查找素材并打开。、4、播放白板格式课件时可调出与硬件物理快捷键相同的软菜单控制课件播放。5、教师可通过移动端建立班级圈，发布班级公告，可以实时与家长沟通学生学习状况等信息，加强家校联系；可通过移动端实时发布文字、语音等类型作业，移动端软件提供小学、初中、高中习题库，方便各阶段教师按照所教习知识点即时布置作业。

六、微课工具：1、具有便捷工具条，可控制录制的视频，音频，拍摄区域的选择；2、在电脑系统任何显示比例选项下都可以进行录制； 3、在屏幕录制的情况下可以一键选择录制的开始，暂停和结束，且该三个按键均可设置为键盘快捷键；屏幕录制显示录制时长，方便老师对视频长短进行把握；可自定义屏幕录制储存路径；4、提供“系统声音”，“麦克风声音”和“立体声混音”三种声音选择模式； 5、可设置录制的帧率、码率、录制内容的保存路径；6、可将录制的视频分享上传到《教育视频资源应用平台》，可设置《教育视频资源应用平台》的服务器IP地址、端口、用户名及密码；方便用户保存、使用和管理录制的内容

七、展台功能1、展台动态图像插入：可将展台动态图像插入到白板软件中，对展台图像拍照、设置图像分辨率。2、展台USB控制：在白板软件中对展台进行USB控制，包括：焦距调整、灯光控制、自动对焦，同时利用放大、缩小功能实现对展台的光学变焦功能。

八、插拔式电脑：1、采用OPS插拔结构电脑，插拔电脑与交互平板接口为intel标准双面80针接口，以满足后续产品配置升级的通用性需求。2、采用Intel第4代酷睿Haswell平台I3处理器（CPU 4160及以上）、主频3.6GHz、内存4G、硬盘500G（或选用128G 高性能SSD）；3、主板采用H81芯片组，支持无盘启动、网络唤醒、上电开机、看门狗等功能4、产品具有软件一键还原功能；5、产品具有安全可靠散热设计，硬盘具有防震功能，满足教学环境下使用。
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	多媒体

白板一体机
	一、整机要求：

1、★一体化设计：电脑、红外白板、全高清展台、中控、功放音箱、无线模块、无线MIC单元集成在整个框架内，非拼接式结构。OPS电脑固定架采用下拉式结构,方便维修,无需拆卸黑板和白板(黑板下方需要开孔位)

2、★智慧互联：使用身份识别卡近距离接触一次感应区，即可直接开机和登录云平台，无需输入用户名和密码。★提供组合按键手动开机

3、★书写技术：红外技术，支持十点触控，8点书写,支持HID免驱，投影机光线被遮挡不影响连续书写，手指可在电子白板上直接书写。

4、★边框对角线尺寸：≥92.5英寸4:3

5、白板分辨率：≥32767×32767 

6、★多点触控：支持10点触控，8点同时书写。

7、★展台：像素≥500万

8、★控制单元：一键锁、一键关、电脑重启、投影机输入切换、投影机电源、投影机省电模式、投影机待机模式、音响声音增加、音响声音减小、实物展示台门锁开关。

9、音频单元：左右声道输出功率分别不小于15W，具有无线接收模块，可搭配无线MIC使用，信噪比≥110DB。

10、无线MIC：信噪比≥85dB，发射功率≥10dbm，频率响应≥50Hz~18KHz。

11、★面板中文标注快捷键：白板两侧各具备不少于15个中文标注快捷键，通过中文标注快捷键，可直接操作白板软件；在Windows界面下仅通过操作中文标注快捷键，即可实现PPT翻页功能，具备不少于1个自定义中文标注快捷键，可以定义软件功能，方便使用。

12、★面板：采用铝蜂窝镀锌纳米板,可用于高海拔,高湿度环境，面板支持水性笔书写，可反复擦除。

13:三路信号源输出方式并可相互切换 VGA信号输出

14：提供和白板一体机同尺寸快捷安装工具，快速安装

15：★OPS：1.采用OPS插拔结构电脑，插拔电脑与交互平板接口为intel标准双面80针接口，以满足后续产品配置升级的通用性需求；采用Intel第4代酷睿Haswell平台I3处理器（CPU 4160及以上）、主频3.6GHz、内存4G、硬盘500G（或选用128G 高性能SSD）；主板采用H81芯片组，支持无盘启动、网络唤醒、上电开机、看门狗等功能；产品具有软件一键还原功能；产品具有安全可靠散热设计，硬盘具有防震功能，满足教学环境下使用。

二、交互软件基础功能：

1、一键进行备授课及屏幕书写场景切换。菜单功能按钮/图标配备明确中文标识，可通过软件功能扩展不少于10种硬件快捷键功能。

2、书写：软件提供不少于10支书写笔，(包括：手写识别笔、手势笔、智能笔、激光笔、图章笔等)；可根据手势实现上下翻页、擦除对象、手势识别聚光灯、放大镜等教学工具（提供手势说明，便于用户快速掌握）；手写识别笔可预设多种字体、中英文、加粗、倾斜、对齐方式、颜色等，满足不同教师的书写需要。     

3、提供多种擦除方式，包括点擦除、区域删除、清页及智能擦除，可一键擦除教师所有书写字迹保留图片素材，不需反复擦除动作。

4、页面设置：可一键设置页面背景，切换背景颜色、图片或学科背景如五线谱、田字格米字格等。

三、学科专用工具：

1、学科工具：每种工具下方标注中文提示，便于教师快速掌握工具应用，可实现语文、数学、外语、化学、物理、地理、音乐、生物、历史、书法等≥12个分学科教学模式；在各个学科教学场景中提供相应的教学工具及flash动画：

四、软件资源：

1、仿真实验(不少于450个，包括K-12年级的科学、物理、化学、生物等学科的演示实验)、在有网络的情况下可实时获取素质教育课程资源（中华古诗词、中国传统节日、健康教育、安全教育）、学科题库资源（不少于50万道题、支持教师自定义题目，可定义单选、多选、判断、解答等形式题目）、素材资源（学科按照教材章节分类，每个素材都具备关键字描述及知识点描述，可一键插入当前白板页面，便于教师课堂即时展示。）

2、提供教学资源云平台，教师可免费登陆在线制作课件，下载海量素材资源，拥有自主存储空间。

五、远程课堂：

教师可以通过网络课堂把教室里面的画面通过互联网直播到家长的手机或者电脑中，支持手机或Pad（支持Android和iOS系统）来接收画面，不管是参与公开课的老师，还是不在家的学生都可以用手机或Pad参与到课堂当中。

六、移动授课：

1、教师授课过程中，可以使用移动设备手机或pad控制大屏，实现同步大小屏画面，控制电脑关机，远程操作PPT、白板课件，实时上传影像等功能。

2、提供高速、标准、高清三种传屏模式，用户可根据网络环境选择同步大小屏画面的模式。

3、u盘精灵：可实时读取老师U盘内容并可按照文档、白板课件、视频、音频、图片等分类查看，便于老师快速查找素材并打开。、

4、播放白板格式课件时可调出与硬件物理快捷键相同的软菜单控制课件播放。

5、教师可通过移动端建立班级圈，发布班级公告，可以实时与家长沟通学生学习状况等信息，加强家校联系；可通过移动端实时发布文字、语音等类型作业，移动端软件提供小学、初中、高中习题库，方便各阶段教师按照所教习知识点即时布置作业。

七、微课工具：

1、具有便捷工具条，可控制录制的视频，音频，拍摄区域的选择；

2、在电脑系统任何显示比例选项下都可以进行录制； 

3、在屏幕录制的情况下可以一键选择录制的开始，暂停和结束，且该三个按键均可设置为键盘快捷键；屏幕录制显示录制时长，方便老师对视频长短进行把握；可自定义屏幕录制储存路径：

4、录制或导入的素材可以进行时间轴编辑，同时提供文本，旋转，晕影，模糊，裁剪等五大视频特效；

5、提供“系统声音”，“麦克风声音”和“立体声混音”三种声音选择模式； 

6、可设置录制的帧率、码率、录制内容的保存路径；

7、可将录制的视频分享上传到《教育视频资源应用平台》，可设置《教育视频资源应用平台》的服务器IP地址、端口、用户名及密码；方便用户保存、使用和管理录制的内容

八、展台功能：

1、展台动态图像插入：可将展台动态图像插入到白板软件中，对展台图像拍照、设置图像分辨率。

2、展台USB控制：在白板软件中对展台进行USB控制，包括：焦距调整、灯光控制、自动对焦，同时利用放大、缩小功能实现对展台的光学变焦功能。
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	电子白板
	1、★书写技术：红外线感应技术
2、边框对角线尺寸：≥103英寸  4:3 
3、分辨率：≥32767×32767
4、★有效感应面积≥99.5英寸，
5、★多人书写触控：支持八点触控，六人可以同时在电子白板上进行书写。
6、★面板中文标注快捷键：白板两侧各具备不多于15个中文标注快捷键，通过中文标注快捷键，可直接操作白板软件；在Windows界面下仅通过操作中文标注快捷键，即可实现PPT翻页功能，具备不少于1个自定义中文标注快捷键，可以定义软件功能，方便使用
7、★面板：铝蜂窝镀锌纳米板，面板支持水性笔书写，可反复擦除。适用各种复杂环境（高海拔，高湿度），不起包
8、★智能控制：金属边框上配置投影机控制模块，方便控制投影机的开关及信号的切换。维护时直接更换,无需拆卸黑板和白板
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	投影机

（激光）
	DLP投影技术，0.65 英寸DMD；★纯激光固态光源；≥3200 ISO流明（符合ISO21118标准）；内反射超短焦射方式；WXGA标准分辨率；≥13000:1对比度；★20000小时灯泡寿命；★投射80英寸画面时，镜头到画面的距离≤47CM；整机功率≤280W；具有2路独立的RGB输入端口，1路独立的RGB输出端口，1路复合视频输入端口，AUDIO输入、输出，RS232控制接口，1路USB接口，ECP控制接口；内置防尘过滤网，快速开关机，全中文控制面板、多语言菜单，多背景色，明亮色彩，智能节电功能。
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	投影机
（短焦）
	1、显示技术：DLP；
2、短焦投影技术：投射80寸画面的投射距离（镜头至画面距离cm）≤80cm；
3、亮度：≥3200流明[根据ISO21118标准]；
4、对比度：≥  13000：1；
5、标准分辨率：1024×768；
6、待机功率：≤0.5  W；
7、灯泡功率：≤220 W；
8、整机功率：≤318W；
9、噪音：≤ 36DB/33DB(节能模式)；
10、接口要求：VGA输入× 1、MINI USB × 1、S-VIDEO × 1、composite VIDEO × 1 Audio in ×1、Audio out ×1、RS-232C接口×1、HDMI × 1；
11、视频兼容格式：支持3D立体投射；
12、功能：全密闭色轮设计、自动开关机、信号源锁定、自定义开机密码保护、USB控制、滤网更换提醒、内置测试图案、安全定时、睡眠定时、滤网更换提醒、支持快速关机、梯形修正功能、快速恢复与ECO+模式、支持1080P模式、自定义开机画面、 菜单锁定功能、边缘遮盖功能、图像水平垂直调整、按键锁定以及遥控器锁定功能；
	1
	台
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	移动支架
	交互液晶一体机移动支架，可使交互液晶一体机实现移动教学功能。
	1
	组
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	移动支架
	电子白板移动支架，可使电子白板实现移动教学功能。
	2
	组
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	推拉黑板
	1、规格：外径400cmX133cm，需保证与触控设备尺寸有效对接； 高级亚光香槟色铝合金，表面氧化、磨砂涂层处理；模具一次成型；★内边框：≥30mmX20mm，封闭管状、内加助筋；★外框：横框≥50mmX70mm，竖框≥30mmX90mm，轨道与边框一体化设计，隐藏式U型双凹槽吊轨，支持滑动板T型垂直吊装，不接受其它轨道结构及侧装设计；轨道外有护板，可有效保护轨道，确保推拉顺畅。
2、结构：内外双层，支持触控设备居右镶嵌式安装。内层左侧为固定板，与触控设备正面平齐，外层为滑动板，可左右推拉。
3、材质：采用知名品牌优质烤漆钢板，基板厚度≥0.3mm，整板无拼接；颜色：墨绿色，表面附有透明保护膜；硬度：涂层硬度≥8H；光泽度：光泽度＜12%，无明显眩光；使用寿命：面板正常使用寿命≥5年。
4、每块滑动板安装4组滑轮（滑轮数量≥10个）；滑轮组隐形安装；每块滑动板上框均匀安装减震消音正吊滑轮组2组，钢制骨架工字型双轴承4轮组合滑轮组，特制聚酯材料滑轮，一体化，自行纠正的滑动方式；下框均匀安装优质一体化定位滑轮组2组，定位轮采用聚酰胺材质骨架2轮组合滑轮组，为强度度减震特种橡胶滑轮。
	1
	套
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	笔记本电脑
	第五代英特尔 ® 酷睿TM 双核处理器i3-5005U (2.0GHz，3MB三级高速缓存)/4GB DDR3 1600MHz/500GB SATAII/AMD R5 M330 2G独立显卡 支持双显卡切换/DVD_RW/802.11  BGN无线局域网卡/WIN7/14.0"防眩光屏幕 16: 9/30万像素摄像头/4cell 电池/170度全合金转轴/4*USB 接口 其中2*USB 3.0、VGA、HDMI、Combo audio、RJ45、多合一读卡器/A面亚光喷涂/一年全保一年上门
	1
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	平板二合一

平板电脑
	英特尔高速芯片组、智能英特尔全新第六代酷睿、分离式高触感巧克力键盘+专用压力感应触控笔、12" 高清屏（分辨率：2160X1440）IPS广视角炫彩屏，支持十点触控、4GB DDR3 L 板载内存、128G SSD 极速固态硬盘、集成高清摄像头、Micro HDMI高清接口/全阵列式抗噪麦克风，支持立体声的耳机、音频输出整合插孔 MICRO SD读卡器 USB接口
	10
	台
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	 笔记本电脑
	Intel 酷睿M3、内存容量4G，SSD固态硬盘 128GB，支持十点触控，核心显卡Intel GMA HD 515，集成500万像素摄像头，自动对焦，支持802.11a/b/g/n/ac无线协议，支持双频
	1
	台
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	打印机
	A4黑白激光打印机、最大分辨率1200×1200dpi，打印速度18ppm，月打印符合5000页，接口类型USB2.0
	1
	台
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	摄录机
	背照式Exmor R CMOS，最大像素859万，光学变焦20倍，数字变焦250倍，触摸屏，翻转屏，液晶屏尺寸3英寸、像素46万，白平衡自动，手动，一键式，户外，室内，存储介质SD/SDHC/SDXC卡。
	1
	台
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	电子借阅机
	一、整机要求：43寸触摸屏幕，LED背光类型，屏体分辨率：1920×1080，视角：89/89/89/89 (L/R/U/D)，色度：16.7M，350cd/m2亮度，3000:1对比度，5ms响应时间，红外识别原理，支持真6点触摸，光线以各种角度照射屏幕均可正常使用，手指或笔(任何直径>5mm的不透光物体) 触摸方式， 90%以上的触摸区域为±2mm的触摸精度，全速USB通讯方式，书写屏表面物理刚化莫氏7级防爆，使用寿命达80000小时以上，内嵌计算机配置：四核 主频1.6G， 2G DDR3 内存， ROM FLASH 8G内置存储，最高支持1080P，Android 4.2.2操作系统，支持以太网和 WiFi，2个USB接口，1个以太网络接口，支持10M/100M自适应以太网， 5W×2个喇叭，落地式安装
二、整机系统：1. ★基于1080*1920分辨率大屏安卓触摸一体机研发，软件运行环境为Android4.0以上系统。实现终端平台展示、图书资源管理、借阅等功能模块。2 . ★必须具备手机客户端应用，手机客户端是电子书借阅机配套的手机端程序，且可与图书馆正在使用的移动图书馆客户端联机使用。3 . ★通过配套的手机客户端可以直接扫描电子书借阅机上的图书二维码下载图书到手机等移动终端中阅读。手机客户端需同时支持ios、android系统。4.支持远程定时更新，支持一键更新，减少管理成本。5. ★通过微信等第三方扫描工具二维码扫描，可提供直接在线阅读原版文本全文，无需下载客户端，并能将图书分享至朋友圈等社交网络。也可根据读者喜好自行选择下载客户端阅读；
三、借阅机资源：1.电子书借阅机内置3000种正版授权的epub格式电子图书且与原版图书保持原貌一致，如相关图片、目录等，每月定时更新不少于150种热门电子图书。支持新书、热门图书标记功能，供读者参考。2.提供以下所列出版社的授权协议：长江文艺出版社、作家出版社、天津人民出版社、上海人民出版社、上海译文出版社、山东画报出版社、吉林科技出版社、金城出版社、上海古籍出版社、武汉大学出版社、浙江大学出版社、上海交通大学出版社、中国政法大学出版社、北京磨铁数盟信息技术有限公司、北京凤凰联动图书发行有限公司。（长江文艺出版社cb15081到期时间20171012、作家出版社cb14054到期时间20170918、天津人民出版社cb15092到期时间20181103、（上海人民出版社cb15005到期时间20171231、上海译文出版社cb15005到期时间20171231这两个公司都隶属于上海数字世纪网络有限公司）、山东画报出版社cb14073到期时间20171201、吉林科技出版社cb13046到期时间20161104、金城出版社cb15014到期时间20180113、上海古籍出版社cb14024到期时间20170416、武汉大学出版社cb15024到期时间20180430、浙江大学出版社cb15012到期时间20180204、上海交通大学出版社cb14058到期时间20170930、中国政法大学出版社cb15118到期时间20171113、北京磨铁数盟信息技术有限公司cb15084到期时间20180915、北京凤凰联动图书发行有限公司cb15080到期时间20170924）3. ★内置期刊资源，期刊种类不少于100种，每月定期更新。期刊支持扫描下载至手机客户端中离线阅读。4. ★提供学术视频模块，精选优质学术视频，支持在线播放，学术视频不少于200集。5.★ 图书分类支持定制：可根据用户的需求定制一个图书分类，推荐相关的电子图书到借阅机中展示。定制的图书也可以通过扫描二维码的方式下载至手机客户端中离线阅读。6.★提供报纸资源，并且实现报纸的实时更新，报纸须有《经济观察报》《南方周末》《光明日报》等；
四、其他要求：1. ★借阅机终端系统支持定制显示单位名称、logo、待机画面、二维码，可将购买单位的名称和logo配置到程序中。可任意修改待机画面，通过后台可进行相关待机画面修改，随时满足图书馆的通知要求。

2. ★提供不少于4种不同风格的模版，供用户自行选择，随时更换模版以适应不同场合的需求。

3. ★提供信息采集和信息发布功能，图书馆可根据需要在借阅机上展示相关信息。

4. ★提供用户管理后台。图书馆可以自行配置借阅机的显示效果，挑选板式。

5. ★提供信息发布后台。图书馆可以自行发布文字、图片等信息，推送至指定的借阅机上显示。

6.配套的手机端应具备横屏阅读，夜间模式转换，文字大小调整等功能。

7.手机客户端可保留相关阅读记录。

8.★手机客户端提供适合智能手机阅读的EPUB格式热门图书。图书支持全文下载，并保存在手机中。

9.手机客户端提供不少于2万集的适合智能手机使用的学术视频。

10.手机客户端提供不少于500种RSS订阅源，均可添加和阅览。

11.手机客户端提供有声读物资源，支持在线听书。

12.提供IOS和android主流移动操作系统客户端，提供条码扫描、订阅等功能，设计要符合用户的操作习惯。

13.系统具备良好的开放性，可以支持二次发。
	1
	台
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	虚拟化

刀片服务器
	1、支持4颗Intel Xeon E7-4800V3系列处理器，本次配置4颗Intel Xeon E7-4820V3或以上处理器（≥10核，主频≥1.9GHz，L3 Cache≥25M）；

2、★内存插槽≥32个，支持ECC、Mirroring、Sparing内存保护技术,本次配置≥256GB RDIMM DDR4 2133Mhz内存；

3、RAID卡支持raid 0,1，10，1E；

4、★配置≥2个300GB 10K RPM SAS硬盘；

5、提供2个SD卡插槽，支持Raid1，可用于安装系统启动软件；

6、配置至少1个带2*10GE端口智能CNA网卡，支持无状态计算，支持FCoE功能；

7、支持TPM加密模块，可以提高平台的安全性；

8、支持扩展PCIe 标卡；

9、支持PCIe SSD硬盘，为业务提供缓存加速；

10、必须支持Windows Server操作系统。支持Redhat Linux、SuSE Linux、Citrix XenServer、Vmware、FusionSphere等其他主流操作系统；

11、监控系统可实时监测内部主要部件的状态，包含CPU、内存、PCI槽、风扇、电源、温度等信息；

12、可管理和维护性：1. 集成系统管理处理器支持：自动服务器重启、风扇监视和控制、电源监控、温度监控、启动/关闭、按序重启、本地固件更新、错误日志，可通过可视化工具提供系统未来状况的可视显示； 2.具有图形管理界面及其他高级管理功能；3.配置独立的远程管理控制端口，支持远程监控图形界面, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、虚拟软驱、虚拟光驱等操作。

13、★产品非OEM 产品
	2
	台
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	刀箱
	1、一体化刀片服务器，高度≥12U；
2、★计算平台同时支持虚拟化应用、非虚拟化应用、桌面应用，可在提供的计算节点上创建多个虚拟机，在虚拟机上部署Web服务器、应用服务器（中间件）和数据库等服务进程，并外接存储设备，即可实现OA（Office Automation）、ERP（Enterprise Resource Planning）、BI（Business Intelligence）等传统IT应用；                                                                                                                                              3、★计算、存储、交换、散热、供电模块化设计，融合架构，可以集成到同一框内；
4、单框最大支持16个半宽或8个全宽计算节点，支持单槽、双槽、全宽、半宽灵活组合，最大支持64个E5-2600 v3/v4处理器计算密度；
5、同一个机框支持2路和4路刀片混插。同一机框可同时支持Intel® Xeon® E5 v3/E5 v4和E7 v2/E7 v3系列处理器；
6、单刀箱最大支持24TB内存；
7、全宽槽位可配置8个2.5寸硬盘/15个2.5英寸硬盘/2个2.5寸硬盘+12个2.5寸NVMe SSD硬盘/2个2.5寸+6个3.5寸硬盘；半宽槽位可配置1个/2个2.5寸硬盘；
8、支持将计算节点的本地存储共享成资源池的分布式存储功能，不需要外置SAN,以按需分配方式提供给各虚拟机使用，同时保证可靠性和性能；
9、支持≥6个冗余独立热插拔交流电源模块，本次满配，电源模块额定功率≥3000W，电源支持N+N或N+M冗余配置；110V/220V AC 或 -48V DC。具备电源休眠功能，根据电源配备情况以及当前机箱功率情况，将多余电源进行休眠，达到节能目的。可以设置整个机箱或者单个计算节点的功率封顶值。电源采用80plus白金高能效电源；
10、★每框可支持≥4个（2对）交换槽位，支持Eth/FC/FCoE/IB等多种交换协议类型，支持直出I/O接口。本次配置2个或多个互为冗余的FCoE交换模块，下行提供≥64个万兆连接，上行提供≥32个万兆接口和≥16个8G FC光纤接口，端口全部激活,配置10GE多模光模块12个，配置8G FC多模光模块4个，提供对应光纤跳线；
11、支持GE交换、10GE交换、40GE、FC交换、FCoE交换；
12、背板交换容量（吞吐量）不小于15.6 Tbps；
13、配置10个或14个热插拔智能风扇模块，支持N+1冗余，支持自动调节转速，实现智能散热；
14、风扇和电源独立热插拔维护，非一体化设计；
15、冗余1+1热插拔管理模块。遵循IPMI V2.0规范，提供远程开关机、复位、日志、硬件监控、SOL、KVM Over IP、虚拟媒体以及风扇监控、电源监控等管理功能提供本地KVM接口进行服务器管理；
16、支持无状态计算功能，实现MAC地址和WWN号的池化分配以及BIOS，网卡，HBA卡的配置管理，无需外置管理节点既可刀箱内和刀箱间的硬件配置参数的迁移；
17、前面板配置触摸液晶屏，用于对机箱基本信息进行设置，或对机箱和机箱部件的运行状态进行监控；
18、支持DVD-ROM驱动器。可远程从本地光盘启动安装操作系统。
	1
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	存储设备
	1、统一存储：一体化统一存储架构，控制器同时支持并提供NAS、IP SAN和FC SAN模式（非NAS网关）；

2、★多控架构，本次配置控制器≥2个，每控制框含两个冗余控制器；

3、控制器扩展：最大可扩展到8个控制器；

4、控制器负载均衡：主机业务在控制器间动态均衡，主机业务因链路切故障需要切换控制器，控制器无需复位，无死机现象，不中断业务；

5、控制器在线升级：提供图形化一键式的控制器在线升级，存储自动完成内部升级，自动检查升级完成情况；

6、★控制器缓存容量：配置缓存≥32GB（不含任何性能加速模块或NAS缓存、FlashCache、PAM卡，SSD Cache等）；

7、主机接口类型：支持8Gbps FC、1Gbps iSCSI、10Gbps iSCSI、10Gbps FCoE,16Gbps FC，56Gb IB等主机接口；

8、★本次配置前端主机接口：≥8*1G ISCSI；≥8*10GE接口，支持FCoE；

9、★后端磁盘通道：≥4*4*12Gbps SAS3.0磁盘通道；

10、支持硬盘类型：支持SSD,SAS,NL-SAS中的3种类型以上硬盘，支持RAID 0、RAID 1、RAID3、RAID 10、RAID50、RAID 5、RAID6等；

11、★配置硬盘：≥20*1200GB 10K 2.5英寸 SAS磁盘；

12、★最大支持磁盘插槽个数≥500块；

13、高密框：支持高密框扩展，每4U磁盘框硬盘数不少于75块；

14、支持RAID：支持RAID 1、RAID3、RAID 10、RAID50、RAID 5、RAID6等可选配置；

15、故障快速恢复：具有快速恢复技术，能够保障硬盘失效后的故障时间最短，减少风险，1TB数据能在1小时内恢复；

16、★冗余性：冗余电源、风扇、控制器、缓存断电保护功能；

17、可维护性：磁盘、电源、IO模块都可以不停机热插拔；

18、硬盘资源池化：不同类型的介质(SSD\ SAS\NL-SAS ) 可以组成一个Pool,  数据能够自动均衡分布在所有混合介质硬盘上；

19、数据保护，效率提升：支持数据保护软件（包括镜像、快照、拷贝、克隆、远程复制等）；支持效率提升软件（包括缓存分区、智能SSD缓存）；本次配置：快照、存储管理、自动精简配置、多租户、LUN迁移、多路径使用许可；

20、无需虚拟化网关即可支持异构虚拟化技术，提供异构虚拟化功能，能够提供异构存储虚拟化整合功能，能接管现网异构存储，无需破坏或者改变现有数据格式，构成异构资源池，进行统一的资源调配和管理；

21、无需双活网关即可支持本地高可靠双活、同城双活，实现两套核心存储数据双活（主机能够并发读写同一双活卷），任何一套设备宕机均不影响上层业务系统运行。双活架构需要具备独立的第三方仲裁设备。仲裁设备故障时，不影响业务运行，同时双活卷仍能保持数据实时一致；

22、★可管理性：有功能全面，图形化的管理软件，包括：盘阵，卷管理软件。配置图形化管理配置和监控软件；

23、统一管理：支持存储统一管理功能，能够实现全系列存储产品统一管理，具有中英文管理界面；
	1
	台

	37
	虚拟化软件
	1、★采用裸金属架构，采用Intel VT和AMD-V的硬件虚拟化技术，支持Intel扩展页表技术。无需绑定操作系统即可搭建虚拟化平台；

2、★虚拟机之间可以做到隔离保护，其中每一个虚拟机发生故障都不会影响同一个物理机上的其它虚拟机运行，每个虚拟机上的用户权限只限于本虚拟机之内，以保障系统平台的安全性。提供高可用功能（HA）和虚拟机热迁移（vMotion）功能，保障业务连续性。支持VM具有多核虚拟机容错机制（FT），可以保证在硬件故障情况之下，业务系统的不中断运行，保障高级别的业务连续性；

3、★虚拟机可以实现物理机的全部功能，如具有自己的资源（内存、CPU、网卡、存储），可以指定单独的IP地址、MAC地址等；

4、★支持虚拟机生命周期管理，支持查询、创建、删除、安全删除、启动、关闭、重启、休眠、唤醒、克隆虚拟机、VNC登录、远程光驱挂载，支持虚拟机的搜索和过滤；

5、提供虚拟机快照备份功能，支持能够对VM无感知进行快速备份(全备份或增量备份)和恢复，支持虚拟机镜像文件备份到指定的网络路径NAS存储空间，支持指定虚拟机或虚拟机内指定卷对象按指定策略进行的备份；

6、支持性能监控功能：对资源中CPU、网络、磁盘使用率等指标的实时数据统计，并能反映目前物理机、虚拟机的资源瓶颈；

7、虚拟化管理系统节点提供主备冗余方式确保平台的可用性，支持虚拟机部署模式；

8、兼容现有市场上主要服务器厂商的主流X86服务器，不少于100种以上型号；

9、兼容现有市场上主流的存储阵列产品，如 SAN、NAS和iSCSI，不少于50种以上型号；

10、兼容现有市场上X86服务器上能够运行的主流操作系统，不少于100种以上版本；

11、支持异构管理主流虚拟化平台VMWare vSphere、Citrix XenServer等虚拟化平台，支持对异构虚拟化平台进行虚拟机模板制作，创建，导入VM等操作；

12、★提供分布式虚拟交换机功能，实现虚拟机之间或与物理机之间的网络调度，通过分布式虚拟交换机对虚拟化集群环境进行统一的网络管理；

13、★支持在线存储迁移功能，无需中断或停机即可将正在运行的虚拟机从一个存储位置实时迁移到另一个存储位置；并且可以根据存储卷性能及容量情况进行自动迁移，消除存储隐患。具有存储精简配置能力，减少存储容量的需求；

14、★支持热添加虚拟CPU 、虚拟内存、虚拟网卡和虚拟磁盘功能，根据需要为虚拟机在线添加更多资源；

15、 提供统一的图形界面管理软件，可以在一个地点完成所有虚拟机的日常管理工作，包括控制管理、CPU内存管理、用户管理、存储管理、网络管理、日志收集、性能分析、故障诊断、权限管理、在线维护等工作。系统操作日志不允许被人为清理，避免恶意行为无法审计；

16、★支持RDM裸设备映射功能，将SAN存储(FC或iSCSI)的LUN直接暴露给虚拟机，由虚拟机直接控制LUN；17、支持虚拟机规格最大64个虚拟CPU，最大1TB内存，最大10个网卡，最大62TB磁盘容量；18、支持单个HA资源池逻辑集群规格最大计算节点64，基于集群文件系统最大规格32个，单个物理集群支持最大4000个虚拟机，虚拟化云平台最大支持30000虚拟机规格；

★虚拟化平台系统软件（含管理功能）一套须含8颗CPU许可证。
	1
	套

	38
	虚拟化防护

软件控制中心
	1、★虚拟化防护软件至少支持Citrix XEN、VMWare、Ovrit、H3C、华为等五种虚拟化平台并可在同一管理平台进行统一管理；

2、能够以B/S架构进行虚拟机的管理，管理员只需通过浏览器登陆控制中心，即可对虚拟机进行管理；

3、虚拟化防护软件至少支持Windows Server 2003、Windows Server 2008、Windows Server 2012 三个版本操作系统平台的虚拟化环境，并可对Windows xp 和Windows Server 2003提供后续漏洞防护；

4、虚拟化防护软件至少支持SuSE Linux Enterprise server、Red Hat Enterprise Linux server、Oracle Linux、Ubuntu、Debian 等5个Linux服务器版本并且可以和Windows统一管理；

5、★对windows和linux具备相同的代理部署形式，并且具备统一管理的功能；

6、★采用虚拟化防护软件-安全虚拟机（SVM）-管控中心三级架构，以保证虚拟机资源占用较低；

7、支持虚拟机根据实际部署需要从一台宿主机飘移到另外一台宿主机后虚拟机的安全策略不发生变化；

8、★同一服务器集群中的多台宿主机可以共享一台安全虚拟机，无需在每一台物理宿主机皆部署安全虚拟机，以提升虚拟化资源利用率；

9、支持序列化查毒且可配置，能够按需要配置序列化查毒的服务器数量，避免杀毒风暴；

10、能够对虚拟机客户端进行统一管理，统一下达指令；

11、支持和虚拟化平台管理中心定期感知同步，能够自动感知和保护虚拟环境的变更和迁移维护安全统一性；

12、支持对虚拟机和物理服务器进行统一管理，具有集中控管的功能，能够统一的管理和配置，并且相关日志能够统一的在控管平台上展现；

13、能够对多平台虚拟化环境下的虚拟机同时同步导入，并进行统一管理；

14、能够对虚拟机客户端进行分组管理。能够支持设置安全终端与控制中心的通讯时间间隔。能够对虚拟机环境的客户端安全情况进行报表统计。能够支持对虚拟机环境下的客户端版本进行全网统一升级。可以根据不同网络环境提供在线升级和隔离网升级，并提供相应工具。
	1
	套

	39
	虚拟化防护软
件防病毒模块
	1、客户端防护软件具有自防御能力，能够防止被意外结束进程或删除；
2、客户端防护代理小于100MB，有效提升虚拟化计算资源使用率；
3、支持通过管控中心设置同时扫描最大虚拟机数量，仅错峰扫描，降低扫描资源占用率；
4、★支持本地杀查缓存，优化本地虚拟化环境支持；
5、支持本地代理与服务器端的通讯协议加密；
6、能够对虚拟机内部全部文件进行病毒的扫描，能够对虚拟机内部系统目录进行病毒的快速扫描，能够对虚拟机内的文件进行进行监控，防止病毒运行，能够设置终端卸载或退出时要输入的密码，以防止终端用户随意脱离保护；
7、★除文件类病毒外还需支持对宏病毒、注册表病毒、内存或服务类病毒的查杀，提高虚拟化安全防护等级，对已经运行的病毒进程可以执行关闭。
★须包含三年授权（供货时含纸质授权书1份、电子授权文件1份）
	16
	CPU

	40
	虚拟化防护软
件防火墙模块
	支持对单台虚拟机下发访问控制策略，并且可以统一管理，防火墙策略设置必须支持IP、MAC、端口、协议类型等条件，且生效时间不超过5秒，以便于管理员快速有效对安全域进行划分
★须包含三年授权（供货时含纸质授权书1份、电子授权文件1份）
	16
	CPU

	41
	虚拟化防护软件深度包检测模块
	可以根据不同操作系统及应用类型下发虚拟漏洞修复策略，且无需重启虚拟机及应用，保障业务连续性，对于部分0DAY漏洞也可进行前置修复，提升业务系统安全防护等级★须包含三年授权（供货时含纸质授权书1份、电子授权文件1份）
	16
	CPU

	42
	存储硬盘
	企业级存储硬盘2T，5900转
	2
	块

	43
	存储硬盘
	企业级存储硬盘3T，5900转
	3
	块

	44
	高保真全向
型拾音器
	高灵敏度全指向性电容咪头，全向拾音、声音清晰自然；内置数字降噪信号处理电路，有效防止语音信号失真及衰减。
	4
	个

	45
	高保真话筒
	1.大膜拾音头，提供更加宽阔的动态范围和瞬态响应；
2.声干涉管结构设计，以极窄角度收音，拾音距离更远；
3.直接耦合式，无变压器平衡输出，音质清晰，灵敏度高，且不易受环境噪声影响；
4.轻量铝合金与铜管材质管体，坚固美观，适合各种使用安装要求；
5.拾 音 头：φ14mm  ECM电容式大膜拾音头；
6.指 向 性：超窄指向；
7.频率响应：30Hz-20KHz；
8.灵 敏 度：－39dB±3 dB(0 dB=1V/Pa)；
9.输出阻抗：200Ω；
10.最大承受声压：140dB（at 1KHz≤1% THD）；
11.等效声压级：15dBA；
12.动态范围(典型)：128dB  1KHz于最高声压；
13.信 噪 比：≥80 dB   1KHz于 1 Pa；
14.供   电：幻像供电  DC48V；
15.输出连接：内置X.LRM-3针卡侬公头；
	6
	支

	46
	音箱
	1.安装方便，可采用壁挂式安装，水平方向旋转，垂直仰俯角度调整自如，使声场方向任意改变，满足声场的一不同指向性；
2.听感自然，声音清晰，能够很好地表现和还原人声；
3.额定阻抗： 8Ω； 
4.额定功率：100W；
5.最大功率：200W；
6.有效频率范围（-6dB）：70Hz -18KHz ；
7.灵敏度：91dB /w/m ；
8.连续声压级：112dB ；
9.最大声压级：118dB ；
10.单元规格： LF:6.5" ×2； HF:3"×1（纸盆高音）。
	2
	只

	47
	接入交换机
	整机固化≥24个千兆以太网电口，≥4个非复用上行千兆光口,可网管，交换容量≥250Gbps,包转发率≥50Mpps,支持IPv4和IPv6的三层路由功能
	2
	台

	48
	网络交换机
	24口 10M/100M/1000M自适应交换机，支持POE功能4口千兆电口+2个千兆光口，24个千兆电口支持30W POE+供电，整机最大POE功率370W，非网管型POE交换机
	1
	台

	49
	网络交换机
	8口 10M/100M/1000M自适应交换机
	2
	台

	50
	机柜
	机柜-600mm*1000mm*2000mm-42U-有前门、有后门、有侧板、有底板，每个机柜包含2个32A PDU，每个PDU输出路数为20*C13+4*C19
	1
	台

	51
	网络机柜
	2米网络机柜
	1
	组

	52
	传输线缆
	网络视频传输线缆
	2400
	米

	53
	电源线
	RVV2*1.5
	2400
	米

	54
	电源变压器
	12V 2A
	30
	个

	55
	线槽
	线缆敷设过程中所用到的相应规格的线槽，材质为PVC非再生材料
	900
	米

	56
	辅材
	含施工、集成安装及各种线材及接插配件（如：75-3视频线（Φ5.0mm(10/0.15mm无氧铜+AL+96网/0.12mm无氧铜)）、Φ7.0mmSDI视频线、RVVP2*0.3（6.8MM（40/0.1MM无氧铜)）话筒线、150芯音箱线、6类网线、电源线（RVVP2*0.75）、电源线（RVVP3*1）、VGA线(3+6)、6孔插排、分配器、莲花头、SDI视频接线头、PVC线槽等
	3
	套

	57
	其它材料
	施工中使用的辅材及施工
	30
	套

	58
	吸顶灯
	LED灯组照明使用
	12
	组


注：加“★”项是实质性响应要求，可为正偏离，不得有负偏离或未响应，否则投标无效。
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