营口市农村客运车辆安全检测预警

技术设备采购文件说明
一、项目基本情况
1. 采购项目名称：营口市农村客运车辆安全检测预警技术设备采购。

2.采购项目内容：营口市农村客车安全预警技术装备采购。共499套，包括：安装应用车载卫星定位装置、车载视频监控系统、胎压监测设备、免费提供5年相关技术支持、设备维护、监控服务等，并将车辆相关信息接入辽宁省道路运输车辆卫星定位行业监管平台和营口市交通运输公共信息平台（详细设备清单及技术指标要求见招标文件）。
3. 供货期：合同签订后30日内安装调试完毕。

4. 交货/安装地点：各县（市）区汽车客运站或采购单位指定地点。

5.采购预算：499台农客车辆（309万元）。

6.付款方式：无预付款；项目竣工验收合格后30日内支付项目款的90%，10%质保金；项目运行满1年，质保期内没有设备质量或服务投诉问题，支付质保金项目款10%；中标后，以合同签订为准。
二、投标人资格条件
1、符合《中华人民共和国政府采购法》相关条款规定应具备的条件。

2、投标人必须具有辽宁省重点营运车辆卫星定位系统技术服务资质 (提供辽宁省交通厅运输管理局出具的证明或文件说明)。

3、投标人应具有“道路运输车辆卫星定位系统平台”企业监控平台的自主知识产权，并通过交通运输部组织的企业监控平台标准符合性技术审查（提供企业监控平台《道路运输车辆卫星定位系统平台技术要求》JT／T796-2011检测报告、 JT/T1077-2016检测报告）。
4、投标人自主生产或代理授权的北斗卫星定位车载视频设备应通过交通运输部组织的卫星定位车载终端标准符合性技术审查（提供车载终端JT／T794-2011检测报告、JT/T1076-2016检测报告）。
5、投标供应商提供员工社保缴纳证明。
6、本项目不允许联合体投标。

三、项目采购内容及数量

	项目名称
	序号
	设备   名称
	技术参数
	单位
	车辆  台数
	每  台    安装数量
	数量     合计

	营口市农村客运车辆安全检测预警技术设备
	1
	北斗卫星定位车载视频设备
	详见技术要求

	台
	499
	1
	499

	
	2
	摄像头
	
	个
	499
	4
	1996

	
	3
	轮胎气压    监测装置
	
	个
	499
	4
	1996

	
	4
	农村客车动态监管平台
	
	
	
	
	

	
	5
	4G上网卡
	
	张
	499
	1
	499

	
	6
	4G上网卡及年服务费
	
	年
	499
	5年
	

	
	7
	数据存储设备
	
	个
	499
	
	

	
	8
	设备安装  及维护服务
	
	年
	499
	5年
	


四、采购设备项目及技术要求

	货物
名称
	技术规格

	公路行业安全设备
	一、卫星定位车载视频设备（每车1个）
1. 符合《道路运输车辆卫星定位系统车载终端技术要求》（JT/T794-2011、JT/T1076-2016）和满足交通运输部《道路运输车辆卫星定位车载终端通讯协议及数据格式》（JT/T808-2011、JT/T1078-2016）要求。

2. 通过交通运输部卫星定位车载终端标准符合性技术检测。

3. 支持北斗GPS双模定位。

4. 支持3G/4G视频传输。

5.  D1标清(720X576),HD1,CIF等分辨率可调；可定制720P百万高清产品。

6. 支持TTS文本语音播报功能。

7. 支持电话、监听、3G/4G。

8. 支持USB数据导出、录像备份。

9. 支持本地多通道同步回放，PC监控平台远程单通道回放。

10.  RS232 、RS485 、RJ45、USB(可选)(可定制开发协议与其他外设比如GPS等连接。

11. 支持外接打印机、驾驶员刷卡器功能。

12. 符合一体机标准安装方式。

13. 工作温度满足：-20℃～75℃。

14. 贮存温度满足：-40℃～85℃。

15. 定位精度≤15m。

16. 速度精度：≤2m/s。

17. 热启动时间≤10s。

18. 4路视频信号输出,7路开关信号输入、1路车速传感器信号输入、1路继电器控制输出，1路报警蜂鸣器输出。

二、摄像头（每车4个）

1. 工作温度满足：-20℃～70℃。

2. 贮存温度满足：-40℃～～85℃。 

3. 支持夜间红外，红外视距10米以上。 

4. 图像分辨率≥640×480。 

三、轮胎气压监测装置

1. 符合《乘用车轮胎气压监测系统的性能要求和测试方法》（GB26149）和《交通运输部营运客车安全技术条件》JT/T 1094-2016相关要求。 

2. 胎压检测数据流能够接入北斗卫星定位车载设备，并实现检测数据实时上传。

3. 支持轮胎低/高压报警、高温报警、漏气报警。

4. 工作温度满足：-40℃～80℃，贮存温度满足：-40℃～85℃；温度精度：±3℃。

5. 压力范围：0～188 psi（0～13bar）。 

6. 压力精度：±1.5 psi（±0.1bar）。 

四、农村客车动态监管平台

1. 符合《道路运输车辆卫星定位系统平台技术要求》（JT／T796 -2011、 JT/T1077-2016）和《道路运输车辆卫星定位系统平台数据交换》（JT/T809-2011 、JT/T1078-2016）。

2．可实现监控平台的车辆胎压数据的调取、报警和统计。 

3. 具有与上级政府监管平台的数据交互接口。

4. 正版电子地图。

5. 音视频监控（支持4路视频预览画面）。 

6. 3G/4G实时传输视频、音频，集群对讲。

7. 实时查看和显示原始数据。

8. 车辆位置监控（同时显示所属车辆在线状态、终端类型、停车时间、位置、车主信息、速度方向、里程以及其他信息）。

五、4G上网卡（每车1个）

含卡架、3G/月流量（在没有4G信号的情况下切换至3G流量）。

六、4G上网卡流量费

含制卡费用和5年数据流量费。

七、数据存储设备

采用64G的SD卡存储，采用特殊处理方式处理文件系统，使之适应车载环境视频和数据文件的安全，采用多媒体行驶记录分析软件，可以实现4路视音频同步回放，条件回放、剪辑存储、字符叠加、地理信息和行驶记录叠加功能，事件分析和记录提取功能，存储视频转换和导出功能。

八、服务维修

1. 配备专业的汽车电气维修人员进行设备的安装工作。

2. 按照安装规范对设备进行合理安装，确保设备位置妥善、走线隐蔽，不易被破坏，不影响车辆原有设备使用。

3. 摄像的安装位置和拍摄角度，要求每台车4路摄像头：驾驶区、乘客区、乘客门区、车外前部区域，并根据实际车辆情况配备摄像头延长线。

4. 提供7×24小时的客户服务热线；终端问题在24小时内进行维修，因设备原因导致故障的，24小时内更换新设备。

5. 确保平台7×24小时运行稳定，功能正常可用，动态数据、胎压数据存储时间≥183天，视频数据可实时调取，平台故障在24小时内修复。

6. 具有数据的安全防护能力，具备完整的应急处置预案。

7. 设备安装验收合格之日起两年内，设备的安装、维护、更换、非人为设备或配件损坏更换不得额外向用户收取任何费用。

8. 设备安装验收合格之日起五年内免费提供全面技术服务和数据服务。

九、安全标准

符合交通行业卫星定位监控、视频监控、胎压监测安全标准。


