附件:3
采购需求清单
一、采购需求
采购需求参数应当完整、明确，包括以下内容：
1．采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求；为了做好营口市基层劳动保障服务平台工作，进一步实现公共就业五级联网，为企业和求职者搭建更方便直接的供需平台，实时发布共享人力资源市场用工信息，拟在营口市部分社区安装电子屏幕显示系统。电子显示屏幕以营口市公共就业管理服务信息系统为依托，所有大屏幕和所在社区内网电脑连接，人力资源市场通过软件模块时时更新发布最新的企业招聘信息、个人求职信息、政策宣传、办事指南等业务信息。
2．采购标的需执行的国标和电子行业标准；
GB 17625.1-2012《电磁兼容　限值　谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16 A》
SJ/T 11281-2007《发光二极管（LED）显示屏测试方法》
GB/T 2423.1-2008《电工电子产品环境试验 第2部分_ 试验方法 试验A_ 低温》
GB/T 2423.2-2008《电工电子产品环境试验 第2部分_ 试验方法 试验B_ 高温》
GB/T 2423.3-2016《环境试验+第2部分试验方法+试验Cab恒定湿热试验》
3．采购标的需满足的质量、安全、技术规格物理特性等要求； P3全彩LED显示屏，规格2M*1.5M。
4．采购标的的数量：规格2M*1.5M，共53个，其中：站前区29个，西市区24个。
采购项目交付或者实施的时间：签定合同后60个工作日。地点：营口市人力资源和就业事务中心指定地点。
5．采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；质保期：1年。
6．采购标的的验收标准；质量合格
7．采购标的的其他技术、服务等要求。
8. 非单一产品的采购需求，需根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品。
9. “*”号项为不可负偏离项，核心技术参数需标明（不宜过多，以免导致项目流标、废标）
二、投标人资格要求
1、投标供应商具备电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质。
2、投标供应商具备安全技术防范设施设计施工叁级及以上资质。
三、付款方式：
1.所有设备到现场且安装调试完毕，项目验收合格后支付至合同总额的95%；
2.质量保证金为合同总额的5%，质保期一年结束无质量问题一个月内无息返还；
四、其它
具体参数配置如下：
室内全彩显示系统清单
       单位：元
	序号
	产品类 别
	技术指标
	数量
	单位

	1
	室内全彩显示屏
	*像素点间距≤3.0mm，LED灯管的每个像素点由1纯红1纯绿1纯蓝三像素构成，表贴三合一封装;
*显示屏有效显示尺寸为宽≥2.01m，高≥1.434m，要求不得负偏离，误差不得超过±1%;
水平和垂直视角≥160°； 亮度均匀性≥98%
亮度在100cd/㎡，灰度等级为14bit，刷新率2500Hz以上；亮度在200cd/㎡，灰度等级为≥14bit，刷新率≥2800Hz以上；亮度在500cd/㎡，灰度等级为16bit，刷新率≥3800Hz以上；
显示单元亮度≥1200Nits（色温6500K，校正后），亮度调节0~1200cd/㎡可调，256级无灰度损失调节，支持手动、自动、软件三种调节方式，对比度≥6000：1;色温2000K~10000K可调;刷新率≥3840Hz。
LED显示屏整屏像素失控率小于0.000001且

区域像素失控率小于0.000003无连续失控点，呈离散状态。
具备20条以上可选择的γ校正曲线，用户可根据要求自行调整。
具有抗高低温性能，产品放入60±2℃，与-20±2℃环境中，通电连续工作48小时，产品外观结构和功能均能正常工作；存储温度在-20℃至60℃之间。
采用前维护磁吸结构，维护方便快捷，支持用户级模组前维护方式，可在正面拆卸、安装，支持带电维护，热插拔
具有电源过流、过压、断电保护功能，分布上电措施
平均无故障工作时间MTBF≥100,000小时，故障平均修复时间MTTR不超过15分钟。
整机阻燃防护等级均优于UL94-V0等级要求；选用的PCB阻燃防护等级均优于UL94-V0等级要求；选用的面罩阻燃防护等级满足HB阻燃等级要求
符合前后左右噪声均不超过2dB
	3㎡*53块
	㎡

	2
	控制系统发送卡
	支持多达 5 路输入接口，包括 1 路 DVI，1 路 HDMI1.3，1 路 VGA，1 路 USB 播 放，1 路 CVBS
双网口输出；
可级联多台进行统一控制；
支持输入分辨率预设及自定义调节。
清晰的按键灯提示，简化了系统的控制操作。
	53
	块

	3
	控制系统接收卡
	单卡支持16组和32组数据输出模式；
单卡自带16个HUB75  16P接口；
单卡带载像素128*1024/256*512。
支持逐点亮色度校正、多批次、亮暗线调节和显示屏效果调节等功能，与3D控制器搭配支持3D效果；
支持接收卡预存画面和保留最后一帧设置；
支持灯板flash管理；
支持5pin液晶模块；
支持千兆网，可通过网线直接连接PC端进行调试和显示；
支持接收卡参数及程序包回读；
接收卡电源接口与灯板电源接口一致
	265
	块

	4
	显示屏专用电源
	显示屏专用电源200W 5伏
	636
	个

	5
	编码器
	支持1路HDMI或1路VGA视频输入，自适应接入；
1路音频输入；
支持1路VGA环通输出；
支持H.264编码，1080P、720P等高清分辨率实时编码；
1个10M/100M自适应以太网口；
支持1个microSD存储卡插槽，microSD最大支持128G；
	1
	台

	6
	信息发布播放盒
	安卓 播放盒
支持4路1080P监控画面直播
支持4K画面播放
CPU：四核Cortex-A17 
存储参数：内存2G，储存空间：8 GB（EMMC），内置TF卡32 GB
网络：有线、无线WIFI
接口：HDMI OUT×1，AUDIO IN×1,AUDIO OUT×1,RJ45 IN×1,USB2.0×2,TF卡接口×1
	53
	台

	7
	信息发布服务器
	内置信息发布系统软件，软硬件一体设备。
芯片：baytrail J1900 2.4GHz
存储参数：内存4G DDR3L,内置硬盘3T
接口：RJ45×2,RS232×1,USB3.0×1，USB2.0×2，SATA×,4
功能：
支持文本、图片、视频文件、PDF等多种信息的发布
支持按日/按周/自定义/轮播等多种节目日程播放方式
支持终端状态查看、远程定时开关机管理
支持紧急文本信息的插播
支持接入安卓系统信息发布屏和安卓信息发布盒子，单台最多接入500台终端
	1
	台

	8
	软件
	要求支持小区场景、通用场景化应用配置
要求支持对用户、角色、组织、区域、人员、车辆、卡片、设备等基础资源进行管理调配
要求最大支持用户10000个，最大支持并发登陆500个用户
要求支持用户权限管理
要求支持用户密码有效时间段进行设置管理，支持用户IP绑定，指定IP地址用户才能登陆平台
要求采用PostgreSQL数据库，支持Windows操作系统；
系统要求根据项目规模和应用场景，采用分布式、负载均衡等技术，支持多级架构来进行系统平台自身规模的扩展，支持流媒体集群等；
系统要求支持软授权方式，可以部署在服务器或虚拟机上；
系统要求支持BS、CS客户端以及IOS、Android移动端应用；
系统要求支持校时功能，支持对设备和平台服务校时，保证时间一致；
系统要求具有高兼容性，支持ONVIF、国标协议设备接入；
要求支持上下级平台级联，如国标协议级联等；
要求运行管理中心提供统一的认证、授权管理机制，支持HTTPS以及密码安全加密访问认证
要求支持验证码、连续登陆尝试次数、用户IP地址限制等多种验证方式
要求支持登录密码强度提醒，用户密码强度设置
要求支持多网域访问
要求支持数据库的管理，支持数据库的备份和恢复
要求支持风格自定义，可自定义视图风格
要求支持双机热备
要求支持对组织架构及信息查看、查询、添加、删除、修改、导入、导出；支持对人员信息查看、添加、删除、批量导入；支持对用户人员查看、添加、注销，支持对用户密码修改，账号启用、禁用
要求支持统计服务器在线率及各服务器在线详情
要求支持对系统服务查询、添加、删除、编辑，服务详情查看；支持系统日志和业务日志的管理、查看、搜索、导出
要求支持本地安装、卸载组件，支持本地组件服务配置，回传配置信息；支持修改本地告警配置，从中心获取告警配置信息
	1
	套

	9
	服务器
	处理器：4114(10核2.2GHz)×1
内存：32G DDR4
硬盘：1TB 7.2K  SATA×2
网络：1GbE×2 
电源：550W(1+1)
安装：2U
	1
	台

	10
	切换器
	2路进，1路出信号切换器
	53
	台

	11
	服务器机柜
	0.6M*1M*2M  42U
	1
	台

	12
	交换机
	固化千兆电口24，千兆光口4个，最大可用千兆端口28； USB端口1个；静音无风扇节能设计； 配置单模千兆模块≥2  
交换容量205Gbps；转发性能50Mpps；  
支持流镜像功能；支持IPv4和IPv6的三层路由功能；支持IPv4组播、IPv6组播；  
支持DHCP Client、DHCP Relay、DHCP Snooping、DHCP Snooping Trust；  
支持IPv4 ACL，配置支持源/目的IPv6地址、源/目的端口的硬件IPv6 ACL，ACL80  
支持ARP防欺骗功能，能够禁止非法用户的ARP欺骗报文，保护合法用户免受其害，防止合法用户的数据被窃取  
支持抗攻击，支持CPU限速功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机工作的稳定性  
支持802.1X、IPv4/IPv6 ACL同时开启，防ARP欺骗，CPU保护功能同时开启，不会相互冲突、制约；
具备良好的扩展性，要求所投设备支持堆叠且单向堆叠带宽≥2.5G；
支持SNMPv1/v2C/v3、CLI(Telnet/Console)、RMON(1,2,3,9)、SSH、Syslog、NTP/SNTP
	1
	台

	13
	配电柜
	类型：10KW配电柜
控制：欧姆龙PLC控制器，网络远程控制
元器件：德力西断路器，施耐德接触器
输入电压：380V
输出电压：220V
输出回路：3个单向
尺寸：450*600*200
	1
	台

	14
	电脑
	[bookmark: _GoBack]I5 CPU/4G内存/1T硬盘/1G显卡/21.5“显示器
	1
	台

	15
	线缆
	DVI线缆20M
	53
	根

	16
	线缆
	电源线RVV3*4
	2900
	米

	17
	室内超五类网线
	网线,CAT5
	2900
	米

	18
	PVC线槽
	PVC50
	200
	根

	19
	合计
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