1、整车参数
1.1外廓尺寸:长≤10500mm×宽≤2550mm×高≤3750mm;
1.2满载总质量:≥29000kg;
★1.3发动机功率:≥270kW;
1.4比功率:≥9kW/t;
1.5乘员人数:1+1+4人;
1.6最高车速:≥90km/h;
★1.7消防泵流量:≥80L/s（1.0MPa）;
★1.8罐体容量:水5000kg，泡沫3000kg，干粉3000kg;
1.9消防炮射程:水≥70m，泡沫≥60m;
2、底盘参数
2.1品牌型号:国产知名品牌;
2.2驱动型式:6×4;
2.3轴距:≤4650mm+≤1350mm;
2.4发动机;
★2.4.1：发动机功率:≥270kW;
★2.4.2：排放标准：国Ⅴ或以上;
2.4.3：燃油类型：柴油;
2.5取力器:夹心式全功率取力器;
2.6轮胎:钢丝胎;
2.7驾驶室结构:平头四开门双排座，手动液压翻转;
3、消防泵
3.1品牌型号:国产知名品牌;
★3.2额定流量:≥80L/s（1.0MPa）;
3.3引水时间:≤60s;
3.4引水高度:≥7m;
3.5安装位置:后部泵室;
4、消防炮
4.1品牌型号:国产知名品牌;
4.2炮头:配备泡沫炮头;
4.3操控型式:手动;
★4.4额定流量:≥60L/s;
4.5额定工作压力:1.0MPa;
4.6喷射距离:水≥70m，泡沫≥60m;
4.7喷射方式:直流;
5、罐体
★5.1容量:水5000kg，泡沫3000kg;
5.2材质:不锈钢;
5.3板材厚度:底板及前后封板4mm，侧板、顶板及隔板3mm;
5.4位置:器材箱与泵室之间;
5.5型式:水罐与泡沫罐一体，整体外露式;
5.6结构:内部设有纵横隔板，底部设有纵向托梁;
5.7固定:两侧配备弹性支撑，安装于副车架上;
5.8罐体附件:1个500mm水罐入口孔，配绿色罐盖,1个500mm泡沫罐入口孔，配黄色罐盖,1个泡沫罐呼吸口,2个液位指示传感器,1个水罐排污口，DN50手动球阀控制,1个泡沫罐排污口，DN50手动球阀控制,1个150mm水罐出水口,1个50mm泡沫罐出液口,1个65mm由泵向罐内注水口;
6、氮气系统
6.1氮气瓶工作压力:15MPa;
★6.2氮气瓶总容量:≥70L×9;
6.3组成:减压器、安全阀、排气阀、压力表等;
7、干粉罐
★7.1容量:3000kg;
7.2额定工作压力:1.4MPa;
7.3型式:独立内藏式，位于前器材箱与载液罐之间;
7.4罐体附件:设有排粉口、进气口,顶部设有加粉口，可作为人孔使用,设有干粉炮出粉口和干粉枪出粉口,罐体设有排余气口、安全阀口;
8、干粉炮
8.1品牌型号:国产知名品牌;
8.2操控型式；手动;
★8.3额定喷射量:≥40kg/s;
8.4额定工作压力:0.5-1.45MPa;
8.5干粉喷射距离:≥40m;
9、干粉卷盘
9.1品牌型号:国产知名品牌;
9.2操控型式:电动;
9.3工作压力:2.5MPa;
9.4卷盘长度:≥40m;
9.5干粉枪喷射量:≥2kg/s;
9.6干粉枪射程:≥12m;
10、器材箱
10.1位置:驾驶室与罐体之间;
10.2结构:铝合金型材骨架，铝合金蒙板;
10.3内部器材架:铝合金型材，铝合金隔板;
10.4卷帘门:左右各一扇，拉杆式，带锁;
10.5内部照明:LED白光照明灯带，随卷帘门启闭;
10.6翻转踏板:钢框架覆铝合金花纹板结构，位于卷帘门下部，承重≥150kg，配有黄色闪烁警示灯;
11、泵室
11.1位置:车辆后部;
11.2结构:铝合金型材骨架，铝合金蒙板;
11.3内部器材架:铝合金型材，铝合金隔板;
11.4卷帘门:左右后各一扇，拉杆式，带锁;
11.5内部照明:LED白光照明灯带，随卷帘门启闭;
11.6翻转踏板:钢框架覆铝合金花纹板结构，位于左右卷帘门下部，承重≥150kg，配有黄色闪烁警示灯;
11.7后爬梯:折叠式，铝合金材质，安装于车体后部右侧;
12、管路系统
12.1吸水管路:管径150mm，配有1个DN150电控气动蝶阀;
12.2左右两侧各设有：1个DN150内扣式接口，配有滤网及闷盖;
12.3出水管路:管径100mm，左右两侧各设有：2个DN80手动球阀，配有接口及闷盖;
12.4外注水管路:管径100mm，上翻式，配有2个DN100电控气动蝶阀,左右两侧各设有：
2个DN80手动球阀，配有接口及闷盖;
12.5泡沫出液管路:管径50mm，配有1个DN50电控气动蝶阀,右侧设有1个DN50内扣式接口，带滤网，配闷盖;
12.6炮出水管路:管径100mm，配有1个DN100电控气动蝶阀;
12.7罐注水管路:管径65mm，配有1个DN65电控气动蝶阀;
12.8其他功能设置:自动受水;
★13、泡沫比例混合器
13.1品牌型号:国产知名品牌;
13.2操控类型:手动;
13.3结构型式:负压环泵式;
13.4混合比:3%、6%;
14、控制柜及仪表板
14.1位置:泵室后部外侧;
14.2材质:铝合金;
14.3控制柜附件:带锁上翻门、仪表板照明灯、蜂鸣警报器;
14.4控制开关及按键:仪表照明、引水、罐注水、罐出水、炮出水、罐出液、自动受水、手油门、引泡沫、急停等;
14.5显示仪表:转速表、真空表、压力表、水位表、液位表;
15、电气系统
15.1电源总开关：1个手动电闸位于电瓶旁;
15.2警灯：驾驶室顶部安装有1个LED红色长排警灯，车体两侧上部各安装有4个LED红蓝爆闪灯，车顶后部安装有1个带防护罩的红色圆警灯；
15.3警灯警报控制器，功率100W，驾驶室内配有手持扩音器;
15.4电控搜索灯：功率70W，位于车顶后部;
15.5工作照明灯：车体两侧上部各3个，LED照明;
15.6倒车监视器：7寸彩色液晶显示器，安装于驾驶室内;
15.7其他电气附件：快速出动保障系统（用于底盘电瓶充电）;
16、随车资料
16.1底盘车架号码拓印件：1份;
16.2发动机号码拓印件：1份;
16.3汽车驾驶员手册：1本;
16.4产品保修手册、保修卡：1本;
16.5底盘生产合格证：1份;
16.6车辆一致性证书：1份;
16.7底盘3C认证标志：1份;
16.8整车使用维护说明书：1本;
16.9整车合格证：1份;
16.10整车3C认证标志：1份;
16.11上装电气原理图：1份;
16.12消防泵使用说明书1本;
16.13消防炮使用说明书：1本;
17、随车器材
	序号
	器材名称
	数量
	型号/规格

	1 
	消防水带
	10盘
	20-65-20

	2 
	消防水带
	6盘
	20-80-20

	3 
	多功能水枪
	4把
	QLD6.0/8-III、自带接口

	4 
	空气泡沫枪
	2把
	QP8、自带接口

	5 
	干粉灭火器
	1具
	8kg

	6 
	泡沫外吸管及扳手
	1套
	DN50/2m、内扣式接口

	7 
	集水器
	1件
	150内扣/80雄×2

	8 
	分水器
	2件
	80雄/65雌×3

	9 
	吸水管扳手
	2把
	KD150

	10 
	橡皮锤
	1把
	通用

	11 
	地上消火栓扳手
	1把
	FB450

	12 
	地下消火栓扳手
	1把
	FBA800

	13 
	二节拉梯
	1架
	D1224-2、铝合金、6m

	14 
	异径接口
	4件
	DN65内扣转DN80内扣

	15 
	异型接口
	4件
	DN80雄接口转DN65雌接口

	16 
	异型接口
	4件
	DN80雌接口转DN80内扣

	17 
	同型接口
	1件
	DN150内扣转100丝

	18 
	水带护桥
	2副
	橡胶FH80

	19 
	水带包布
	8件
	DN65/DN80

	20 
	水带挂钩
	8件
	SDG-500/SDG-700

	21 
	消防尖斧
	1把
	E630

	22 
	吸水管
	4根
	LH/2-KD150

	23 
	吸水管滤水器
	1件
	KD150


