18吨水罐技术要求

一、整车要求

★1、底盘：国内知名品牌，6X4驱动，国五排放及以上排放标准

2、外形尺寸：长≤10350、宽≤2550、高≤3600

★3、消防泵：国内知名品牌,1.0Mpa最大流量不低于60 L/S, 2.0Mpa最大流量不低于30 L/S

★4、消防炮：国内知名品牌、最大流量不低于50L/S

★5、罐体：优质碳钢钢板整体焊接，内部特殊防锈处理，载液量18000KG（±3%）

6、消防管路系统 不锈钢及铝合金硬管

★7、比功率：≥9.5（kW/t）

8、车身：铝合金骨架、铝板蒙皮、卷帘门结构

二、底盘要求

★1、底盘：国内知名品牌，6X4驱动，国五及以上排放标准

2、发动机型式：直列6缸高压共轨柴油发动机
★3、发动机功率：≥325kW

★4、最高车速：≥100km/h

5、制动系统：ABS制动力调节型式，行车制动型式：双回路气压制动，驻车驻动型式：弹簧储能断气制动，辅助制动型式：发动机排气制动

★6、驾驶室：双排四6座，后排四个座椅设置空气呼吸器托架，电动液压翻转装置，电动风挡雨刷、暖风器、内置式冷暖空调、中央储物箱、2级脚踏等。加装倒车影像系统

★7、轮胎：全系标配钢丝胎

8、取力器：全功率夹心取力，电控气动。

9、发电机：≥28V/2.2kW； 蓄电池容量：≥2×12V/180A

10、燃油系统：≥300升钢质油箱。

三、泵房、水路系统要求

★1、水罐容量：18000KG（±3%）

★2、消防泵：国内知名品牌,1.0Mpa最大流量不低于60 L/S,2.0Mpa最大流量不低于30 L/S

★3、消防炮：国内知名品牌、最大流量不低于50L/S；手动控制，可实现水平回转、俯仰，安装在泵房顶部

4、水泵管路： 304不锈钢或铝合金

★5、泵房安装燃油加热器（燃油取自底盘自身油箱可以实时掌控燃油量）

6、管路接口：车身左、右两侧 各2个DN80注水口、 1个DN65中压出水口、2个DN80低压出水口、1个带滤网DN150进水口；

★7、罐体材料：优质碳素钢,内部特殊防腐处理；底板厚度≥5mm，侧板厚度≥4mm，其余板厚≥3mm。水罐顶部喷涂高分子合成材料的防滑砂，耐用且防滑效果好

8、罐体连接方式：弹性连接

四、附加电气系统要求

★1、操作及控制：车身后部集中操作控制。后操作面板带有发动机启、停开关。在后操作面板加装挂水泵按钮极大的减少出水时间。

2、警灯警报器系统：驾驶室顶有一个长排警灯、车身左右上部各有三个长方形红蓝相间频闪警灯，车尾左右各设一个方形红色/蓝色频闪警灯；警灯警报器在驾驶室内集成操作，警报器具备消防警报声、警笛声、对外喊话等多种功能。

3、接插件： 采用防水性能达到IP67的接插件。

★4、水泵取力：既可驾驶室内可操作，在车身后部操作面板上也有有取力按钮和状态指示灯；

5、安全保护：

1）发动机限速保护：防止消防泵超速运转。

2）翻门设置琥珀色指示灯，间断性闪烁。

3）器材箱门未关提示：如器材箱门未关，驾驶室自动光报警，防止行车发生事故。

五、上装车身要求

★1、材质：骨架采用高强度铝合金专用型材，蒙皮为阳极氧化处理的铝合金板。

★2、结构：内藏式器材箱骨架采用高强度铝合金型材搭建，车身蒙皮与骨架之间采用高强度结构用粘结胶粘结，保证车身外表面光滑、平整、美观；箱内器材架采用高强度铝合金型材搭建，器材架布置合理，强度高，外形美观，组合灵活，最大限度利用空间放置器材，提高空间利用率和可变性。

3、器材箱门：共5个，器材箱左右两侧和泵室门为高强度铝合金卷帘门，配备自动开启照明灯。

4、翻门：采用铰链结构与车身联接，翻门位于车身左侧、右侧与后面，配备安全锁扣，内部为器材箱或水路接口。
5、爬梯：车身后部一个，上端固定，下端可翻转落下。

6、整车油漆：车身外露表面主要为红色光亮漆，帘子门为铝型材，颜色经阳极氧化成钛金灰，罐体表面为红色皱纹漆，顶部采用铝合金防滑花纹板，罐顶喷涂防滑油漆。

六、随车文件清单

	序号
	名      称
	数量
	备注

	1
	使用说明书
	２份
	

	2
	随车备件及附件清单
	1份
	

	3
	底盘随车文件
	1份
	

	4
	产品合格证
	1套
	

	5
	装箱单
	1份
	


七、随机工具及器材清单 

	序号
	名  称
	型  号
	单位
	数量
	备注

	1
	消防水带（内扣）
	20-65-20
	盘
	10
	

	2
	消防水带（内扣）
	16-80-20
	盘
	6
	

	3
	开关直流水枪（内扣）
	QZG3.5/7.5
	支
	2
	

	4
	无后座力水枪（内扣）
	QLD6.0/8.0Ⅲ-B型
	支
	1
	

	5
	异型快速接口（内扣转螺纹）
	KD150/100
	个
	1
	

	6
	吸水管（内扣）
	φ150×2000
	根
	4
	

	7
	吸水管扳手
	6"
	把
	2
	

	8
	滤水器（内扣）
	FLF150
	只
	1
	

	9
	集水器（内扣）
	JII150/80×2-1.6
	个
	1
	

	10
	三分水器（内扣）
	FⅢ80/65×3-1.6
	个
	1
	

	11
	异型接口
	KXK65内扣/80雌
	个
	2
	

	12
	异径接口
	KJK65雌/80雄
	个
	2
	

	13
	水带护桥
	FH80/90×555×570
	个
	2
	

	14
	水带包布
	QH16044X
	件
	4
	

	15
	水带挂钩
	QH16045X
	件
	4
	

	16
	地上消火栓扳手
	FB450
	件
	1
	

	17
	地下消火栓扳手
	FBA800
	件
	1
	

	18
	灭火器
	MFCZ/ABC3
	具
	1
	


