抢险救援车技术要求

一、整车主要配置
1、底盘： 4×2驱动，国五排放标准

2、发电机：三相汽油，额定功率≥12KVA

3、升降照明系统：功率4×1000W 金卤灯 ,最大升降离地高度≥8.6米

4、绞盘：最大牵引拉力≥75KN

5、起吊机：最大起升质量≥5000kg

6、器材件数：预留器材空间及夹具≥98件,可由需方自行设计安装空间方案。

7、车身： 全铝骨架，铝合金蒙皮、卷帘门结构

8、颜色： 车身红色。

9、外形尺寸：长≤8550(mm)、宽≤2500(mm)、高≤3550(mm)

二、底盘
1、底盘：国内知名品牌 4×2驱动

★2、发动机：曼发动机技术，6缸涡轮增压中冷，电控共轨柴油机 冷启动电加热系统，带定速巡航功能

★3、发动机功率：≥248Kw，

4、最高车速：≥100 km/h

5、排放：国五及以上标准

6、变速箱： 9个前进挡，1个倒挡                         

★7、驾驶室：原装四门驾乘室，乘员2+4人，手电一体驾驶室举升，驾驶室四点悬挂

中控门锁+钥匙控制，CAN总线+BCU+VCU系统，加装倒车影像系统（含倒车雷达）

8、制动系统：ABS+ASR+EBL 行车制动系型式：双回路气压制动

驻车制动系型式：弹簧储能断气制动；辅助制动系型式：发动机排气制动

★9、油箱及供油系统：200L铝合金左置油箱，40L尿素罐，油箱盖带锁，带滤网及燃油粗滤器，可加热式油水分离器。

10、电气系统：发电机功率≥2KW,180AH蓄电池

★11、轮胎：全系标配钢丝胎

★12、前后桥及悬挂：盘式前桥，单极减速鼓式驱动后桥

三、发电照明系统
1、发电机：进口

★2、额定功率：≥12（KVA） 

★3、额定电压（V）： 220/380

4、额定频率（Hz）： 50

5、功率因数: 0.8

6、启动方式：电起动

7、燃油种类：汽油

★8、升降照明功率（W）： 4×1000W金卤灯

★9、灯杆最大离地举升高度（m）：≥ 8.6

10、云台回转角（°）：0～420

11、云台俯仰角（°）：-180～+180

12、控制形式：控制柜面板按钮、线控盒、遥控器
四、绞盘
1、安装位置： 前置

★2、最大拉力：≥75（KN）

★3、钢丝直径（mm）：≥13

★5、钢缆长度（m）：≥38

★6、动力形式：液压。

7、工作压力(MPa) ：18

五、起吊机
★1、最大额定起升质量（kg）: ≥5000

2、最大起重力矩（TM）：≥10.5

3、最大工作幅度（m）: ≥8

4、最大起升高度（m）: ≥10

5、回转范围（°）：≥ 400

6、支腿跨距（m）: ≤5.12

7、安装位置:车辆尾部

8、液压油为低温液压油；

六、附加电气系统
★1、驾驶室顶部前端安装长排警灯，车辆两侧上方各安装2只爆闪灯2个侧照明灯。

2、警报器、警灯、爆闪灯、器材箱照明灯电路为独立式附加电路(24V)。

3、车辆行驶用电系统与消防装置用电系统须分设保险或断电开关，整车线路排列整齐，固定可靠，且有防止短路或断路的措施。

★4、预留车载电台电源接口，加装倒车雷达，倒车影像。

七、器材布置
★整车采用新型铝合金骨架结构，器材箱采用专用铝合金层架板搭接，分割合理，还可根据实际安装器材进行上下调节，达到器材空间的最大限度利用率。器材的放置采用推拉架式、拖板式，旋转式 ,不锈钢盒，塑料盒等形式集中分类存放；专用器材夹具固定可靠，取拿方便。在器材的布置中遵循以下原则：

1）按灭火战术和器材使用频率放置器材。

2）按人体工程学原理放置器材。

3）人站在地面上不超过2个动作即可取下器材。

★4）安装有自动充电系统，保证车辆时刻电力充足。
八、车身

★1、材质：骨架采用高强度铝合金专用型材制作，蒙板为全铝合金板进行阳极氧化处理。

2、结构：

★1）器材箱骨架采用高强度铝合金专用型材搭建，具有足够的强度和刚度。

2）蒙板与骨架之间采用高强度粘结胶粘结，车身外表面光滑、平整、美观，有效减震，避免松动。 

3）器材箱内器材架采用高强度铝合金层架板搭接，器材架布置合理，强度高，外形美观，组合灵活性强，最大限度利用空间。

4）器材箱门：器材箱左右两侧各三个高强度铝合金卷帘门，卷帘门开启轻便、锁止可靠、噪声低、密封性好、外形美观。

★5）器材箱内照明灯:通过开启卷帘门，照明灯自动打开；关闭卷帘门，照明灯自动关闭；照明灯采用LED光源，光线柔和、照度高、省电。

★6）脚踏板采用铝合金一体成型式，结构可靠，外型美观，气弹簧和门锁双重锁定，安全可靠，可承受静载荷不小于150Kg。

3、整车油漆。

车身外表面主要为红色光亮漆；顶部采用铝合金防滑花纹板。

九、随车文件清单

	序号
	名      称
	数量
	备注

	1
	抢险救援消防车使用说明书
	２份
	

	2
	随车工具清单
	1份
	

	3
	随车备件及附件清单
	1份
	

	4
	底盘随车文件
	1套
	

	5
	产品合格证
	1份
	

	6
	装箱单
	1份
	

	7
	发电机使用说明书
	1份
	

	8
	随车起重机使用及保养说明书
	1份
	

	9
	升降照明系统使用说明书
	1份
	

	10
	绞盘使用说明书
	1份
	


十、随机备件及附件清单

	序号
	代     号
	名      称
	数量
	备   注

	1
	5A
	片式熔断器
	2
	

	2
	10A
	片式熔断器
	2
	

	3
	20A
	片式熔断器
	2
	

	4
	30A
	片式熔断器
	2
	


十一、随车器材：

	序号
	名     称
	型   号
	数 量
	备 注

	1
	线盘
	JH-3220A4
	1
	盘

	2
	线盘
	JH-3220B2
	1
	盘

	3
	铁挺
	QT-TT
	1
	把

	4
	铁锹
	2#
	1
	把

	5
	消防斧
	GFP890
	1
	把

	6
	丁字镐
	QTF-DG
	1
	把

	7
	支腿垫板
	50×500×500
	2
	件

	8
	灭火器
	MFCZ/ABC3
	1
	具

	9
	原车工具
	
	1套
	底盘带
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