通信保障车技术参数
	一、主要技术参数

	1. 基本要求

	（1）车型目录
	必须列入国家工信部最新批次车型目录的车型，符合国家GB7258《机动车运行安全条件》等相关客车制造标准要求，以及需方所明示达到的各项技术指标。

	（2）车型目录
	必须是国家节能产品目录中的产品。

	★2. 尺寸参数（mm）

	（1）车长
	7148±50

	（2）车宽
	2075±50

	（3）车高
	2820±50

	（4）轴距
	4000±50

	3. 质量参数（kg）
	

	（1）整备质量
	≤4200

	（2）整车允许总质量
	≤6000


	4. 性能参数
	

	（1）最高车速（km/h）
	≥120

	（2）最大爬坡度（%）
	≥37

	（3）最大制动距离(v=30km/h)（m）
	≤10

	（4）接近角/离去角
	≥13/12

	（5）转弯直径
	≤14.5

	二、主要总成和系统的结构特征与参数

	1、发动机及附件

	★（1）发动机参数
	汽油发动机，发动机排量≥4.5L，发动机前置。

	（2）冷却系统
	1、散热器材质为铝合金。
2、冷却系统要和发动机匹配，散热效果好，并确保发动机达到正常工作温度。
3、-45#的优质防冻液。

	（3）中冷系统
	1、中冷器和发动机匹配优良，工作可靠，进气温度符合发动机的要求。
2、采用不锈钢进出气引入管，中间软连接采用耐热、耐压、耐油的硅胶件，防止漏气，提高可靠性。

	（4）排气系统
	尾管出口造型美观，出口在车身左侧，斜向下排气。

	（5）油门操纵系统
	电子油门踏板。

	★2. 变速箱
	六速自动档变速箱

	4. 转向系
	整体式液压助力转向，方向盘上下、前后可调。

	★5. 油箱
	不低于105L

	6. 前桥
	80万公里及以上免维护，盘式制动器，不低于2.7T。

	7. 后桥
	盘式制动器，不低于3.5T。

	8．拖车装置
	设前拖车钩。拖车钩应坚固可靠，方便与救援车连接，拖车时不影响其它部件。

	★9. 悬架
	前独立悬架，后2片簧悬架。

	10. 制动系
	1、液压制动。
2、安装自动间隙调整装置。
3、ABS+EBD

	11. 车轮与车胎

	（1）轮辋
	铝轮辋

	（2）轮胎
	米其林205/75R17.5

	（3）备胎
	全尺寸备胎一只，随车工具一套。

	12. 整车电气系统
	线束采用镀锡阻燃镀锡铜线，插接件采用进口AMP防水插接件。

	13．车身

	（1）车身造型
	商务中巴造型，高级美观、线条简洁、饱满流畅。

	（2）车身色彩图案
	采用优质金属漆。

	★（3）车身结构
	非承载式全冲压车身结构，两级踏步，乘客门+司机门。

	（4）地板
	1、地板采用PP蜂窝板。
2、发动机罩装饰毯，乘客区地板上铺深灰色针刺面料装饰毯。

	（5）车门
	1、电动钢化玻璃外摆乘客门，带乘客门未关提醒功能。
2、乘客门应具有防夹功能，并满足GB 13094要求。

	★（6）侧窗
	1、全封闭浅灰色玻璃（副驾驶处为推拉窗），电动升降司机窗。
2、玻璃粘接及填缝用进口西卡粘接胶。

	★（7）内饰
	1、整车要求做工精细，驾乘舒适感好。
2、空调风道镀铬出风口带阻尼三档可调，带隐藏式常开出风口。
3、内饰材质全部采用环保阻燃内饰。

	（8）隔音降噪
	1、发动机采用NVH隔音降噪处理。

	★（9）座椅
	1、整车安装16+1座商务座椅，PVC皮革面料，全车配备安全带。
2、前后、背靠四向可调司机座椅。
3、后排四人椅可翻转，翻转后与行李舱相通。

	（10）遮阳板
	前风挡装有折叠式遮阳板

	★（11）仪表台
	1、精美、平整仪表台。
2、仪表台上仪表、开关、按扭、手柄位置布置合理，便于操纵。
3、仪表应灵敏、清晰易看、可靠耐用。
4、带多功能方向盘，可控制空调/暖风/音响大小、仪表背光。

	★（12）后视镜
	电动后视镜带电加热功能，右前后视镜带电子下视镜功能，图像在内视镜上显示。

	★（13）整车防腐工艺
	1、整车(包含骨架、蒙皮、车架)防腐工艺采用阴极电泳设备和电泳漆，以提高整车的防腐、防锈蚀性能，提升防腐年限。

	★14．灯具
	1、前大灯采用卤素灯，高度可调节。
2、LED后尾灯，高位刹车灯。
3、带LED昼间行车灯。

	15．空调
	1、内置空调，进口压缩机，制冷量不低于14000kcal。

	16．暖风及前风挡除霜系统
	1、大功率水暖除霜器，仪表台除霜出风口设计合理，保证冬季的前风挡除霜效果。
2、乘客区安装三盒式强制散热器。

	17．消防及安全设施

	（1）消防设备
	1、2个2kg干粉灭火器。
2、发动机舱管网式灭火弹。

	（2）安全设施
	1、安装客车车门应急控制系统，乘客门内外、驾驶室各安装自动/手动应急切换开关，应急开关应设有明显的警示使用标识。
2、车窗两侧安装带防盗警报功能安全锤，并在玻璃处粘贴逃生敲击点使用提示标示。


