
全省加密高清视频会议系统核心设备技术参数
	序号
	设备名称
	数量
	技术参数

	1
	MCU
	1
	采用嵌入式操作系统、ATCA架构插卡式设计。单台设备具备2个主控板插槽，业务板卡插槽数≥4。
支持全编全解技术，支持1080p60fps编解码，每个参会会场均能够独立观看不同的1080p60fps多画面图像。
支持全端口媒体（全编全解）以及非端口媒体（传统媒体）两种会议模式，两种模式的会议可并行召开，共用媒体资源，动态占用。
单台设备支持平滑扩容到60个1080p60fps媒体端口。

媒体资源支持动态分配，支持根据终端的呼叫分辨率动态分配MCU资源，无需提前手动设置。1路1080p60fps端口可以用于2路1080p30fps、或者4路720p30fps、或者8路标清端口通信；1路1080p30fps端口可以用于2路720p30fps、或者4路标清端口通信。
支持ITU-T H.323和IETF SIP通信标准，会议速率支持128Kbps－8Mbps。
支持H.261、H.263、H.264、H.264 High Profile视频编解码协议，具备较强的兼容性。
支持G.711、G.722、G.728、G.722.1AnnexC、G.719、MPEG4-AAC LC/LD、Opus等音频协议，可达到20KHz以上的宽频效果。
支持H.239、BFCP双流协议标准。
支持1080p60、1080p30、720p60、720p30高清图像格式，并向下兼容4CIF、CIF标清图像格式。
支持双流功能，在保证主视频1080p60fps前提下，辅视频也可以支持到1080p60fps或UXGA@60fps。
支持双流带宽智能调整，终端发送双流时，自动降低主流的发送带宽；终端停止双流时，自动升高主流的发送带宽。
支持同时召开多组1080p60fps高清多画面会议的能力，且每组会议最大多画面数均≥25，各组会议之间互不干扰。
支持召开各类小型会商会议，即平台单独对每一路接入终端分配全适配处理的媒体能力，允许所有终端均以任意不同的协议、不同的带宽、不同的音视频编码、不同的清晰度接入平台召开混速混协议会议。
支持XMPP协议，支持即时通信功能。即时通信客户端支持查看组织架构、文字聊天、文件传输、分组讨论、虚拟会议室参加视频会议、自主召开多方视频会议、文档共享、程序共享等功能。
支持不少于六级主从级联功能，级联后通过主MCU的控制界面直接对下级MCU所连接的终端进行操作控制，如查看终端信息、广播会场、视频选看等。

支持MCU级联下的多路回传功能，即下级MCU可以同时传输多个会场图像到上级MCU，如输出到电视墙显示、参与多画面合成。
主控板具备不少于2个千兆以太网口。
媒体板卡支持内部高速总线交换，无对外网口。

支持多网段接入功能，可满足多个不同网段的终端参加同一会议。
支持H.460技术，可实现防火墙穿越部署。
具备较强的网络抗丢包能力，在IP网络达到20%丢包率情况下声音清晰、图像流畅、无马赛克，30%的丢包率情况下视频会议仍可进行，70%的丢包率情况下音频会议仍可召开。
单台设备具备高可靠性，支持电源备份、网口备份、媒体板备份、芯片备份，确保设备长时间稳定运行。
支持配置2个主控板，当某个主控板发生故障时，MCU可在短暂时间内（<1秒）将主控板的会议切换到另一个主控板上，切换过程中会议不受影响。

	2
	统一管理服务器
	1
	统一管理服务器需与MCU同一品牌。
采用模块化、高密度结构设计，支持部署不少于4个服务器模块，可通过插拔快速安装和更换服务器节点。
采用集中供电与散热架构，配置双电源模块，支持电源热备份。
支持配置统一管理服务器节点、边界网关节点等模块，可在同一平台上实现统一管理、防火墙穿越功能。可以实现域管理、用户管理、设备管理、会议管理、资源管理、营帐管理、报表管理、运维管理、集群化管理等功能。
支持根据用户的组织架构关系管理全网设备，支持分级创建平台域，并对平台域内的设备进行入网。支持跨平台资源共享，对于无平台域资源的下级，可直接使用上级平台域资源。
支持根据用户的组织架构创建用户域，同一用户域内成员支持共享会议信息。支持同级创建多个用户域，不同用户域之间会议信息相互不可见，用户域内可以创建用户组和用户。
支持按组织结构管理用户权限，用户权限可以配置。默认提供超级管理员、系统管理员、系统操作员、会议管理员和普通用户五个权限，超级管理员可以根据需要自定义其它用户类型。
支持设备统一管理，包括设备名称、设备类型、设备号码，所属平台域等详细信息。支持实时监控设备的运行状态，包含设备在线状态、注册状态、异常告警等。
支持对会议进行实时的监控预览，包括会议中的所有终端、广播的多画面等。除了预览图像，还可以聆听声音。支持不少于4个独立的预监窗口。

	3
	高清会议终端
	2
	终端需与MCU为同一品牌。
采用硬件分体式结构,嵌入式操作系统，非PC架构、非工控机架构。
支持ITU-T H.323和IETF SIP通信标准，会议速率支持64Kbps－8Mbps。
支持H.261、H.263、MPEG4、H.264、H.264 High Profile、H.265视频编解码协议，具备较强的兼容性。
支持G.711、G.722、G.728、G.722.1AnnexC、G.719、MPEG4-AAC LC/LD、Opus等音频协议，可达到20KHz以上的宽频效果。
支持H.239、BFCP双流协议标准。
采用H.265编解码协议时，支持1080p60、1080p30、720p60、720p30高清图像格式。
支持在较低的带宽下实现高清视频会议效果，H.265协议时768Kbps带宽下实现1080P60帧图像格式编解码，384Kbps带宽下实现1080P30帧图像格式编解码，256Kbps带宽下实现720P30帧图像格式编解码，最大限度节省用户网络资源。
采用H.265编解码协议时，在保证主视频1080p60fps前提下，辅视频也可以支持到1080p60fps。
支持不少于4路高清视频输入接口、4路高清输出接口，接口需包括DVI-I、HDMI、VGA高清输入输出接口。
支持标准的HDBaseT视频输入接口，支持视频、供电、控制三线合一，可通过网线作为传输介质，无需外接其他设备传输距离可达100米。
支持不少于5进5出独立的音频输入输出接口，支持HDMI伴随音频输入输出功能。
支持1个RJ11电话接口，支持空闲或会议中电话接入。
支持2个10/100/1000M以太网接口，支持网口热备份。
终端具备OLED显示屏，可实时显示设备及运行状态，如启动、升级、休眠、网络异常、IP地址及号码等信息。
支持无线射频，具备信号增强天线，支持无线麦克风接入。
支持有线和无线两种双流输入连接方式，可通过线缆连接接入或者通过WIFI无线网络将计算机图像发送至终端作为辅流源，图像可达1080p高清。
支持VGA断电环回，在终端断电状态下，VGA接口输入输出环回。
支持多视功能，本地2路视频输入图像可以合成1路视频在本地显示或发送到远端，画面合成风格可设置。
支持终端自主创建多方视频会议，会议模板可保存在云平台。
支持不低于120个摄像机预置位存储和调用，支持摄像机预置位快照及预览功能，可直观地显示预置位场景。
系统具有字幕叠加功能，可通过终端控制系统在本地图像上不同位置设置叠加中文会场名、横幅、滚动字幕。
终端配套的遥控器采用ZigBee无线通信技术控制，可控范围至少20m、控制信号不易被遮挡。
支持防火墙和NAT穿越。
具备较强的网络抗丢包能力，在IP网络达到25%丢包率情况下声音清晰、图像流畅、无马赛克，70%的丢包率情况下音频不受影响、声音基本清晰流畅，偶有卡顿，但可恢复。

	4
	交换机
	2
	交换容量≥336Gbps Gbps

包转发率≥96Mpps

固化24个GE，4个千兆SFP接口。配单模光模块4个
路由协议支持ipv4静态路由，ripv1/v2，ospf，支持IPv6静态路由ripng等

支持STP/RSTP/MSTP协，支持G.8032以太网环保护协议ERPS，切换时间≤50ms，支持RRPP，提供官网链接截图并加盖公章

支持多虚一技术。

支持CPU防护功能，提供第三方权威机构检测报告并加盖公章

提供3年硬件质保服务，提供相关承诺函，并加盖公章。




