
项目采购需求（货物类）
	项目名称
	计算机公共实验室建设

	项目部门
	电气工程系计算机教研室

	预算金额（万元）
	49.96

	付款方式
	验收合格后付款90%,剩余尾款一年后付清

	交货时间
	合同签订后30日内交货

	交货地点
	实验楼B座5楼实验室

	质保期
	3年

	货物明细表
	附件1

	技术参数
	附件2

	售后服务承诺要求
	附件3

	其它要求
	附件4


附件1

货物明细表

	序号
	货物名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	1
	云终端控制器
	
	台
	1
	

	2
	云桌面软件
	
	套
	3
	

	3
	设备终端
	
	台
	80
	

	4
	显示器
	
	台
	80
	

	5
	键盘鼠标
	
	套
	80
	

	6
	交换机
	
	台
	4
	

	7
	汇聚交换机
	
	台
	1
	

	8
	学生桌椅
	
	点
	80
	

	9
	教师桌椅
	
	套
	1
	

	10
	服务器机柜
	
	个
	1
	

	11
	网络机柜
	
	个
	1
	

	12
	交互书写电子大屏
	
	台
	1
	

	13
	改造及综合布线（信息系统集成）
	
	
	
	

	14
	总计
	
	
	
	


注：要求货物名称及序号与技术参数（附件2）中货物名称及序号相一致。
附件2
技术参数

一、序号与附件1物明细表相匹配

二、技术参数详见下表

注: ★项为必须满足项
1. 云终端控制器
	参数要求

	1. ★为简化维护管理，要求云主机为软硬一体化品牌设备；
2. 单台云终端控制器可以同时支持至少1000点云终端的连接、管理和配置，以满足学校后期的扩容需求；
3. ★CPU配置不低于1颗Intel Xeon E3 12XX V5；
4. ★内存配置不少于32GB DDR4 ECC 2133MHz内存，内存扩展槽位≥2个；
5. ★存储提供企业级SSD固态硬盘≥240GB，SATA3.0企业级机械硬盘≥12TB；
6. ★配置千兆网口≥3，其中需配置1个千兆网络管理口；
7. ★配置USB接口数≥6个，其中前置USB接口数≥2个，USB3.0接口≥3个；
8. 要求云终端控制器管理平台能对云终端控制器CPU、内存、硬盘资源使用情况进行呈现，CPU和内存资源占用情况按百分比数值直观呈现出来，硬盘资源按照系统和数据不同分区显示占用资源空间的数值大小和总空间的数值大小，以便进行资源的维护和管理，提供功能界面截图；
9. 云终端控制器要求出厂预装云终端控制器虚拟化软件等桌面云组件，无需单独购买和配置虚拟化软件；
10. 支持提供虚拟教室功能，能够按照教室规模创建不同的虚拟教室，每个虚拟教室独立管理和配置，能够实现对独立教室的学生终端进行配置和管理，包括镜像管理、网络访问限制、网络白名单的设置，要求提供功能操作界面截图；
11. 支持提供教学镜像隐藏功能，对教学镜像设置后，可实现部分教学镜像任课老师和学生可见，部分镜像（如考试镜像）任课老师和学生不可见，当需要使用的时候，只需一键设置任课老师和学生均可看到镜像，保证重要镜像的安全性，要求提供功能操作界面截图；
12. 为简化管理维护工作，要求通过智能云终端控制器能够对教室中学生云终端和教师终端进行统一管理，能够在同一管理界面同时查看到学生云终端和教师终端；能够在云终端控制器端平台后台界面内实现对所有学生云终端批量配置，桌面批量新建、设置和删除，同时也能对教师终端进行镜像下发、配置，要求提供工作操作界面截图；
13. 在云终端控制器上需要能够实现共享磁盘自动挂载功能，学生与老师共享一块虚拟磁盘，为学生设置下载权限，老师设置上传和下载权限，要求提供功能操作界面截图；
14. 需提供原厂配套的部署实施与运维工具，该工具需要能够自动识别安装部署与日常运行中的常见问题，检测项涵盖但不限于：云桌面教学云主机和云终端设备发现、云桌面教学云主机版本检测、网络部署检测，对检测结果的部分常见问题可以自动修复，要求提供功能操作界面截图；
15. 云终端控制器要求支持设置定时任务，能够定时关闭云终端控制器、重启云主机、关闭云终端，可按照每天或者每周设置周期性任务，具体时间点能够设置到时分秒，要求提供功能操作界面截图；
16. 为保障教室的实施部署质量，云终端控制器提供B/S架构的云终端控制器统一管理界面，提供向导式的部署方法，在部署完成后必须要求强制体检，自动生成体检报告及分数；
17. 云终端控制器管理平台可实时显示在线终端列表，云终端的闲置率，支持对于所有终端实现一键关机功能；
18. 云终端控制器后台提供消息管理功能，能够对接收的消息进行存储和查看，当信息未读时能够在后台进行标识提醒；
19. 为便于时间管理设置，云终端控制器时间能够实现多种配置方法，支持从网络NTP服务同步，手动设置，同步本地时间；
20. 云终端控制器和云终端都需要支持上电自启动，确保异常掉电之后重新加电设备能够自动启动，无需人员干预。
实际配置：主机*1


2. 云桌面软件
	参数要求

	1. ★为便于课堂多位老师使用，要求提供C/S架构教学管理软件平台，平台至少需要包含教师端和学生端，并且教师端和学生端能够进行互动教学；
2. ★为简化管理和使用方便，要求一套教学管理软件能够实现教学业务，同时能够提供部分终端管理功能，比如禁网、教室终端一键部署、终端参数配置、终端编号等，不接受在教师机上安装多个软件来实现教学管理和终端管理功能；
3. ★教学管理软件教师端能够根据教学需要选择相应的教学镜像，并可以通过镜像选择实现所有终端一键切换到教学镜像环境中，云终端无需重新启动，老师也无需登录云终端控制器后台进行操作；
4. 支持老师对单一、部分、全体学生广播教师机屏幕，实现多媒体教学，并且可以选择是否将教师机的麦克风声音或系统声音广播给学生；
5. 云桌面教学管理软件提供教室环境体检工具，并根据体检结果打分和输出体检报告，如果体检分数不合格，必须给出修复项辅助进行设备健康维护，要求提供功能界面截图；
6. 教学管理软件能够配合云终端控制器实现当云终端开启时自动进入多种独立教学镜像选择界面，学生可以根据需求选择相应的教学镜像进行使用，不同云终端之间系统互不影响，要求提供教学镜像自主选择界面截图；
7. 为简化教学，教学管理软件需要提供远程终端编号功能，并与云桌面编号一一对应，方便上课前的学生点名等，需要提供功能截图；
8. 云桌面教学管理软件支持老师在作业空间为多个或单个班级的学生布置作业，布置内容可支持各种文件格式。老师可以对作业上交截止时间限制。学生端可以看到老师布置完的作业，为保证后续使用效果需提供上述功能截图；
9. 云桌面教学管理软件需提供实用课堂互动小游戏，为保证后续使用效果需提供功能截图；
10. 为方便教学控制，支持通过教学管理软件实现一键禁止所有学生上网；
11. 教学管理软件默认提供作业布置和管理功能组件；
12. 为保证教学环境避免中毒，要求提供USB控制功能，老师能够方便的禁止/开启学生连接存储设备的控制权限，包括U盘、移动硬盘等；
13. 账号灵活管理，支持管理员通过EXCEL导入学生和老师在作业空间的帐号，也可以单独修改、添加、删除帐号。学生、老师需要在登陆作业空间时，同时学生账号支持密码登陆和无密码登陆方式；
14. 分组教学：支持老师对学生进行分组，分组时老师可以在软件界面根据学生姓名分组，每个班可以保存分组信息，老师可以指定小组组长，组名可以由组长和老师重命名；
15. 为避免U-Key丢失和兼容性以及安全性问题，授权方式必须为文件授权方式，而非U-Key授权的方式；


3. 设备终端
	参数要求

	1. ★为保证教学软件及考试系统的兼容效果和稳定运行，所有终端均需采用x86架构，建议国内自主品牌；
2. ★云终端要求内置虚拟桌面系统，能够做到免身份验证登录虚拟桌面，避免使用时的麻烦问题；
3. ★配置不低于Intel Pentium 4405U处理器，处理器主频≥2.1GHz，内存≥4GB，显卡≥Intel HD 510，本地存储≥256GB SSD，功率≤25W；
4. ★USB接口不少于6个（其中USB3.0至少2个）、1个千兆网口、1个VGA接口、1个HDMI接口、1对音频输入输出接口；
5. 在云终端上要求支持多种系统的教学镜像，提供给不同课程教学使用，不同的教学镜像可供学生自由选择，上课期间老师可以要求所有学生云终端统一进同一个教学镜像进行教学；
6. 终端支持完全离线模式，即在云终端控制器连接中断时，依然可使用当前正在使用的镜像环境，保障业务连续性，需提供功能界面截图和经CNAS认定的第三方权威测试机构出具的测试报告；
7. 支持终端显卡透传，能够将终端物理显卡透传至虚拟机中，需提供功能界面截图和经CNAS认定的第三方权威测试机构出具的测试报告；
8. 云桌面教学云终端满足抗电强度要求：（1）电源初级与地之间施加AC1500V产品无击穿现象；（2）电源初级与次级之间施加AC3000V产品无击穿现象；（3）电源初级与机壳之间施加AC3000V产品无击穿现象，针对此功能提供国家级权威测试机构（如：国家电子计算机质量监督检验中心、国家电子标签产品质量监督检验中心、国家电子计算机外部设备质量监督检验中心等）出具的证书复印件；
9. 云桌面教学云终端产品满足静电放电抗扰度要求：（1）对EUT施加接触放电±8KV，设备不会出现异常现象；（2）空气放电±15KV，设备不会出现异常现象，针对此功能需提供国家级权威测试机构（如：国家电子计算机质量监督检验中心、国家电子标签产品质量监督检验中心、国家电子计算机外部设备质量监督检验中心等）出具的证书复印件；
10. 云桌面教学云终端支持浪涌抗扰度网口共模±4KV、电源共模±4KV，针对此功能需提供国家级权威测试机构（如：国家电子计算机质量监督检验中心、国家电子标签产品质量监督检验中心、国家电子计算机外部设备质量监督检验中心等）出具的证书复印件；
11. 对于云终端控制器所提供的虚拟桌面提供关机还原模式，保证系统不会中毒且易于管理，且个人数据盘数据不得丢失；
12. 对于云终端控制器所提供的虚拟桌面提供个性化模式，可保证用户数据和操作系统完全保存，用户安装的软件及数据在重启后均可保留。


4. 显示器
	参数要求

	★21.5英寸或以上液晶显示器



5. 鼠标键盘
	参数要求

	★USB接口同一品牌键鼠



6. 交换机
	参数要求

	1. ★交换容量≥3Tbps，包转发率≥120Mpps，提供官网截图及链接；
2. ★固化10/100/1000M以太网端口≥24，非复用SFP千兆光接口≥4个，最大可用千兆口>=28，提供官网截图及链接；
3. 支持4K个802.1Q VLAN，Private VLAN，支持Voice VLAN，支持Guest VLAN，支持QinQ，GVRP
4. 支持IPv4、IPv6静态路由
5. 采用静音无风扇节能设计，要求提供官网截图；
6. 要求所投产品端口浪涌抗扰度≥10KV（即具备10KV的防雷能力），要求提供权威机构出具的测试报告；
7. 支持专门基础网络保护机制，增强设备防攻击能力，即使在受到攻击的情况下，也能保护系统各种服务的正常运行，保持较低的CPU负载，从而保障整个网络的稳定运行,提供第三方权威测试报告；
8. 要求所投产品支持sFlow网络监测技术，可提供完整的第二层到第四层信息，可以适应超大网络流量环境下的流量分析，让用户详细、实时地分析网络传输流的性能、趋势和存在的问题；
9. 要求所投产品具备节能环保设计，提供中国质量中心颁发的节能证书。


7. 汇聚交换机
	参数要求

	1. ★交换容量≥3Tbps，包转发率≥120Mpps，提供官网截图及链接；
2. ★固化10/100/1000M以太网端口≥24，非复用SFP千兆光接口≥4个，最大可用千兆口>=28，提供官网截图及链接；
3. 支持4K个802.1Q VLAN，Private VLAN，支持Voice VLAN，支持Guest VLAN，支持QinQ，GVRP
4. 支持IPv4、IPv6静态路由
5. 采用静音无风扇节能设计，要求提供官网截图；
6. 要求所投产品端口浪涌抗扰度≥10KV（即具备10KV的防雷能力），要求提供权威机构出具的测试报告；
7. 支持专门基础网络保护机制，增强设备防攻击能力，即使在受到攻击的情况下，也能保护系统各种服务的正常运行，保持较低的CPU负载，从而保障整个网络的稳定运行,提供第三方权威测试报告；
8. 要求所投产品支持sFlow网络监测技术，可提供完整的第二层到第四层信息，可以适应超大网络流量环境下的流量分析，让用户详细、实时地分析网络传输流的性能、趋势和存在的问题；
要求所投产品具备节能环保设计，提供中国质量中心颁发的节能证书。


8.学生桌椅
	参数要求

	★根据实验室情况定制
双人桌尺寸：长宽高1400x600x750（mm）
一个桌子配两个椅子，要求坚固耐用，安全环保
可供80人使用


9.教师桌椅
	参数要求

	★根据实验室情况定制
桌子尺寸:1800x600x750（mm）
要求坚固耐用，安全环保


10.服务器机柜
	参数要求

	尺寸符合：600mm×2000mm×1000mm；
标准：符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41494；PART1、DIN41494;PART7、GB/T3047.2-92；
材料：SPCC优质冷轧钢板制作；
防护等级：IP20；
厚度：承重部位≥2.0mm，其他部位≥1.0mm；
★通风效果良好
★门方便拆卸



11. 网络机柜
	参数要求

	尺寸：长宽高600x600x1200（mm）
标准：符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41494；PART1、DIN41494;PART7、GB/T3047.2-92；
材料：SPCC优质冷轧钢板制作；
防护等级：IP20；
厚度：承重部位≥1.2mm，其他部位≥0.8mm；
★通风效果良好
★门方便拆卸



12.交互书写电子大屏
	参数要求

	1. ★显示尺寸: ≥86英寸；显示比例16:9，可视角度≥178°；
2. ★整机厚度≤12cm，待机功耗≤0.5W；
3. ★为保证显示效果，屏幕边框宽度≤25mm，两侧不得有物理按键；
4. 可根据环境光和灯光的变化，自动调整显示亮度，在有效保护教师和学生视力的同时，保证节能；
5. ★屏体类型：D-LED背光源，A规屏；
6. ★亮度≥400cd/m²，颜色深度：≥1.07B（10bit）；
7. ★内置Android系统，系统版本Android5.0或以上，至少4核CPU、2G运行内存、8G系统存储空间；
8. ★输入端子：≥5路HDMI（后置：HDMI2.0*4，其中HDMI4 support MHL；前置：HDMI1.4*1）、≥5路安卓USB（后置：USB2.0*2、USB3.0*2；前置：USB2.0*1）、≥1路TV、≥1路VGA、≥1路PC Audio、≥1路YPbPr、≥1路 AV IN、≥1路PC USB（前置：USB2.0*1）、≥1路MIC IN、≥1路RS232 IN、≥1 路RJ45；
9. ★大屏前面板提供HDMI输出≥1组，方便随时接入；
10. ★大屏机身提供TOUCH OUT≥2组，其中一组位于前面板；
11. 任意通道下可以通过侧边栏呼出：信源切换、返回、主界面、显示后台运行程序、快捷工具栏（支持系统设置、聚光灯、文件管理器、截屏、锁屏、清除缓存）、批注功能；
12. 大屏机身与插拔式电脑的接口为行业标准的80pin OPS-C接口。
插拔式电脑
1. ★采用OPS-C模块化电脑方案；
2. ★接口严格遵循Intel®相关规范,针脚数为标准80Pin ,实现与大屏无单独接线的插拔；
3. ★硬件配置：至少提供CPU为Intel Core i3、双核四线程、主频3.70GHz或以上，4G DDR4运行内存或以上，128G SSD或以上，至少提供6个USB接口(其中至少3个为USB3.0接口)；
4. 视频输出接口：HDMI ≥1个， DP ≥1个,提供隐藏式Reset按钮。
白板软件
1. 软件界面：软件按键及图标均配有中文标识，方便用户快速、直观理解按键及图标含义；菜单栏提供漫游、缩略、屏幕左右两侧适配等特效，满足备授课不同场景使用需求；
2. 书写及批注工具：至少支持10笔书写；提供硬笔、软笔、荧光笔、激光笔等种书写批注工具；笔色可通过取色器进行精确获取；支持边擦边写，方便多个学生的书写操作；
3. 教学工具：提供计时器、放大镜、聚光灯、小白板等不少于10种的实用教学工具；支持白板页面直接打开浏览器；可设定Windows应用程序的快捷启动；
4. 对象编辑：提供对页面中的任意对象（包括书写笔迹）进行删除、格式设定、锁定、克隆、超链接、打印等至少6种编辑功能；对汉语和英语文字提供朗读功能；对象及页面的编辑过程、运行轨迹提供回放功能；
5. PPT/Word批注支持：支持白板页面中直接打开PPT/Word文档进行批注，其中PPT文档保留原有动画特效，批注以注释方式保存为原格式文件；
6. 实物展台：支持将展台动态图像插入到白板软件中，并可对图像进行缩放、旋转、全屏显示等操作；支持设置展台图像的分辨率；
7. 思维导图：提供思维导图编辑功能，支持增删编辑内容节点，支持拖拽方式改变思维拓扑形状以及实现整体漫游；支持思维导图逐级、逐个节点展开，满足多种教学场景；


13改造及综合布线
	参数要求

	1、保证80点终端机房合理改造，使用材料安全环保，易于管理。实验室用电安全，使用电源电线必须满足线路负载，保证用电安全。
2、机房内信息系统集成使用六类网线，保证实验室千兆网络环境。



注：要求货物名称及序号与货物明细表（附件1）中货物名称及序号相一致。
附件3
售后服务承诺要求

经销商上门维修，售后服务及时。48小时内到达现场，72小时内解决故障或替换同型号设备。
附件4
其它要求

要求可配套软件丰富。
