
项目采购需求（货物类）

	项目名称
	基础化学实验中心扩建

	项目部门
	化学与环境工程系

	预算金额（万元）
	27.18

	付款方式
	验收合格后付90%合同款，剩余10%合同款作为质保金一年后付清。

	交货时间
	合同签订后60日内

	交货地点
	营口理工学院指定地点

	质保期
	1年

	货物明细表
	附件1

	技术参数
	附件2

	售后服务承诺要求
	附件3

	其它要求
	附件4


附件1

货物明细表

	序号
	货物名称
	货物规格
	单位
	数量
	备注

	1
	凝固点降低实验装置
	
	台
	8
	

	2
	高精度低温恒温槽
	含固定支架
	台
	8
	

	3
	电导率仪
	电极常数1.0
	台
	8
	

	4
	电子分析天平
	
	台
	10
	

	5
	凝固点样品杯
	可放入凝固点降低实验装置
	个
	20
	

	合计
	
	
	
	54
	


注：要求货物名称及序号与技术参数（附件2）中货物名称及序号相一致。
附件2
技术参数

一、凝固点降低实验装置
用途：物理化学凝固点降低法测摩尔质量实验。

特点：

1.该装置采用大功率半导体制冷元件制冷，效率高，环保，无噪声。主动升温降温切换控制，直观方便。电流可以连续调节，随时控制制冷或制热速度，实现升降温速度控制。散热面采用强迫风冷，直流风扇，低噪声，高效率。

2.磁力搅拌，搅拌速度连续可调，无机械摩擦影响，无搅拌杆热传递问题。底部磁力搅拌设计，开放了样品上面的操作空间，利于加样取样，方便观察。

3.该实验装置也可以配合计算机系统，通过专门设计的实验软件，操作更加准确便捷，同时可以将数据以通用文件格式保存，方便用其他软件工具处理分析打印。
4.配有实验专用课件，方便老师教学。
技术指标：

1.超高精千分温度计，温度分辨率：0.001℃

2.双精度双温度显示，可同时测量样品温度和冷浴温度3.0～100秒倒计时温度锁定设置

4.制冷工作电压：0～12V

5.工作电流：-15～15A

6.制冷功率调节范围：0～150W

7.冷浴温度控制范围：-25～35℃

8.温度测量范围：-50～+180℃

9.可测温差温度范围：-50～+180℃
10.样品池烧杯：25ml

11.升级款USB数据接口，支持全系windows系统。可配接Nwire无线数据功能，支持无线网络互联和手持设备APP。

二、高精度低温恒温槽

技术参数:
1.温度显示：液晶面板
2.加热比例显示：有
3.设有固定三角瓶的专用支架
4.温度范围：-20～100℃
5.温度波动度：±0.005℃
6.分辨率：0.001℃
7.工作槽容积：10L
8.工作槽尺寸：280×220×165mm
9.工作槽开口：180×140mm
10.循环流量：6L/min
11.排水阀：底部隐藏式排水
12.定时范围：1-999m或常开
13.电源要求：220V/50HZ
三、电导率仪

技术参数：
1.仪器级别：1.0级
2.测量参数：电导率，TDS，温度

3.测量范围
电导率：0.00μS/cm～100mS/cm

TDS：(0～1000)mg/L

温度：(0.0～60.0)℃

4.基本误差

电导率：±1.0%FS

TDS：±1.0%FS

温度：±0.3℃±1个字

稳定性：(±0.33%FS)/3h

电源：AC(220±22)V，(50±1)HZ
电导池常数对应最佳电导率测量范围

	电导池常数cm-1
	0.01
	0.1
	1
	10

	测量范围μS/cm
	0.0～2.0
	0.2～20.0
	2～1×104
	1×104～1×105


四、电子分析天平

技术参数：

	量程（g）
	可读性精度（mg）
	重复性（≤mm）
	线性（≤mm）
	校准方式

	0-220
	0.1
	±0.1
	±0.2
	外部校准


天平配备：

天平主机、秤盘、适配器、说明书、产品合格证、保修卡、标准法码、防尘罩、清洁布、毛刷、镊子

五、凝固点样品杯

可放入凝固点降低实验装置样品池。
注：要求货物名称及序号与货物明细表（附件1）中货物名称及序号相一致。
附件3
售后服务承诺要求

一、免费保修期

产品全部验收合格后（以技术验收合格签字为标准），供方向需方免费提供 一 年上门保修服务。免费保修期内，所有货物保修服务方式均为供方派员到用户货物使用现场进行保修，保修期内产生的一切费用均由供方承担（含需要返原厂修理的所有费用）。供方如不能修理或不能调换，按产品原价赔偿处理。

货物的检修期应以双倍计算延长免费保修期。

质保期 一 年。保修承担方为卖方，技术支持方为生产商。

二、维修响应及故障解决时间

质保期内，供方将向需方提供优质的售后技术支持服务，开通热线电话接受需方的电话技术咨询，如故障不能排除，供方应在 2 日内提供现场服务，待产品运行正常后撤离现场。

保修期后继续支持维修，并按成本价标准收取维修及零件费用。

3、 新技术支持服务

某设备或项目如出现行业内最新前沿技术，由生产商提供相应信息。如有条件，生产商需及时提供培训服务，并按成本价标准收取服务费用。
附件4
其它要求

1、 产品质量要求标准

提供的货物必须是合法厂家生产和经销的原包装产品（包括零配件），必须具备生产日期、厂名、厂址、产品合格证等。

二、知识产权

需方在中国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权等知识产权的起诉或司法干预。如果发生上述起诉或干预，则其法律责任均由供应商负责。

三、验收约定

⑴货物抵达交货地点后，供方应及时通知需方进行收货检验，需方接到通知后安排人员对货物的外包装完好性和外包装标示的品牌、型号、规格、数量是否符合要求进行检验，并签署相应的收货报告。

⑵验收内容包括但不限于：a.型号、数量及外观；b.货物所附技术资料；c.货物组件及配置；d.货物功能、性能及各项技术参数指标。

⑶供需双方及相关单位共同进行开箱检验。依据相关法律法规要求，邀请国家商检部门进行商检的，商检、检疫费用由供方承担。供方负责免费安装、调试。安装、调试完成后，由供需双方组成验收小组共同进行技术验收和商务验收，验收合格后签署《验收报告》。

⑷验收中如发现有质量不合格或型号规格、数量等与送货清单不符等情况，供方应免费更换或补齐，并承担因更换或补齐货物发生的一切费用以及违约责任。

