 
	序号
	
	名称
	规格需求
	单位
	数量

	1
	户外儿童游乐设施
	儿童木马
	1、尺寸不小于50*50*50cm（长*宽*高）不大于80*80*80cm（长*宽*高）
2、塑料原料为食品级工程塑料（低密度线性聚乙烯LLDPE）,塑料厚度不小于6cm,同时原料渗入抗静电因子，成品表面电阻值为10的7次方级（塑料制品表面防静电阻值范围为105~108Ω）；渗入抗UV因子，具备抗紫外线老化及热空气老化性能；要求塑料的VOC挥发性气体检测当中，其中苯类和甲醛的含量检测需满足《GB/T6675-2014 玩具安全系列标准》国家相关标准。
3、采用滚塑工艺滚塑成型，造型为“美羊羊”造型，形象逼真。底部采用不小于Φ12mm高强度汽车弹簧，具备弹性优良，最大可承重不小于200KG。
4、供应商需具备完成安装能力：
1）塑料件为VOC挥发性气体及抗静电、防老化材质
2）施工安装紧固件（螺丝螺母）为304不锈钢材质
	台
	237

	
	
	游乐滑梯
	1、尺寸不小于360*270*185cm（长*宽*高）
2、塑料原料为食品级工程塑料（低密度线性聚乙烯LLDPE），塑料厚度不小于6cm,渗入抗静电因子，成品表面电阻值为10的7次方级（塑料制品表面防静电阻值为105~108Ω），同时渗入抗UV因子，具备抗紫外线老化及热空气老化性能，塑料的VOC挥发性气体检测当中，其中苯类和甲醛的含量检测需满足《GB/T6675-2014 玩具安全系列标准》国家相关标准,滑梯需满足国家现行相关的安全标准。其他支撑及杆件采用Q235型钢镀锌管，管材表面经除锈打磨，表面进行烤漆工艺处理。
3、塑料件采用滚塑工艺生产，镀锌管经除锈、焊接、打磨、烤漆等工艺
4、供应商需具备完成安装能力：
1）塑料件为VOC挥发性气体及抗静电、防老化材质
2）施工安装紧固件（螺丝螺母）为304不锈钢材质
	套
	237

	
	
	跷
跷
板
	1、跷跷板尺寸不小于200*40*75cm（长*宽*高）
2、主材采用Q235B型钢不小于Φ114mm镀锌管（管材符合《GB/T13793-2008》直缝电焊钢管标准），管壁厚不小于2.5mm,钢材表面采用电镀锌防腐处理，镀锌层最小厚度不小于60μm,钢构件焊缝需打磨，焊缝位置喷涂富锌底漆，厚度不小于80μm镀锌层；表面采用食品级杜邦环保型聚酯粉末喷涂处理，喷涂最小厚度不小于60μm；座板采用食品级工程塑料，具备防静电、抗紫外线、耐磨耐腐蚀等性能。
3、塑料件采用滚塑工艺、管材件采用镀锌管镀锌、除锈、喷漆等工艺
4、供应商需具备完成安装能力：
1）塑料件为VOC挥发性气体及抗静电、防老化材质
2）施工安装紧固件（螺丝螺母）为304不锈钢材质
	台
	237

	2
	室内儿童游乐设施
	儿童
篮球架
	1、篮球架尺寸不小于44*53*152cm （长*宽*高）（需含标准篮球1个）
2、篮球架需采用食品级工程塑料（低密度线性聚乙烯LLDPE），塑料厚度不小于6cm,渗入抗静电因子，成品表面电阻值为10的7次方级（塑料制品表面防静电阻值为105~108Ω），同时渗入抗UV因子，具备抗紫外线老化及热空气老化性能，塑料的VOC挥发性气体检测当中，其中苯类和甲醛的含量检测需满足《GB/T6675-2014 玩具安全系列标准》国家相关标准,滑梯需满足国家现行相关的安全标准。
3、塑料件采用滚塑工艺生产
4、供应商需具备完成安装能力：
1）塑料件为VOC挥发性气体及抗静电、防老化材质
2）施工安装紧固件（螺丝螺母）为304不锈钢材质
	支
	286

	
	
	儿童
乒乓球
	1、乒乓球桌尺寸不小于274x152.5x7cmm（长*宽*高）（需含标准乒乓球拍1副、标准乒乓球1盒）
2、乒乓球桌采用PC耐力板制作，具备高强度、耐磨、耐腐蚀、防静电耐老化，桌脚采用镀锌管焊接制作，整体稳定性好。
3、镀锌管采用焊接烤漆工艺
4、供应商需具备完成安装能力：
1）PC耐力板为VOC挥发性气体及耐酸腐、防老化材质
2）施工安装紧固件（螺丝螺母）为304不锈钢材质
	付
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