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采购需求
一、采购需求
1、建设要求：
本项目为馆内设备设施的购置建设项目，考虑到整体性、统一性、协调性以及方便的售后服务等原则，需要中标方对项目进行整体交付。要求项目实施前，由中标方根据馆内建筑建设情况，自行设计并提供设施设备放置布局图以及装饰效果图，经双方确认后进行合同签订和项目实施工作。
整体项目交付要求包含所有产品的运输、设计、装饰、施工、安装、调试、培训、售后等全部工作，达到交钥匙工程标准，过程中产生的所有材料、辅材、配件等均须投标人考虑周全并提供，甲方不再额外支付所需费用；
2. 交货/交付时间：合同签订后40天内；
3. 交货/交付地点：营口职业技术学院图书馆；
4．售后服务要求：所有设备质量保证期不少于（1）年；
5. 设备采购清单
	序号
	项目
	参数要求
	单位
	数量

	1
	馆员工作站
	一、功能要求：
1、RFID读写器电磁辐射必须遵守国家法律要求，须符合国际标准ISO 18000-6C 空中接口标准。
2、具有操作人员的权限管理功能。
3、可对RFID标签非接触式地进行阅读，必须有读取RFID图书标签、编写图书标签、改写图书标签的能力。
4、该馆员工作站应可作为标签编写工作站使用。
5、操作人员可输入密码配合图书馆管理系统应用。
6、系统必须提供准确的工作统计，如操作数量、操作类型、成功与否的操作统计等。操作结束后可根据需要打印借书、还书、续借、查询收据及统计分析结果。
7、可对条形码进行识别转换后将条码号写入RFID标签，转换效率高。
8、可通过标准串口、USB接口连接至计算机设备。
9、各部分设备可单独更换，系统具有的抗攻击能力和快速的恢复能力。
10、设备系统通过简单的硬件转换可以升级，紧跟最新技术发展。
11、设备须配置指示灯。
二、作为标签编写工作站使用时还需要具备：
12、应可判断输入条码是否为本馆使用条码。
13、系统必须有准确的声音和画面的操作提示，清晰指示条形码扫描是否成功，RFID标签编写是否成功的状态。
14、工作站可根据剔旧清单在粘贴标签过程中提示剔旧，避免浪费。
15、除了改变配置、错误处理或者重新编程的状况下，整个转换过程，不需要触摸屏幕或者按动鼠标或键盘来触发转换工作。
16、具备集成RFID管理终端软件功能，并可实现包括RFID标签转换及标签改写、RFID标签打印及终端管控、RFID借还书管理、读者管理、查询、典藏管理等功能。
三、技术要求：
17、响应速度：不少于每秒5个标签（图书厚度为25mm）
18、通信接口：RS-232，USB
19、机体材质：铝合金和塑胶，表面UV喷漆
20、结构特征：阅读器与天线一体化
21、识读性能：读写距离可达15cm以上
实施时须提供设备配套驱动程序文件、开发接口及相关资料、相关图书馆业务应用程序文件及后续升级程序包
★须与馆内现有图书管理系统无缝对接使用。
	台
	2

	2
	自助借还书机
	一、功能要求：
1、可以非接触式地快速识别粘贴在流通资料上的RFID标签。
2、支持图书馆使用的借书证，需内部集成校园一卡通的读写卡功能。
3、系统有读者可选择的借还、续借、借阅查询、查询密码和修改密码等功能，可以按照实际需要增添部分功能。
4、系统支持多本借还书，支持可由用户设置的凭条打印。
5、可刷RFID卡打开打印仓门，实现换纸。
6、可根据图书管理系统需要设置为要求用户输入密码。
7、读者自助操作的实时记录日志功能。
8、具备安全设计，杜绝借还过程中出现漏读、误读现象。
9、系统必须提供准确的工作统计，如交易数量、交易类型、成功与否的交易统计等。
10、设备在空闲时可自动播放使用帮助视频或其它设置内容。
11、提供可调控音量的语音提示操作的功能。
12、内置打印机有缺纸报警功能并能在系统界面进行提示。
13、设备可通过标准串口、USB接口、有线网络接口或无线网络连接至计算机设备，同时外观无读者可利用的任何接口。
14、系统拥有远程监控和诊断功能。
15、在设备意外断电情况下，系统可设置支持离线操作模式（包括图书馆网络故障，仍然能提供借还书服务），并在连线后，有完善的后续处理功能。
16、设备系统通过简单的硬件转换可以升级，紧跟最新技术发展。
二、技术要求：
17、响应速度：不少于每秒5个标签（图书厚度为25mm）
18、识读性能：读写距离可达15cm以上
19、通信接口：USB、RS232、RJ45、千兆自适应网口、 802.11n
20、主触摸屏：≥21寸1680*1050竖屏，对比度1500:1，红外触摸技术
21、工控机：四核CPU，4G DDR3，500G HDD，Windows 7 专业版
22、具备防尘防水功能，机体材质为冷轧钢板，汽车烤漆工艺
23、支持读者证类型：ISO15693 、ISO14443A、市民卡、身份证实施时须提供设备配套驱动程序文件、开发接口及相关资料、相关图书馆业务应用程序文件及后续升级程序包。
★须与馆内现有图书管理系统无缝对接使用。
	台
	1

	3
	自助查询机
	1、规格要求：49英寸LCD 卧式触摸屏；
2、参数要求：分辨率≥1920×1080，亮度≥250cd/m2；十点红外触摸技术；4mm钢化玻璃，莫氏7级防暴；灯管寿命≥50000小时；
3、模块配置：处理器≥I3，内存≥4G，硬盘≥128G固态。
	台
	4

	4
	教学计算机
	处理器：≥Core i3-8100；内存：≥8G DDR4 2666；硬盘：≥128G SSD；出厂预装正版Windows 10 Home操作系统/防水键盘/光电鼠标/内置麦克风/内置音响/接口：≥5个USB接口（≥4个USB 3.1 Gen1接口，其中至少一个支持快充功能、≥1个 USB2.0 Type-C接口）、≥1个RJ45接口；≥1个DP接口/一体机液晶显示器≥23.8英寸。具备网络同传功能。
	台
	53

	5
	教育装备
监测
（管理）
平台
	可视化预警监控平台是专门为用户提供管理、监督和决策的平台（安装在教育局端)。
★平台通过四色预警对学校多媒体设备、计算机类设备进行实时动态监控，超出设定阀值后发出警告预警，做到对问题的提前预防，出现问题及时处理，有效的减少各类事件的发生及影响，使各个设备能充分发挥其效益。
管理员可以根据不同的工作要求，设置不同的报警策略，系统则根据报警策略对违规事件产生相应的报警信息。并立即上传到控制台，通知管理员有违规事件发生，通过平台可以直观的看到各个区域的运行预警状态。
一、多媒体设备、计算机类设备监测系统（客户端）：
主要监控CPU的使用率、内存的使用率、磁盘I/O、访问网站等。功能包括：
1.设备运行情况的实时图形化展现，通过图形的方式展现设备运行的情况。展现的内容包括 CPU的利用率、物理内存利用率、内存利用率、进程运行情况等等；
2.针对CPU的监控，监控CPU的负载，当CPU的使用率超过阀值时，产生告警通知。针对CPU瞬时增高的问题，用户可以自己定义阀值，保证CPU在确定已经多次超过阀值的情况下产生告警；
3.针对内存的监控，提供内存利用率、内存页面调进速率、内存页面调出速率等指标来监控物理内存、虚拟内存、以及系统页面调入、调出情况，当这些指标超过阀值时，产生告警；
4.提供针对学生在这台多媒体设备、计算机类设备，何时进行了什么样的操作，打开了什么样的文档资料或者多媒体课件等；
5.针对下课后，设备还在运行的，将给这台设备发送询问信息，来判断是否处理正常工作状态，在三分钟内没有得到回应，将给管理员产生告警信息，由管理员来判断当前设备是否处理正常的工作状态，如果是非工作状态，平台将会关闭该台设备。如果5分钟内，管理员也未作回复，平台将自动将该台设备关闭。
二、服务器监控系统（中心端）：
1.服务器运行情况的实时图形化展现，通过图形的方式展现服务器运行的情况。展现的内容包括，多个CPU中每个CPU的利用率、物理内存利用率、内存利用率、进程运行情况等等；
2.针对CPU的监控，监控CPU的负载，监控CPU用户使用时间、CPU等待I/O的时间和CPU空闲时间等，当CPU的使用率超过阀值时，产生告警通知。针对CPU瞬时增高的问题，用户可以自己定义阀值，保证CPU在确定已经多次超过阀值的情况下产生告警；
3.针对内存的监控，提供内存利用率、内存页面调进速率、内存页面调出速率等指标来监控物理内存、虚拟内存、以及系统页面调入、调出情况，当这些指标超过庙宇的阀值时，产生告警；
4.提供针对进程的进程名称、进程ID、运行该进程的用户、进程优先级、运行终端等的监控，其中有运行权限的用户可以修改进程的优先级和杀死进程。还提供对计算机进程运行状态的监控，这包括进程活、进程死、进程等待等状态。当进程启动或者僵死时，产生告警，通知系统管理员。
三、报表管理系统（中心端）：
管理报表可以根据要求定制，内容包括:
1.学校每台设备各时间段使用情况：统计分析学校每台设备各时间段的使用率，各时段分别为上午、下午、晚自习；
2.学校各时段总体使用情况 ：教育局领导可以通过分析报表，直观的了解到每所学校在各时段设备仪器的使用情况；
3.学校每台设备软件使用情况：统计分析学校每台设备各时间段的使用教学软件的情况，时段分别为上午、下午、晚自习；
4.学校设备软件总体使用情况：教育局领导可以通过分析报表，直观的了解到每所学校在各时段设备软件的使用情况。
四、简报系统（中心端）：
实现教育技术装备使用情况自动生成简报。
简报是学校传递数据及信息的最主要的途径，通过简报，教育局领导可以了解学校的教育技术装备运行情况、能及时发现问题、制定相应决策；
要求开发一种智能的报告生成工具，可定时地按要求生成用户所需分析报告，报告可以按照用户的需要生成指定的时间及格式，实现了分析型报告的系统自动生成，大大提高了分析人员的工作效率，节省了大量的人力成本；
可以按不同时间段（年/月）设计简报、生成简报、查看简报。简报可以直接打印，也能导出WORD文档；
设计简报：可以创建新模板、编辑已有模板、删除模板。简报模板内容包括简报级别、创建人；
生成简报：选定简报模板、月份后，可以预览简报全部内容，进行生成发布；
查看简报：发布后的简报可以通过查看简报窗口进行选择查看；
通过简报对学校的发送，便于把各学校教育技术装备的使用效益，纳入教育教学工作考核体系；便于政府教育督导室对各学校教育技术装备管理和使用情况进行督导评估；便于教育局相关职能科室对学校教育技术装备管理使用情况进行考核。
移动管理系统（中心端手机App）：
通过手机端App操作实现以下功能：设备使用分析、设备监控简报、装备日常管理、设备台账管理、我的实验、实验审核、消息推送、教育装备可视化监控等。具体参数如下：
1.设备使用分析：可以按不同的年份、年级、使用率来进行排序，查看设备的平均使用率；
2.设备监控简报：可以了解学校的教育技术装备运行情况(对比、环比、各时间段、以及各时段使用教学软件的使用率等)；
3.服务器监控：查看服务器cpu使用率、内存占用率、硬盘占用率、进程信息、访问网站等一系列数据；
4.教育装备可视化监控：分为服务器、办公电脑、学生电脑、多媒体设备，查看当前各设备的运行状态(运行的设备以亮色显示，关闭的设备以暗色显示，以作区分)，并能够查看每一台电脑的详细情况，如：CPU的使用率、内存的使用率、磁盘I/O、带宽网络的使用率、数据库或应用服务的运行状态通过图形的方式展现设备运行的情况。可以通过手机对电脑的关机、重启、结束进程、重启计算机进程等操作。
★须提供教育装备监测（管理）平台的软件著作权登记证书复印件加盖投标人公章，证书要求在中国版权保护中心官网可查询。
	点
	53

	6
	LED显示屏
	1、规格要求：P4全彩屏，像素点间距：≤4mm；屏体尺寸：约4.186m*2.65m；
2、屏体亮度：≥400cd/㎡ ，亮度均匀性：＞0.95；
3、最佳视距：≥4.0m（室内）；
4、输入信号：DVI/VGA，视频（多种制式），RGBHV、复合视频信号、S-VIDEO,Ypbpr(HDTV)；
5、其中包括LED显示屏建设中所使用的视频处理器、控制系统、配电柜、框架等配件，以及安装施工、连接调试、脚手架搭建、电源线、网线等其他辅材和培训服务。
	项
	1

	7
	控制计算机
	处理器：≥Core i5；内存：≥4G DDR4 2666；硬盘：≥128G SSD；独立显卡≥2G显存，出厂预装正版Windows 10 Home操作系统/液晶显示器≥19.5英寸。
	台
	1

	8
	阅览桌
	1、规格要求：长1500mm*宽1000mm*高760mm；
2、桌面：E1级以上三聚氰胺饰面板（饰面为优质耐磨三聚氰胺浸渍饰面），不低于2mm厚同色PVC硬塑封边，桌面厚度50mm，基材为E1级以上环保密度板材，甲醛释放量≤9mg/100g，符合国家环保标准；
3、钢架：支撑脚架≥1.2mm厚国际冷轧钢冲压成型，立脚带走线功能，下带可调节防滑塑料脚垫，横拉板≥1.0mm厚冷轧钢板，钢板全部经磷化、防腐、抗氧化处理，数控机床冲孔，保护焊接，防静电喷塑，绿色环保，符合国家标准；
4、配件：优质五金配件。
	张
	290

	9
	阅览椅
	1、规格要求：宽470mm,座高：460mm,高：920mm,座深：460mm;
2、材质：实木框架坐垫，内附高温压缩定型板，内衬高回弹海绵;
3、面料：咖色西皮饰面;
4、辅料：采用PU成型发泡高密度海绵;
5、椅架：采用软实木、组合方式，采用拆装卯榫胶封，不锈钢螺丝连接，木质结构全部经过烘干处理抛光，木材含水率8%-11%；
6、油漆：油漆双面均衡油饰，隐孔哑光漆面处理，颜色按甲方需求可选。
	把
	800

	10
	半圆型休闲沙发
	1、规格要求：总长2000mm，坐深400mm，坐高450mm，靠背高550mm，总高1100mm;
2、面料：优质西皮全包饰面，经液态侵色及防潮、防污处理；
3、辅料：PU成型发泡高密度海绵；
4、框架：实木框架，经过烘干处理抛光，木材含水率8%-11%，防腐、不变形。
	组
	8

	11
	新书展示架
	1、规格要求：桌面1200*2400*760mm，书架500*1500*600mm；
2、饰面：优质木皮，木皮厚度为0.6mm；
3、基材：实木多层板；
4、油漆：专用家具环保漆，符合国家环保标准；
5、配件：国产五金配件连接。
	个
	10

	12
	架边柜
	1、规格要求：450*300*1000mm；
2、饰面：优质木皮，木皮厚度≥0.6mm；
3、基材：实木多层板；
4、油漆：专用家具环保漆，符合国家环保标准；
6、配件：国产五金配件连接。
	个
	26

	13
	六层单面书架
	1、规格要求：900*300*2000mm；
2、材质：钢木结合，立柱厚度不低于1.5mm，挂板厚度不低于1.2mm，其他厚度不低于1.0mm冷轧钢板，静电喷涂，磷化处理；
3、每组书架上下及侧面要求用高密度中纤板贴实木木皮，环保油漆进行装饰，颜色根据甲方需求可选。
	个
	30

	14
	单人休闲沙发
	1、框架：多层板，落叶松；2、饰面：环保皮革、高弹海绵。
	个
	13

	15
	小茶几
	1、规格要求：600*600*480mm；
2、饰面：优质木皮，木皮厚度不低于0.6mm；
3、基材：实木多层板，面厚不低于50mm双面压合；
4、油漆：专用家具环保底漆、面漆，符GB18584-2001标准，不含任何重金属，有效阻止游离态甲醛挥发，漆膜硬度达3H以上；
5、钢架：40mm钢管，壁厚不低于1.0mm焊接式，焊点平整；
所有部件均经打磨、打磨均匀、拉丝处理，免除钢管表面的毛刺、棱角对人体可能造成的伤害。
	个
	8

	16
	钢制立式垃圾筒
	1.规格要求：直径380mm、高730mm；2、材质：不锈钢外筒。
	个
	30

	17
	服务费（装饰装修）
	包含两部分门前隔断：尺寸约长3.4m*高0.9m，尺寸约长3.8m*高0.9，采用实木夹芯板制作，专用家具环保漆，符合国家环保标准；包含室内墙壁文化字的内容设计及制作安装服务；包含走廊墙壁装饰：可移动式铝合金展示板，长度约54m延长米，高度约2m；包含喷图展示板内容设计及制作服务费，长度约54m延长米，高度约2m；包含大厅半岛窗的窗帘文化内容设计制作安装服务，面积约128平（分别安装每个窗）。
	项
	1

	18
	服务费（安装调试）
	包含本次采购设备的运输搬运、文化设计、转换器安装连接调试，工程服务所需线材，安装辅材等费用及维护服务费用。
	项
	1



