
项目采购需求（货物类）

	项目名称
	营口职业技术学院机能实训室建设项目

	项目部门
	卫生健康学院

	预算金额（万元）
	130

	付款方式
	合同签订后付合同总价款的30%预付款；设备安装调试验收合格后，付合同总价款的65%，剩余5%作为质保金验收合格满一年后付清。

	交货时间
	合同签订后90日内

	交货地点
	营口职业技术学院指定地点

	质保期
	2年

	货物明细表、技术参数
	附件1

	核心产品
	智慧化机能实验集成系统

	节能产品
	无

	售后服务承诺要求
	附件2


附件1

货物明细表

	序号
	货物名称
	货物规格
	数量
	单位

	一、机能实训室

	1
	智慧化机能实验集成系统
	一、 整合可分离式实验操作一体机（含实验台、数据架）
1.可整合可分离式医学实验操作台
2.整体外观尺寸：不小于1932mm×712 mm ×1930.5mm（长*宽*高）；
3.电源：AC220V 50Hz，整机200W（不外载电器）；
①实验架参数：
★1.实验架与实验台对接的机械装置，可锁定可分离，方便与实验台分离，便于开展人体实验用；
2.材质：航空铝材，ABS工程塑料；
3.制造工艺：冲压模型，靠模，铸模制造工艺；
4.表面处理工艺：环保金属烤漆，耐磨、保光、易清洗、无污染、无异味；
5.外置隐藏式挂件装置，用时取出，挂钩不少于6个；
6.独立移动滚轮：带4个万向自锁式移动滚轮，整个操作平台可移动；
★7.环形实验照明系统：80W，488pcs,自然光led手术冷光源,无级调光,在保持显色指数95的情况下，色温在3500K到5000K范围之间调节，亮度范围100-10000LUX，从而实现最佳的组织分辨；条形辅助亮化系统：
8.外部接口：2个USB接口，1个网线接口，6个220V电源插口；
②实验台参数：
1.外观尺寸：不小于1557mm×617mm ×850mm（长*宽*高）；
2.实验台可操作面积：不小于1520mm ×580 mm（长*宽）；
3.实验台面材质：航空铝材，ABS工程塑料；
4.可移动人体工程机械把手，方便移动实验台;
5.实验台移动滚轮：带4个万向自锁式滚轮，整个操作平台方便移动；
6.实验台工艺：冲压模型，靠模，铸模制造工艺；
7.实验台表面要求：耐磨、保光、易清洗、无污染、无异味；R60圆角设计，实验操作区需低于实验台边缘；面板内置远高近低的导水槽，尾端面最低处置12MM孔径的导水孔，下缘设有导水管，方便实验中液体的导出和实验后清洗；
★8.实验台和实验设备架可自由分离，带电相关的设备全部置于设备架系统柜；实验台要确保安全，无可接触的电源；
9.招标现场需要展示仪器设备的视频。
二、动物实验教学生物信号采集与处理硬件系统技术参数
★1.输入模拟输入通道数量：≥4个(4 DIN差分输入通道, 2个完全隔离的生物电通道)，)；数字输出通道：8个；数字输入通道：8个。
2.采样速率: 1S/s-100Ks/s可调; 反应频率: - 3 dB (37 kHz, 10 V);
3.模拟输入信号放大范围：±20 mV - ±10 V，不少于9档;
4.触发输入：是
5.输入电压: ± 20 mV - ± 10 V;
6.共模抑制比：>95 dB @100 Hz, 20-100 mV;
7.信噪比： > 90 dB;
8.数模转换精度: 16 bits;
★9.生物电放大器安全认证: IEC 60601-1（医疗设备之电气及机械安全国际协调标准）;
★10.生物电放大器放大范围：±200μV - ±20mV，不少于4档，增益精度：±1%，CMRR：110 dB;
11.刺激器电压/电流转换方式：软件自动控制;
12.刺激器开关：主机面板手动控制或软件自动控制; 隔离刺激器：是；
13.电源滤波器功能;
★14.数据传输：高速USB2.0,支持Windows和MAC系统，生物信号采集与处理主机为核心进口仪器以确保可以进行教学和科研实验，同时也可以进行人体和动物的实验。
三、数据采集与分析软件技术指标：
1.具有多台记录主机拼组功能，可扩展为最高32 通道数据采集分析系统,软件语言：中文及英文；
2.信号显示通道：32个；
3.每通道可设置不同的采样速率；
4.软件控制主机和放大器的滤波、放大、调零等操作，实现程序控制化;
5.实时分析及计算：最大值，最小值，平均值，峰峰值，心率，斜率，微分，积分，指数运算，对数运算，面积，偏差，标准差，绝对值，三角函数，直方图，信号筛选，周期测量，微积分，曲线平滑，数字滤波，频谱分析；
6.数据输出：可转换为Excel，Text，Matlab或图表，声音，QuickTime 视频，二进制等各种格式输出；
7.可创建宏指令；
8.软件控制记录仪输出正弦波，三角波，锯齿波，脉冲波等电压刺激输出；
★9. 有血压，心电，量效关系，峰直方图，心率变异性等专业模块分析软件以方便实验人员分析数据。
四、高性能一体机
不低于以下配置：显示器：24英寸屏幕；CPU：i7-10700；显卡：GTX1650-4G独显；16G内存；硬盘：256G固态+500G。
五、机能类虚拟仿真实验内容
1.虚拟仿真动物实验内容包括： 
3D数字家兔手术基本操作、大小鼠基本操作综合实验虚拟仿真教学软件、蟾蜍的基本操作综合实验虚拟仿真教学软件、多因素对呼吸功能的影响实验虚拟仿真教学软件、家兔空气栓塞虚拟仿真教学软件、坐骨神经--缝匠肌综合实验虚拟仿真教学软件等，含虚拟仿真实验教学资源管理系统1套。支持云端运行，在有互联网接入的前提下可以随时、随地开展实验。
五、机能类虚拟仿真实验内容
1.虚拟仿真动物实验内容包括： 
★3D数字家兔手术基本操作、大小鼠基本操作综合实验虚拟仿真教学软件、蟾蜍的基本操作综合实验虚拟仿真教学软件、多因素对呼吸功能的影响实验虚拟仿真教学软件、家兔空气栓塞虚拟仿真教学软件、坐骨神经--缝匠肌综合实验虚拟仿真教学软件等，含虚拟仿真实验教学资源管理系统1套。支持云端运行，在有互联网接入的前提下可以随时、随地开展实验。
六、基于生理驱动的机能数字人1套
实验内容包括：
机能学数字人可以综合模拟人体生理、病理生理、药理状态下的生命机体功能的变化，可以通过后台设置成理想化的“虚拟人”教学对象，医学生通过系统案例能够更加准确和高度接近临床的状态下，完成医学实验任务。系统至少应包含以下案例及其功能如下：
案例1.失血性休克及其救治
1-1.案例包含不同失血程度（20%、30%、50%）下的精神状态、血压、呼吸、中心静脉压、血氧饱和度、心率、体温、尿量、皮肤粘膜颜色等指标的主要改变。
1-2.通过病情的演化模拟体内微循环的变化、机体代偿、神经对体液的调节。失血性休克的重要指标血容量、动脉血压、尿量的趋势变化。以及呼吸系统肺通气、肺压力、跨肺压的趋势变化。
1-3.熟悉失血性休克的抢救和治疗原则，通过对患者进行止血包扎、给氧、血管活性药的使用，了解输血补液原则：“需多少，补多少”。使患者心电监护指标及体表特征等恢复或基本恢复正常。同时也必须包含以下案例：急性心肌梗塞、急性左心衰竭、急性肺栓塞（PTE）、气胸
急性肺水肿
机能数字人功能参数要求：
（一）案例教学端系统功能说明
1.系统病例包含以下教学功能：
①病例提供所属疾病的概念、疾病危重程度分级、疾病临床分期表现及相关治疗原则。
②用户可以选择病例中设置的虚拟标准化病人的年龄、身高、体重、基础体温、基础血压、基础心率、基础血氧饱和度及病人的病情描述等参数。系统能够根据用户选择的不同参数进行计算模拟相应的标准化病人。
③用户可以选择病例中设置的标准化病人的发病部位和疾病危重程度，系统能够根据用户的选择的参数设置进行计算模拟创建相应疾病演变状态。
④病例提供所属疾病的案例思考试题测试。在用户完成案例之后能够给出考核评价、得分细则和操作明细。
2.虚拟标准化病人能够达到以下功能：
①能够模拟临床病人的症状，包括标准化病人的体表形态、生理表现和病症动态行为。
②能够对标准化病人进行病史采集。
③能够对标准化病人进行自主选择治疗措施。
④能够对标准化病人进行自主选择虚拟药物治疗。
⑤系统提供标准化病人的电子病历，电子病历能够根据用户的操作路径产生相应的数据呈现。
3.本系统提供虚拟多参数监护仪，能够对虚拟标准化病人进行实时监测。
（二）系统后台管理功能
1.用户账号管理：
★①设置管理员、教师、学生用户三级用户权限。
★②管理员用户可批量导入学生，并进行增删改查，可对人员进行批量化管理。系统支持表格形式批量导出、导入管理人员及学生信息，无需手工输入。
 ③教师用户可以针对班级学生用户进行编辑。
2.实验教学功能
①学生用户可以通过微信扫描二维码进行账号绑定。
②学生用户在手机微信小程序对开设的课程进行学前知识点预习。
③学生用户可以通过手机微信小程序或者电脑系统登录，并进行实验报告的填写、插入照片、生成预览和提交管理报告的功能。
④学生用户可以通过手机微信小程序或者电脑系统登录，查看自己的个人成绩和已批改实验报告。
⑤学生用户可以通过手机微信小程序，提出疑惑问题，进行讨论。
3.教学考核的管理功能
①考核题库管理
②管理员（或教师用户）可以通过后台添加每个案例的知识点阅读。
③考核统计
④学习统计。
⑤成绩统计
⑥实验报告的批阅和管理功能
七、动物实验教学附件包

★每附件包应包括以下附件：
1. 桥式 Pod (Bridge Pod)
2. 肺量计Pod
3. 探头 EX
4. 血压传感器/电线套件
5. 教学用张力传感器 (0-50g)
6. 呼吸流量头 (10 L)
7. 刺激器电线（BNC 至鳄鱼夹）
8. 刺激器电线（4mm 遮蔽到鳄鱼夹，2m）
9. 屏蔽导线（5 件鳄鱼夹，1m）
10. 差分 Pod 输入电线 (2)
11. DIN - 音频适配器电线
动物实验配件包参数要求如下：
1.桥式Pod：输入阻抗：～470 K | | 3 pF差分；输入范围：200μV至200 mV；直流励磁：2.5 V标称值；直流漂移：2μV/℃；最小负载电阻：300Ω；放大器噪声<1μV RMS（10Hz带宽）；低通滤波器：300Hz，三阶贝塞尔;
2.呼吸Pod：压力范围：0–4“H2O；响应时间：0.5 ms；稳定性：±0.2%FS；灵敏度：10 mV/“H2O；低通滤波器：30Hz；最大输入压力：5 psi；工作条件：0–35℉，0–90%湿度;
3.神经探头：输入方式：差分；阻抗：100 MΩ；增益：x100；低通滤波器：5000Hz（-3分贝频率）；高通滤波器：100Hz（-3分贝频率）；共模抑制比：97-100分贝，典型为200-1000HZ；噪声（rti）：100 Hz至5 kHz<2μVrms；电源：来自设备的端口输入；电极阻抗：<300kΩ，适用于金属微电极;
4.血压传感器：线性工作范围：50g；输入范围：200μV至20 mV，1:2:5步阶；直流漂移：<0.1%满标度/摄氏度；组合信噪比：>80dB（200Hz带宽）；满标度输出：2.1 mV@50 g；称重传感器灵敏度：42 uV/g；最小可靠力：0.05g；低通滤波器：300Hz、200 Hz、100 Hz、50 Hz、20 Hz、10 Hz、5 Hz；直流偏移调整：16位，软件控制；连接方式：8针DIN型；
5.张力传感器：量程：–50至+300 mmHg；励磁电压：2～10V DC 灵敏度（全量程）：5μV/V/mmHg；超压保护：–400至+4000 mmHg 非线性和滞后：读数的±2%或±1 mmHg（以较大者为准） 输出阻抗：≤400Ω；输入阻抗：350Ω±10%；工作温度：+15°C至40°C；使用寿命：>500小时;
6.呼吸流量头：流速：±10 L/min；长度：55mm；锥形末端：N/A；下流速：12 L/min;
7. 刺激器电线：BNC接头 至鳄鱼夹
8. 刺激器电线：4mm 遮蔽到鳄鱼夹，2m长
9. 屏蔽导线：5 件鳄鱼夹，1m
10. 差分 Pod 输入电线 (2)
11. DIN - 音频适配器电线
八、机能实验手术器械包
每套包含以下内容：
1. 普通剪刀1 把剪毛用
2. 眼科剪1 把直头（不锈钢镍合金，无镀层）
3. 手术剪1 把16cm 普通型直尖（全不锈钢镍合金）
4. 手术剪1 把18cm,普通型弯圆头（全不锈钢镍合金）
5. 手术刀1 把4#，含手术刀片1 包
6. 止血钳（直） 2 把16cm 普通直全齿（全不锈钢镍合金）
7. 止血钳（弯） 2 把14cm 普通弯全齿（全不锈钢镍合金）
8. 组织钳2 把16cm 普通头宽5（全不锈钢镍合金）
9. 蚊氏止血钳2 把12.5cm 普通弯蚊式（全不锈钢镍合金）
10. 持针钳1 把14cm 直型细针（全不锈钢镍合金）
11. 解剖镊1 把12.5cm 有齿（全不锈钢镍合金）
12. 眼用镊（弯） 1 把10cm 弯有齿（全不锈钢镍合金）
13. 眼用镊（直） 1 把10cm 直有齿（全不锈钢镍合金）
14. 显微镊1 把16cm 弯头宽03（全不锈钢镍合金）
15. 颅骨钻1 个兔、鼠兼用
16. 咬骨钳1 把弯头中15.5cm,钳口长度：17.5mm,钳口最大宽度：3mm,钳口深度：3mm
17. 医用缝合1 包：手术缝合，O 型3×8、O 型4×10、△型4×10、O 型5×12、△型5×12
O 型6×14、△型6×14、O 型7×17、△型7×17、△型8×20。
18. 医用缝合线3 包手术缝合，2#、4#、6#各1 包
19. 灌胃器 大小鼠各1根
20. 兔开口器1 个
九、人体常用教学附件包
每套附件包包含以下内容：
1. 呼吸绑带传感器
2. 握力传感器 (DIN)
3. 心传声器
4. 血压计，配备 3 条袖带
5. 按钮开关
6. 干接地带
7. DIN 8 插头 - BNC 导线
8. 反射锤
参数如下：1.呼吸传感器：输出：0至100mV；接头：DIN头；静止传感器长度：80 mm（3.2“）；最大延伸率：60 mm（2.4“）；灵敏度：～0.6 mm/mV；宽度：25 mm（1“）；皮带长度：220 mm（8.7“）～1400 mm（4.6“）；电缆长度：1800 mm（5.9“）；低通滤波器：5Hz或2Hz（软件可选）；耦合：直流或交流耦合;
2.握力传感器：线性范围：0–800 N；最大安全力：1000N；电源：+5 V（通过Pod端口）；准确度：读数的±5%；电缆长度：2.8 m（9.2’）；连接：仅限设备 Pod端口或Pod扩展器端口;
3.心音传感器：最大励磁：±10V；100Hz时的转换因数：100V/s 2/米 ；工作频率：10至500Hz；动态范围：0.01至10 m/s2；频率响应变化：±3%；谐振频率：3.4kHz；10Hz时的振幅非线性：±3%;
4.血压计：配备三条袖带；量程：–50至+300 mmHg；励磁电压：2～10V DC；灵敏度（全量程）：5μV/V/mmHg；超压保护：–400至+4000 mmHg非线性和滞后：读数的±2%或±1 mmHg（以较大者为准）输出阻抗：≤400Ω；输入阻抗：350Ω±10%;
5、按钮开关
6、干接地带
7、DIN8插头-BNC导线
8、反射锤
	6
	套

	2
	专用定制教师实验机
	一、 整合可分离式实验操作一体机（含实验台、数据架）
1.可整合可分离式医学实验操作台
2.整体外观尺寸：不小于1932mm×712 mm ×1930.5mm（长*宽*高）；
3.电源：AC220V 50Hz，整机200W（不外载电器）；
①实验架参数：
★1.实验架与实验台对接的机械装置，可锁定可分离，方便与实验台分离，便于开展人体实验用；
2.材质：航空铝材，ABS工程塑料；
3.制造工艺：冲压模型，靠模，铸模制造工艺；
4.表面处理工艺：环保金属烤漆，耐磨、保光、易清洗、无污染、无异味；
5.外置隐藏式挂件装置，用时取出，挂钩不少于6个；
6.独立移动滚轮：带4个万向自锁式移动滚轮，整个操作平台可移动；
★7.环形实验照明系统：80W，488pcs,自然光led手术冷光源,无级调光,在保持显色指数95的情况下，色温在3500K到5000K范围之间调节，亮度范围100-10000LUX，从而实现最佳的组织分辨；条形辅助亮化系统：
8.外部接口：2个USB接口，1个网线接口，6个220V电源插口；
②实验台参数：
1.外观尺寸：不小于1557mm×617mm ×850mm（长*宽*高）；
2.实验台可操作面积：不小于1520mm ×580 mm（长*宽）；
3.实验台面材质：航空铝材，ABS工程塑料；
4.可移动人体工程机械把手，方便移动实验台;
5.实验台移动滚轮：带4个万向自锁式滚轮，整个操作平台方便移动；
6.实验台工艺：冲压模型，靠模，铸模制造工艺；
7.实验台表面要求：耐磨、保光、易清洗、无污染、无异味；R60圆角设计，实验操作区需低于实验台边缘；面板内置远高近低的导水槽，尾端面最低处置12MM孔径的导水孔，下缘设有导水管，方便实验中液体的导出和实验后清洗；
★8.实验台和实验设备架可自由分离，带电相关的设备全部置于设备架系统柜；实验台要确保安全，无可接触的电源；
9.招标现场需要展示仪器设备的视频。
二、动物实验教学生物信号采集与处理硬件系统技术参数
★1.输入模拟输入通道数量：≥4个(4 DIN差分输入通道, 2个完全隔离的生物电通道)，)；数字输出通道：8个；数字输入通道：8个。
2.采样速率: 1S/s-100Ks/s可调; 反应频率: - 3 dB (37 kHz, 10 V);
3.模拟输入信号放大范围：±20 mV - ±10 V，不少于9档;
4.触发输入：是
5.输入电压: ± 20 mV - ± 10 V;
6.共模抑制比：>95 dB @100 Hz, 20-100 mV;
7.信噪比： > 90 dB;
8.数模转换精度: 16 bits;
★9.生物电放大器安全认证: IEC 60601-1（医疗设备之电气及机械安全国际协调标准）;
★10.生物电放大器放大范围：±200μV - ±20mV，不少于4档，增益精度：±1%，CMRR：110 dB;
11.刺激器电压/电流转换方式：软件自动控制;
12.刺激器开关：主机面板手动控制或软件自动控制; 隔离刺激器：是；
13.电源滤波器功能;
★14.数据传输：高速USB2.0,支持Windows和MAC系统，生物信号采集与处理主机为核心进口仪器以确保可以进行教学和科研实验，同时也可以进行人体和动物的实验。
三、数据采集与分析软件技术指标：
1.具有多台记录主机拼组功能，可扩展为最高32 通道数据采集分析系统,软件语言：中文及英文；
2.信号显示通道：32个；
3.每通道可设置不同的采样速率；
4.软件控制主机和放大器的滤波、放大、调零等操作，实现程序控制化;
5.实时分析及计算：最大值，最小值，平均值，峰峰值，心率，斜率，微分，积分，指数运算，对数运算，面积，偏差，标准差，绝对值，三角函数，直方图，信号筛选，周期测量，微积分，曲线平滑，数字滤波，频谱分析；
6.数据输出：可转换为Excel，Text，Matlab或图表，声音，QuickTime 视频，二进制等各种格式输出；
7.可创建宏指令；
8.软件控制记录仪输出正弦波，三角波，锯齿波，脉冲波等电压刺激输出；
★9. 有血压，心电，量效关系，峰直方图，心率变异性等专业模块分析软件以方便实验人员分析数据。
四、高性能一体机
不低于以下配置：显示器：24英寸屏幕；CPU：i7-10700；显卡：GTX1650-4G独显；16G内存；硬盘：256G固态+500G。
五、机能类虚拟仿真实验内容
1.虚拟仿真动物实验内容包括： 
3D数字家兔手术基本操作、大小鼠基本操作综合实验虚拟仿真教学软件、蟾蜍的基本操作综合实验虚拟仿真教学软件、多因素对呼吸功能的影响实验虚拟仿真教学软件、家兔空气栓塞虚拟仿真教学软件、坐骨神经--缝匠肌综合实验虚拟仿真教学软件等，含虚拟仿真实验教学资源管理系统1套。支持云端运行，在有互联网接入的前提下可以随时、随地开展实验。
五、机能类虚拟仿真实验内容
1.虚拟仿真动物实验内容包括： 
★3D数字家兔手术基本操作、大小鼠基本操作综合实验虚拟仿真教学软件、蟾蜍的基本操作综合实验虚拟仿真教学软件、多因素对呼吸功能的影响实验虚拟仿真教学软件、家兔空气栓塞虚拟仿真教学软件、坐骨神经--缝匠肌综合实验虚拟仿真教学软件等，含虚拟仿真实验教学资源管理系统1套。支持云端运行，在有互联网接入的前提下可以随时、随地开展实验。
六、基于生理驱动的机能数字人1套
实验内容包括：
机能学数字人可以综合模拟人体生理、病理生理、药理状态下的生命机体功能的变化，可以通过后台设置成理想化的“虚拟人”教学对象，医学生通过系统案例能够更加准确和高度接近临床的状态下，完成医学实验任务。系统至少应包含以下案例及其功能如下：
案例1.失血性休克及其救治
1-1.案例包含不同失血程度（20%、30%、50%）下的精神状态、血压、呼吸、中心静脉压、血氧饱和度、心率、体温、尿量、皮肤粘膜颜色等指标的主要改变。
1-2.通过病情的演化模拟体内微循环的变化、机体代偿、神经对体液的调节。失血性休克的重要指标血容量、动脉血压、尿量的趋势变化。以及呼吸系统肺通气、肺压力、跨肺压的趋势变化。
1-3.熟悉失血性休克的抢救和治疗原则，通过对患者进行止血包扎、给氧、血管活性药的使用，了解输血补液原则：“需多少，补多少”。使患者心电监护指标及体表特征等恢复或基本恢复正常。同时也必须包含以下案例：急性心肌梗塞、急性左心衰竭、急性肺栓塞（PTE）、气胸
急性肺水肿
机能数字人功能参数要求：
（一）案例教学端系统功能说明
1.系统病例包含以下教学功能：
①病例提供所属疾病的概念、疾病危重程度分级、疾病临床分期表现及相关治疗原则。
②用户可以选择病例中设置的虚拟标准化病人的年龄、身高、体重、基础体温、基础血压、基础心率、基础血氧饱和度及病人的病情描述等参数。系统能够根据用户选择的不同参数进行计算模拟相应的标准化病人。
③用户可以选择病例中设置的标准化病人的发病部位和疾病危重程度，系统能够根据用户的选择的参数设置进行计算模拟创建相应疾病演变状态。
④病例提供所属疾病的案例思考试题测试。在用户完成案例之后能够给出考核评价、得分细则和操作明细。
2.虚拟标准化病人能够达到以下功能：
①能够模拟临床病人的症状，包括标准化病人的体表形态、生理表现和病症动态行为。
②能够对标准化病人进行病史采集。
③能够对标准化病人进行自主选择治疗措施。
④能够对标准化病人进行自主选择虚拟药物治疗。
⑤系统提供标准化病人的电子病历，电子病历能够根据用户的操作路径产生相应的数据呈现。
3.本系统提供虚拟多参数监护仪，能够对虚拟标准化病人进行实时监测。
（二）系统后台管理功能
1.用户账号管理：
★①设置管理员、教师、学生用户三级用户权限。
★②管理员用户可批量导入学生，并进行增删改查，可对人员进行批量化管理。系统支持表格形式批量导出、导入管理人员及学生信息，无需手工输入。
 ③教师用户可以针对班级学生用户进行编辑。
2.实验教学功能
①学生用户可以通过微信扫描二维码进行账号绑定。
②学生用户在手机微信小程序对开设的课程进行学前知识点预习。
③学生用户可以通过手机微信小程序或者电脑系统登录，并进行实验报告的填写、插入照片、生成预览和提交管理报告的功能。
④学生用户可以通过手机微信小程序或者电脑系统登录，查看自己的个人成绩和已批改实验报告。
⑤学生用户可以通过手机微信小程序，提出疑惑问题，进行讨论。
3.教学考核的管理功能
①考核题库管理
②管理员（或教师用户）可以通过后台添加每个案例的知识点阅读。
③考核统计
④学习统计。
⑤成绩统计
⑥实验报告的批阅和管理功能
七、动物实验教学附件包

★每附件包应包括以下附件：
1. 桥式 Pod (Bridge Pod)
2. 肺量计Pod
3. 探头 EX
4. 血压传感器/电线套件
5. 教学用张力传感器 (0-50g)
6. 呼吸流量头 (10 L)
7. 刺激器电线（BNC 至鳄鱼夹）
8. 刺激器电线（4mm 遮蔽到鳄鱼夹，2m）
9. 屏蔽导线（5 件鳄鱼夹，1m）
10. 差分 Pod 输入电线 (2)
11. DIN - 音频适配器电线
动物实验配件包参数要求如下：
1.桥式Pod：输入阻抗：～470 K | | 3 pF差分；输入范围：200μV至200 mV；直流励磁：2.5 V标称值；直流漂移：2μV/℃；最小负载电阻：300Ω；放大器噪声<1μV RMS（10Hz带宽）；低通滤波器：300Hz，三阶贝塞尔;
2.呼吸Pod：压力范围：0–4“H2O；响应时间：0.5 ms；稳定性：±0.2%FS；灵敏度：10 mV/“H2O；低通滤波器：30Hz；最大输入压力：5 psi；工作条件：0–35℉，0–90%湿度;
3.神经探头：输入方式：差分；阻抗：100 MΩ；增益：x100；低通滤波器：5000Hz（-3分贝频率）；高通滤波器：100Hz（-3分贝频率）；共模抑制比：97-100分贝，典型为200-1000HZ；噪声（rti）：100 Hz至5 kHz<2μVrms；电源：来自设备的端口输入；电极阻抗：<300kΩ，适用于金属微电极;
4.血压传感器：线性工作范围：50g；输入范围：200μV至20 mV，1:2:5步阶；直流漂移：<0.1%满标度/摄氏度；组合信噪比：>80dB（200Hz带宽）；满标度输出：2.1 mV@50 g；称重传感器灵敏度：42 uV/g；最小可靠力：0.05g；低通滤波器：300Hz、200 Hz、100 Hz、50 Hz、20 Hz、10 Hz、5 Hz；直流偏移调整：16位，软件控制；连接方式：8针DIN型；
5.张力传感器：量程：–50至+300 mmHg；励磁电压：2～10V DC 灵敏度（全量程）：5μV/V/mmHg；超压保护：–400至+4000 mmHg 非线性和滞后：读数的±2%或±1 mmHg（以较大者为准） 输出阻抗：≤400Ω；输入阻抗：350Ω±10%；工作温度：+15°C至40°C；使用寿命：>500小时;
6.呼吸流量头：流速：±10 L/min；长度：55mm；锥形末端：N/A；下流速：12 L/min;
7. 刺激器电线：BNC接头 至鳄鱼夹
8. 刺激器电线：4mm 遮蔽到鳄鱼夹，2m长
9. 屏蔽导线：5 件鳄鱼夹，1m
10. 差分 Pod 输入电线 (2)
11. DIN - 音频适配器电线
八、机能实验手术器械包
每套包含以下内容：
1. 普通剪刀1 把剪毛用
2. 眼科剪1 把直头（不锈钢镍合金，无镀层）
3. 手术剪1 把16cm 普通型直尖（全不锈钢镍合金）
4. 手术剪1 把18cm,普通型弯圆头（全不锈钢镍合金）
5. 手术刀1 把4#，含手术刀片1 包
6. 止血钳（直） 2 把16cm 普通直全齿（全不锈钢镍合金）
7. 止血钳（弯） 2 把14cm 普通弯全齿（全不锈钢镍合金）
8. 组织钳2 把16cm 普通头宽5（全不锈钢镍合金）
9. 蚊氏止血钳2 把12.5cm 普通弯蚊式（全不锈钢镍合金）
10. 持针钳1 把14cm 直型细针（全不锈钢镍合金）
11. 解剖镊1 把12.5cm 有齿（全不锈钢镍合金）
12. 眼用镊（弯） 1 把10cm 弯有齿（全不锈钢镍合金）
13. 眼用镊（直） 1 把10cm 直有齿（全不锈钢镍合金）
14. 显微镊1 把16cm 弯头宽03（全不锈钢镍合金）
15. 颅骨钻1 个兔、鼠兼用
16. 咬骨钳1 把弯头中15.5cm,钳口长度：17.5mm,钳口最大宽度：3mm,钳口深度：3mm
17. 医用缝合1 包：手术缝合，O 型3×8、O 型4×10、△型4×10、O 型5×12、△型5×12
O 型6×14、△型6×14、O 型7×17、△型7×17、△型8×20。
18. 医用缝合线3 包手术缝合，2#、4#、6#各1 包
19. 灌胃器 大小鼠各1根
20. 兔开口器1 个
九、人体常用教学附件包
每套附件包包含以下内容：
1. 呼吸绑带传感器
2. 握力传感器 (DIN)
3. 心传声器
4. 血压计，配备 3 条袖带
5. 按钮开关
6. 干接地带
7. DIN 8 插头 - BNC 导线
8. 反射锤
参数如下：1.呼吸传感器：输出：0至100mV；接头：DIN头；静止传感器长度：80 mm（3.2“）；最大延伸率：60 mm（2.4“）；灵敏度：～0.6 mm/mV；宽度：25 mm（1“）；皮带长度：220 mm（8.7“）～1400 mm（4.6“）；电缆长度：1800 mm（5.9“）；低通滤波器：5Hz或2Hz（软件可选）；耦合：直流或交流耦合;
2.握力传感器：线性范围：0–800 N；最大安全力：1000N；电源：+5 V（通过Pod端口）；准确度：读数的±5%；电缆长度：2.8 m（9.2’）；连接：仅限设备 Pod端口或Pod扩展器端口;
3.心音传感器：最大励磁：±10V；100Hz时的转换因数：100V/s 2/米 ；工作频率：10至500Hz；动态范围：0.01至10 m/s2；频率响应变化：±3%；谐振频率：3.4kHz；10Hz时的振幅非线性：±3%;
4.血压计：配备三条袖带；量程：–50至+300 mmHg；励磁电压：2～10V DC；灵敏度（全量程）：5μV/V/mmHg；超压保护：–400至+4000 mmHg非线性和滞后：读数的±2%或±1 mmHg（以较大者为准）输出阻抗：≤400Ω；输入阻抗：350Ω±10%;
5、按钮开关
6、干接地带
7、DIN8插头-BNC导线
8、反射锤

★ 9、定制摄像头
	1
	套

	3
	双屏智慧黑板
	75英寸纳米智慧黑板教学互助电子白板一体机双屏拼接大屏，LED超高清4K，内置摄像头，支持触摸，刷屏率60HZ，单屏尺寸不小于：4000*1270*78
	1
	项

	4
	专用定制器械柜
	可以根据用户需求定制尺寸、颜色，金属材质厚度≧1mm，平开门，主体结构钢材质
	1
	项

	5
	定制多功能讲台
	要求尺寸：不小于1100*770*1000
	1
	项

	6
	专用定制操作台
	可以根据用户需求定制尺寸、颜色，金属材质厚度1mm，平开门，主体结构钢材质
	1
	项

	7
	学生实验座椅
	优质国产
	60
	把


附件2
售后服务承诺要求

一、硬件需提供两年免费质保；

二、售后服务1小时内响应，8小时到达现场；

