[bookmark: _GoBack]营口市教育局中小学素质教育学校阶梯教室座椅及舞台设施设备采购JH21-210800-00166(YKSGZC2021084)

	1.交付、交货时间：合同签订后20个工作日。
2.交货地点：用户指定地点。
3.政府强制节能产品：主控计算机。
4.核心产品：LED显示屏
1.阶梯教室桌椅明细表

	序号
	名称
	技术参数及要求
	单位
	数量

	1
	条桌
	1200*400*750mm基材：优质环保E1级中密度纤维板。          
面材：优质国产0.6天然胡桃木皮，木皮封边，木材含水率8-12%。         
油漆：优质国产环保油漆。  
胶黏剂：优质国产 环保胶黏剂。
优质五金配件。
	张
	12

	
	
	1800*400*750mm
	张
	9

	2
	讲台
	700*550*1150
基材：优质环保E1级中密度纤维板。          
面材：优质国产0.6天然胡桃木皮，木材含水率8-12%。         
油漆：优质国产 环保油漆。  
胶黏剂：优质国产 环保胶黏剂。
优质五金配件。
	张
	1

	3
	主席台
	1400*600*750
基材：优质环保E1级中密度纤维板。          
面材：优质国产0.6天然胡桃木皮，木皮封边，木材含水率8-12%。         
油漆：优质国产环保油漆。  
胶黏剂：优质国产环保胶黏剂。        
优质五金配件。
	张
	4

	4
	主席台椅
	实木框架，饰面优质环保皮
	张
	8

	5
	排椅
	l、★站脚:钣金模具一次性冲压成型，饰面经过除锈、清洗、氧化、烘干、高温静喷涂。
2、座背外板: 座背板: 采用七层硬木经高周波，高压成型板，座板15MM厚多层板,背板15MM厚多层板精磨而成，饰面为多种颜色选择的油漆面。
3、扶手面`框: 采用橡木精制而成型，饰面为多种颜色选择的油漆面扶手框规格为长【435mm】*高585MM*宽85MM。。
4、产品结构; 座包采用阻尼回复机构，无噪音慢回位。
5、座椅尺寸:宽 580 ×深 【570/700-880】×高 1000 MM。座高  450 MM。座深 500MM,座宽 450MM.    
6、固定方式:采用M 8  x 60  MM预埋式拉爆结构安装，牢固耐用。
7、椅填充材质: 座背采用冷发泡pu定型海棉，座密度为40㎏/M3以上，背密度为40kg/M3以上。
8、椅饰面: 采用高级优质工程面料。
9丶侧板: 采用中纤板基材面履高级优质工程面料。安装方式为内扣式。
	个
	556

	
	合计
	
	
	

	
	
	
	
	


2.阶梯教室显示及音响灯光设备明细表
	序号
	设备名称
	技术参数
	单位
	数量

	一、室内全彩LED显示屏

	
	屏体部分
	
	
	

	1
	室内全彩LED显示屏
	像素结构 SMD1515 三合一 LED    
★像素间距（mm）1.86
★模组分辨率（W×H） 172×86=14792    
模组尺寸（mm）320×160×14
模组重量（kg） 1.1    模组输入电压（V） 5±0.1
模组最大电流（A） ≤5    模组最大功耗（W） ≤45
采用优质粗线纯铜，圈数达到国家标准，全铝外壳，零下30度低温启动，三防保护及过流保护
输入电压（直流）：4.8-5.5V 
重量：0.44kg±0.01kg    像素构成：1R1G1B 
单元板功率 ≤26W     套件材料：聚碳酸脂 PC 料
最大电流：5.2A±0.3A 铜螺母 6*8*M4
结构特点;灯驱合一 
★像素密度:≥288900Dots/㎡ 
驱动方式:1/43 扫恒流驱动
★亮度 ≥550cd/㎡ 
★亮度均匀性 ＞0.98
★屏体水平视角 160±10 度 
★屏幕垂直视角 160±10 度
使用环境 室内
亮度调节 256 级手动/自动
输入信号 DVI/VGA,视频（多种制式），RGBHV、复合视频信号、S-VIDEO,Ypbpr(HDTV
系统工作特性
使用寿命 ≥10 万小时 
平均无故障时间 ≥1 万小时
衰减率（工作 3 年 ） ≤15% 
连续失控点 0
工作温度范围 -20 至 50℃ 
盲点率 ＜0.00001
屏幕水平平整度 ＜1mm/㎡ 
屏幕垂直平整度 ＜1mm/㎡ 
工作湿度范围 10%至 65%RH
	平方米
	42.6

	2
	前维护镁铝箱体
	重量：≤4.3Kg 
★材质：铝合金 
箱体颜色：黑色、银色
散热快 抗干扰 安装快捷 通用性强
	套
	108

	
	控制部分
	
	
	

	1
	LED控制系统-接收卡-视频拼接器
	1.支持8K超高清视频硬件解码，降低电脑CPU占用率。
★2.具有编辑渲染/丢帧渲染等渲染方式；支持软解/硬解解码方式，输出图像帧率1-60Hz任意调整，支持3画面独立播放，可3路4K标准分辨率视频同时流畅播放；
★3.支持多级抗锯齿处理，消除图像输出边缘凹凸锯齿现象；
4播放软件需支持以下视频格解码播放：mp4,avi,mkv,flv,mov,wmv,asf,mpeg,mpg,tp,ts,m2ts,vob,rmvb,rm,ram,divx,evo,ogm,m1v,m4v,mpe,3gp,webm。音频格式支持mp3,mp2,mpa,aac,ogg,wav,wma,ape,ac3,flac,m1a,m2a,m4a,ra,dts,dtshd，图片格式支持jpg,jpeg,bmp,png,gif,tif,tiff,ico等，JPG/JPEG，BMP，PNG，GIF，TIFF等；
5.支持网络流媒体/网页/office等多种文件播放管理；Word/PPT实现自动翻页滚动播放；
6.支持字幕/图文/倒计时/数字时钟/模拟时钟/表格/天气等多种小工具；
支持DVI/HDMI/SDI/VGA/USB等多格式信号采集播放；
7.为方便异型屏幕播放，软件需支持图像的分割重组，完成不同角度的拼接显示；
8.支持画面透明度/羽化/亮度/对比度调整，支持画面旋转/镜像显示；
9.支持多文件列表播放，单文件循环播放等多种播放方式；
10.支持场景预存、读取和自动轮巡，不限制场景保存数量；
11.支持场景/画面的淡入淡出无缝切换，无黑屏、花屏、闪屏等不良现象；
12.支持素材可独立播放预览，确保播放无失误。
13.支持素材标签管理，可根据不同应用场景对素材进行分类管理；
14.具有屏幕管理系统，任意设定屏幕大小和数量，可视化编播管理，所见即所得；
15.支持一键锁定，防止误操作；
16.支持串口控制和UDP协议下的远程指令控制；
17.支持与视频拼接处理器的联动控制，实现场景统一切换；
	套
	1

	2
	控制软件
	正常播放需求
	套
	1

	3
	壁挂结构
	整屏采用40*40方管框架式结构，贴墙面安装，黑钛包边。
	平方米
	42.6

	
	小计
	
	
	

	二、中控系统

	1
	中控主机
	1.全面支持远程网络控制，内建网络接口，支持网络级联，支持ipad/iphone手持终端，通过wifi与主机通讯；
2.ipad/iphone手持终端编程全面兼容传统触屏编程方式，无需重新学习新的编程方法，极其方便升级更换；
3.采用可编程控制平台，中英文可编程界面，交互式的控制结构；     
4.采用最新32位内嵌式处理器，处理速度最高可达533MHZ；    
5.大量采用高度集成化协处理芯片，考究的LAY OUT让系统运行非常稳定、流畅；  
6.主机内置8MB内存及16MB的大容量FLASH 存储器；  
7.8路独立可编程RS-232控制接口，可以收发RS232、RS485、Rs422格式数据；  
8.主机能串口环出，串口1-8，任意一个输入，可以从另外一个串口环出；    
9.8路独立可编程IR红外发射口，红外发射口可以做串口使用，使可编程口总数达到16个；    
10.8路数字I/0输入输出控制口，带保护电路；    
11.8路弱电继电器控制接口；     
12.3个SC-NET网络控制接口，可以并接最大256个网络设备；  
13.USB2.0编程通讯接口
14.有2路扩展插槽.1路usb程序下载口。
15.客户可编程设置的任何控制协议或者控制代码；    
16.内嵌智能红外学习功能模块，无须配置专业学习器；    
17.支持双代码的控制，即一键发二种代码；   
18.支持硬件学习红外功能，客户可方便现场更换红外设备而无需再次编程；    
19.可从网上下载各种常用的电器设备的红外代码库；   
20.采用国际流行SMT全贴片式生产工艺；  
21.全制式环保电源(110V-240V),适合任何地区。
	台
	1

	2
	智能智能控制系统底层软件
	智能智能控制系统底层软件
	套
	1

	3
	人机界面编辑软件
	中文界面，简捷美观；应有多场景预设模式，可一键式切换满足系统使用要求
	套
	1

	4
	无线路由器
	
	台
	1

	5
	智能平板主控
	
认证型号:全新
网络连接:WiFi版
配置:处理器海思麒麟990 5G
续航时间:以实际使用环境为准
电池容量:4000mAh-8000mAh
连接方式:WiFi功能；蓝牙功能
视频接口:USB Type-C
USB接口:Type-C
音频接口:USB Type-C
显示屏幕类型:IPS
屏幕比例:16:10
功能:后置摄像头1300W
多点触控；GPS导航；内置感应；重力感应；光线感应；AI语音；
分屏功能;前置摄像头800w
	台
	1

	6
	主控计算机
	I5 CPU/8G 内存/512G SSD固态硬盘/2G独显/23.8英寸
	台
	1

	7
	电脑桌及座椅
	板式电脑桌、弓形椅
	套
	2

	8
	调音间外墙
监控摄像头
	1、200万像素5寸红外网络高清智能球机
2、传感器类型: 1/2.8＂ progressive scan CMOS
3、最低照度: 彩色：0.05Lux @ (F1.6，AGC ON),黑白：0.01Lux @(F1.6，AGC ON),0 Lux with IR
4、宽动态: 120dB超宽动态，焦距: 4.8-96mm，20倍光学
5、网络接口: RJ45网口,自适应10M/100M网络数据
6、报警输入: 2路报警输入，报警输出: 1路报警输出，音频输入: 1路音频输入，音频输出: 1路音频输出，CVBS输出接口:BNC头，具有RS-485接口，红外照射距离: 150m"         
	台
	1

	
	小计
	
	
	

	三、音响系统

	1
	线阵列音箱
	技术参数：
双十线阵列、低音250W、中音250W、高音150/16Ω                                                                                                                                              低音配置：10“钕磁低音（65mm音圈 ）                                                                                                       中音配置：10“钕磁中音（65mm音圈）                                                                  高音配置：3“钕磁高音（75mm音圈）                                                                                                      箱体板材：桦木夹板                                                                    箱体表面：环保耐磨黑色点漆                                                                                        正面保护：黑色喷涂加硬钢网                                                                   吊挂系统：专用阵列吊挂系统                                                        指向系统：专利镭射激光指向定位系统                                                           标称阻抗:低音16 OHM/中音OHM/高音16OHM                                                      额定功率：低音250W/中音250W/高音150W                                                     灵敏度：低音98dB/中音98dB/高音112dB                                                       最大声压级：低音128dB/中音128dB/高音140dB                                                    频率响应：低音60HZ-3KHz/中音60HZ-3KHZ/高音800HZ-20KHZ                                   扩射角度：H：100度*V：10度                                                              吊装角度：0-10度                                                                       音箱外尺寸:810W*300H*510D（MM）                                                           音箱净重：38KG                                                                                                           特点                                                                                                                                                 1，全钕磁高灵敏度单元，动态余量极大                                                                                           2，吊挂件带正负角度，可预设实装角度                                                                                         3，镭射激光指向定位系统                                                                                                               4，可改变分频方式                                                                                                                          5，中低频相位可调
	只
	8

	2
	线阵列音箱功率放大器
	技术参数：
1.独特的外观构造和精湛的制造工艺；
2.隧道式大型散热器和高效的散热系统； 
3.完善的保护电路和高性能的元器件；                                  4.两通道和多通道型号系列组成对应不同的应用场所。 2×600W/8Ω,2×900W/4Ω,8Ω桥接功率：900W，灵敏度：0.775V/1V/1.4V,THD≦0.01%，S/N≧99dB,尺寸:（宽x高x深)：482x88x438,纯后级专业功放，2U面板,重量：18Kg
	台
	3

	3
	线阵列次低音音箱
	低音配置：2*15”铁磁低音（100MM音圈）                                                                                                    箱体板材：桦木夹板                                                                                                                                          箱体表面：环保耐磨黑色点漆                                                                                                                      正面保护：黑色喷涂加硬钢网                                                                                                                     吊挂系统：专用阵列吊挂系统                                                                                                                              标称阻抗：8 OHM                                                                                                                                   额定功率：1000W                                                                                                                                         灵敏度：100dB                                                                                                                                                          最大声压级：136dB                                                                                                                                 频率响应：35HZ-350HZ                                                                                                                              扩射角度：全指向                                                                                吊装角度：+5/-5度                                                                      音箱外尺寸：810W*600H*690D（MM）                                                        音箱净重：75KG
	只
	2

	4
	线阵列次低音箱功率放大器
	输出功率  8欧 1000瓦*2；4欧1450瓦*2 桥接 2250瓦*1
频率响应  20-20KHZ（±0.5dB）
信噪比  20-20KHZ，-102dB（未加权）
电压增益 38-2dB
输入灵敏度  0.86Vrms
输出线路类型  AB/H
输入电阻  10K欧（非平衡） 20K欧（平横）
动态净空  2dB(@4欧)
阻尼因数  8欧>500
放大器防护  短路，开路，热，超声和RF防护。稳定到电抗或不匹配负载
冷却   连续变速风扇；穿过散热片的从后到前气流
控制前  交流电开关、增益控制器(各通道)21档
后部  输入配置开关(立体声、并行、桥接)
LED指示灯  电源(绿色x2)，信号(绿色x2)，削波(黄色x2)，保护(红色x2）
输入接头：1/4英寸TRS和内孔XLR 20k欧姆平衡，10K欧姆不平衡
输出接头：Speakon接头：通道1，2线(仅通道1) 通道2，2线(仅通
道2)接线柱
负载保护 打开/关闭静音，直流故障阻塞，削波限制，次声过滤
电源要求 220-240VAC，50-60HZ
尺寸  48.3cm(W)X8.9cm(H)X35.3cm(D)(从前安装杆,包括后支撑柄）
重量 19.60kg(净重)  22.15kg(毛重)                                                                                                                   功能（软启动/直流/短路/过载/过热保护/高频保护/失真限压/开机音量淡入）
	台
	1

	5
	返听全频音箱
	频率响应（-10dB）  50 Hz - 20 kHz
标称指向性（-6dB）  90（H） X 50（V）度
最大声压级   130 dB
额定输入功率（RMS）350 W
单元结构   
低通：1 x 15”  锥盆扬声器
高通：1 x 1.74”    振膜压缩驱动器
标称阻抗： 8 欧姆 (passive)
物理数据   
高 x 宽 x 深： 690 x 450 x 452 mm
重量（净重）： 32 kg
连接： 2 x 4-point Speakon®  PASSTIVE ：+1/-1
板材：18 mm 多层夹板
颜色： 黑色 耐磨涂层
钢质面网
多点吊装，横竖皆宜
	只
	2

	6
	返听音箱功率放大器
	技术参数：
1.独特的外观构造和精湛的制造工艺；  
2.隧道式大型散热器和高效的散热系统；  
3.完善的保护电路和高性能的元器件；                                  4.两通道和多通道型号系列组成对应不同的应用场所。 2×400W/8Ω,2×580W/4Ω,8Ω桥接功率：900W，灵敏度：0.775V/1V/1.4V,THD≦0.01%，S/N≧99dB,尺寸:（宽x高x深)：482x88x438,纯后级专业功放，2U面板,重量：18Kg
	台
	1

	7
	舞台拉声像音箱
	频率响应（-10dB）  50 Hz - 20 kHz
标称指向性（-6dB）  90（H） X 50（V）度
最大声压级   130 dB
额定输入功率（RMS）350 W
单元结构   
低通：1 x 15”  锥盆扬声器
高通：1 x 1.74”    振膜压缩驱动器
标称阻抗： 8 欧姆 (passive)
物理数据   
高 x 宽 x 深： 690 x 450 x 452 mm
重量（净重）： 32 kg
连接： 2 x 4-point Speakon®  PASSTIVE ：+1/-1
板材：18 mm 多层夹板
颜色： 黑色 耐磨涂层
钢质面网
多点吊装，横竖皆宜
	只
	2

	8
	舞台拉声像音箱功率放大器
	技术参数：
1.独特的外观构造和精湛的制造工艺；  
2.隧道式大型散热器和高效的散热系统；  
3.完善的保护电路和高性能的元器件；                                  4.两通道和多通道型号系列组成对应不同的应用场所。 2×400W/8Ω,2×580W/4Ω,8Ω桥接功率：900W，灵敏度：0.775V/1V/1.4V,THD≦0.01%，S/N≧99dB,尺寸:（宽x高x深)：482x88x438,纯后级专业功放，2U面板,重量：18Kg
	台
	1

	9
	场地辅助音箱
	频率响应（-10dB）  50 Hz - 20 kHz
标称指向性（-6dB）  90（H） X 50（V）度
最大声压级   130 dB
额定输入功率（RMS）350 W
单元结构   
低通：1 x 15”  锥盆扬声器
高通：1 x 1.74”    振膜压缩驱动器
标称阻抗： 8 欧姆 (passive)
物理数据   
高 x 宽 x 深： 690 x 450 x 452 mm
重量（净重）： 32 kg
连接： 2 x 4-point Speakon®  PASSTIVE ：+1/-1
板材：18 mm 多层夹板
颜色： 黑色 耐磨涂层
钢质面网
多点吊装，横竖皆宜
	只
	4

	10
	场地辅助音箱功率放大器
	 技术参数：
1.独特的外观构造和精湛的制造工艺；  
2.隧道式大型散热器和高效的散热系统；  
3.完善的保护电路和高性能的元器件；                                  4.两通道和多通道型号系列组成对应不同的应用场所。 2×400W/8Ω,2×580W/4Ω,8Ω桥接功率：900W，灵敏度：0.775V/1V/1.4V,THD≦0.01%，S/N≧99dB,尺寸:（宽x高x深)：482x88x438,纯后级专业功放，2U面板,重量：18Kg
	台
	2

	11
	调音台
	技术参数：
1.2编组4母线调音台（带USB连接口输入）
2.12路线路输入+2组立体声输入,内置16种数码效果器
3.内置多格式蓝牙MP3播放器,MP3音源可转入本机立体声声道进行调音或混合
4.分路3段美式EQ,带衰减,2路AUX输出.编组选择按键,另设有监听功能.
5.6路母线(BUS):主输出+两编组+监听室输出+录音输出与返回
6.在无需外置设备下可独立完成6路不同音源的输出.
7.1路AUX外接与返回,双7段图视均衡
8.100MM长行程推子控制.
9.内置48V幻象供电,内置80V-240V宽电压工作电源.
(带可调频独立低音炮输出,可选装机柜侧翼)                                                                                                                                                 尺寸：55X44.5X10.5
	台
	1

	12
	音频处理器
	技术参数：
1.48KHz采样频率，48-bitDSP处理器，24-bit A/D及D/A转换。
2.4输入8输出，可灵活组合多种分频模式，高、低通分频点均可达20Hz～20KHz
3.提供USB和RS485接口可连接电脑，通过RS485接口可最多连接250台机器和超过1500米的距离外用电脑来控制
4.直接用面板的功能键和拔轮进行功能设置或是连接电脑通过PC控制软件来控制，均十分方便、直观和简洁
5.单机可存储20种用户程序
6.可通过面板的SYPAEM按键来设定密码锁定面板控制功能，以防止闲杂人员的操作破坏机器的工作状态
7.每个输入和输出均有6段独立的参量均衡，调节增益范围可达±20dB，同时输出通道的均衡还可选择Lo-shelf和Hi-shelf两种斜坡方式
8. 2×24 LCD蓝色背光显示功能设置，6段LED显示输入/输出的精确数字电平表、哑音及编辑状态
9.每个输入和输出均有延时和相位控制及哑音设置，延时最长可达1000ms，延时单位可选择毫秒(ms)、米(m)、英尺(ft)三种
10.输出通道还可控制增益、压限及选择输入通道信号，并能将某通道的所有参数复制到另外一个通道并能进行联动控制
11.可以通过USB接口或RS485接口连接中控来控制矩阵和通道的哑音
12.可以分功能锁定，实现数据保密；本机可使用无线WIFI网络控制（以太网控制）。（可通过连接PC机对设备群组进行管理）                                                                                 (提示：在设置过程中可按ESC键退出返回至待机界面）
	台
	1

	13
	无线手持话筒
	技术参数:
1.具有世界先进的ACT(自动频道锁定)功能，能快速精确的自动锁定接收机的工作频率；
2.外壳采用铝合金材料，具有耐摔不故障专业品质；
3.有8种颜色专用彩色尾盖频道识别；
4.采用高传真，宽音域，高动态范围，高质清晰亮丽的超心型指向性的咪芯；
5.CPU控制；
6.锁相环频率合成技术；
7.分集技术；
8.大屏幕动态液晶显示，可动态显示AF，RF电平及讯道转换；100讯道可调,可多套同时使用不受干扰；
9.面板可设定工作距离，显示方式，面板锁功能。
10. KTV同时使用100套不受干扰；
系统参数:
11.频率范围：UHF500MHz~960MHz（可选）
12.调制方式：FM(PLL)
13.频偏：± 25KHz/≤ ±48KHz
14.频率稳定度：≤±15ppm
15.频率响应：60Hz ~ 18KHz
16.信噪比：≥110dB(A)
17.  T.   H.   D：≤1%
18.工作温度：-10℃ ~ +55℃
接收机参数:
19.接收形式：分集接收
20.灵敏度：3uV(52dB  S/N)
21.音频输出电平：
平衡输出：+10dB(XLR)
音频输出：+4dB(1/4", 6.3mm jack socket)
22.邻道干扰比：≥80dB
23.镜像干扰比：≥80dB
手持发射器参数:
24.RF发射功率(50Ω)：8mW ~ 30mW
25.谐波抑制：>50dB
	套
	6

	14
	无线会议话筒
	技术参数：
1.有效距离30米,可10台同时使用.
2.应用PLL频率合成锁相环技术，频率可调，发射功率可调，避免干扰频率。
3.集成中央处理器CPU的总线控制，配合数字液晶界面显示，操作自如，性能出众。
4.采用音频压缩一扩展技术，噪音大大减少，动态范围加大。
5.设有回输啸叫抑制减弱功能，能有效减少回输啸叫。
6.接收机采用多级高频放大，配备高质量电容拾音头，系统具有极高的灵敏度。
7.分集技术;
8. 100讯道可调,可多套同时使用不受干扰；
9.面板可设定工作距离,显示方式,面板锁功能.
10.电子监听,电子音量.
接收频率Frequency Ranges：UHF500~960MHz
频率稳定度Frequency Stability：±0.002%(使用优于15ppm石英晶体锁定)
                             ±0.002% quartz oscillating locked
灵敏度Sensitivity(peak deviation)：10μV
邻频干扰比F/N Ratio：>80dB    镜像干扰比P/N Ratio：>80dB
信噪比S/N Ratio：>90dB    扩展比Dilation Ratio：1: 2
音频输出AF Output Voltage(at peak deviation 1kHz AF out)：可调0~300mV    0~300mV (tunable)
接收频道Channels：4路4 Channels
输出接口Output jack：6.3不平衡混合口Unbalanced 6.3 jack
电源电压Power Supply：220V(50Hz)    功耗Power Consumption：6W
天线Antenna：外置天线Exterior Antenna
动态范围Dynamic frequency range：>100dB
综合失真T.H.D.：<1%    工作温度Temperature Range：-10℃~50
会议发射
发射频率Frequency Ranges：UHF500~960MHz
频率稳定度Frequency Stability：0.002%(用优于15ppm石英晶体锁定)
                            ±0.002% quartz oscillating locked
发射功率RF Output Power：30mW   电流耗损Current Consumption：<25mA
副谐波Harmonic radiation：<主波40dB   制式Modulation Mode：调频FM
调偏度Deviation Range：±20KHz    压缩比Compress Ratio：2: 1
拾音器Microphone Head：超心型电容式Condenser
电池Battery Type：1.5V AA碱性电池，可连续使用5小时one 9V battery  
                                 Battery Life: 5 Hours
天线Anternna：外置式Exterior Antenna
频率响应Frequency Response：50Hz~15KHz
有效距离Receiver distance：30米(理想环境下)  30 meters
	套
	2

	15
	无线话筒天线放大器
	技术参数：
频率范围：470~870MHZ
RF增益：-0.5~3dB
隔离度：>=25dB
阻抗：50 Ohm
输入直流电压：DC14V
输出直流电压：DC14V,4路输出
尺寸：490*203*55mm (标准19寸，1U机箱)
净重：2.3kgs
系统配件：
4条直流连接线
10条射频同轴电缆
	台
	1

	16
	无线话筒天线放大器天线
	技术参数：
无线系统提供高增益的接收能力,和理想的远距离和稳定的接收表现,另外,变可作多通道无线系统的共用天线.需要远距离接收和发射的应用,如体育场馆,演唱会,剧场,及大型演出场所;或一些会阻挡视线及接收的环境使用.
 UHF频段:500-900MHz
0db典型(于指定频段)
50欧姆典型
+12V直流,中中央点为正极。最大电流为100mA
	片
	2

	17
	卡侬成品线
	三芯、屏蔽、纯铜
	条
	30

	18
	音箱线
	
	捆
	2

	19
	音箱插头
	8芯纯铜
	只
	16

	20
	音箱插头
	4芯纯铜
	只
	2

	21
	音箱吊挂
	田字形线阵吊架，锁链、吊环、安全锁扣及不可预见的耗材
	批
	1

	
	小计
	
	
	

	四、灯光系统

	1
	染色灯
	输入电压：AC90-245V，50/60Hz
额定功率：200W
灯珠规格：超亮度LED，54颗×3W(R12，G18，B18，W6)
色温：3200K-7800k
灯珠寿命：60000小时
频闪/调光：0-100%无级线性调节，16BIT的调光精度
出光角度： 15°，25°，45°（出光角度可供选择）
控制方式：单机、主/从、声控、DMX512 ，自走效果、自动淡入淡出效果
通道： 8CH
其他功能：RGBW(红、绿、蓝、白、)线性混色，内置宏功能，混色均匀，性能稳定；灯具采用具有PFC功率，因数校正的开关电源，PF﹥0.99效率高达90%，真正绿色环保。LED采用静态恒流驱动方式，恒流精度高，无闪烁。      
外壳：铸铝外壳，灯体黑色及白色
防护等级：IP20
应用环境：-20~+40℃
散热：静音风机散热
灯体尺寸：250×250×325mm
灯体重量：5kg
	台
	56

	2
	面光灯
	
输入电压：AC90-240V，50/60Hz
额定功率：200W
灯珠规格：超亮度LED，1颗×COB150W
色温：3200K/5600K/7800k
灯珠寿命：60000小时
频闪/调光：0％-100％线性调光无闪烁
出光角度：80º
控制方式：单机、主/从、声控、DMX512，自走效果、自动淡入淡出效果
通道：8CH
其他功能：内置宏功能，混色均匀，性能稳定；灯具采用具有PFC功率，因数校正的开关电源，PF﹥0.99效率高达90%，真正绿色环保。LED采用静态恒流驱动方式，恒流精度高，无闪烁。      
外壳：铸铝外壳，带遮光叶，灯体黑色
防护等级：IP20
应用环境：-20~+40℃
散热：静音风机散热
灯体尺寸：260×260×380mm
灯体重量：5kg
	台
	18

	3
	电脑效果灯
	光源功率：260W；
电压：110V-240V,50/60HZ
光束角度：1.8度
颜色盘：14色+白光；带旋转彩虹效果
图案盘：13个图案效果；
棱镜：两个旋转棱镜盘，棱镜相互叠加后可出11中棱镜效果
棱镜盘一：1个8棱镜，1个直线6棱镜, 1个雾化
棱镜盘二: 1个16棱镜，1个双层棱镜（12棱镜+6棱镜），1个米字镜
调光：0-100%电子调光；
频闪：支持机械频闪和可调速频闪效果，支持频闪宏功能；
镜头组光学系统，电动对焦，
水平540°，解析度 8Bit/16Bit；
垂直270°，解析度 8Bit/16Bit
	台
	16

	4
	灯光控制台
	最大1024个DMX控制通道，光电隔离信号输出
最大控制96台电脑灯或96路调光，使用珍珠灯库
内置图形轨迹发生器，有135个内置图形，方便用户对电脑灯进行图形轨迹控制，如画圆、螺旋、彩虹、追逐等多种效果。图形参数 振幅、速度、间隔、波浪、方向均可独立设置
60个重演场景，用于储存多步场景和单步场景。多步场景最多可储存600步
带背光的LCD显示屏，中英文显示
关机数据保持
U盘备份和升级
专业鹅颈工作灯，适合室内外演出使用 选配
电源：AC90-240V  50/60Hz开关电源
尺寸：485×420×105mm
	台
	1

	5
	信号放大器
	8通道光电分离信号放大分配器。
供电：单相AC220V±10%，频率50HZ±5%。
8路信号输入，8路经独立电气隔离的信号分配输出。
数字信号：DMX512，接口类型：RS-485以及采用RS-485接口传输的各种数字信号。
信号连接插座：三芯音频阳座阴座。
尺寸：19”1U
	台
	2

	6
	信号线
	纯铜、三芯、屏蔽
	捆
	5

	7
	管卡式大灯钩
	铸铝压铸
	只
	32

	8
	小灯钩
	铸铝压铸
	只
	74

	9
	专业卡侬插头
	纯铜、三芯、屏蔽
	套
	40

	10
	胶木插
	纯铜
	套
	20

	11
	阻燃线
	阻燃线
	捆
	6

	12
	灯光吊挂基础
	灯光吊挂
	批
	1

	
	小计
	
	
	

	五、舞台大幕

	1
	拉幕机
	变频调速101
	台
	2

	2
	均匀伸缩大幕轨道
	定制2*25M*2（中幕）
	米
	50

	3
	轨道基础
	定制
	组
	2

	4
	控制箱
	定制
	套
	1

	5
	面沿幕
	枣红色金丝绒（阻燃）23*1*3（三打一）
	米
	69

	6
	面沿幕衬
	深红色衬里布（阻燃）23*1*3（三打一）
	米
	69

	7
	大幕
	枣红色金丝绒（阻燃）6*25*3（三打一）*2
	米
	300

	8
	大幕衬
	深红色衬里布（阻燃）6*25*3（三打一）*2
	米
	300

	9
	基础架
	定制
	套
	4

	10
	滑轮组
	定制
	套
	4

	11
	基础钢材
	定制
	批
	1

	12
	大幕导车
	定制
	只
	2

	13
	幕布挂钩
	定制
	只
	200

	14
	大幕限位
	定制
	套
	2

	15
	手动大幕轨道
	定制
	米
	23

	16
	衬幕
	定制
	米
	138

	17
	环保遮光帘（布、纱）
	定制
	米
	166

	18
	窗帘电动轨道
	定制
	米
	78

	19
	大功率电机
	定制
	个
	10

	20
	遥控器
	
	个
	10

	
	小计
	
	
	

	六、影像设备

	1
	照相机
	总像素:3170万像素
有效像素:3040万像素
传感器类型:CMOS传感器，支持全像素双核CMOS AF
传感器尺寸：36×24mm
影像处理系统：DIGIC 6+图像处理器
最大分辨率：5760×3840台
	台
	1

	2
	照相机包
	
	个
	1

	3
	照相机备用电池
	原厂
	个
	1

	4
	照相机三脚架
	
	个
	1

	5
	照相机镜头
	24-70f2.8
	个
	1

	6
	照相机镜头
	70-200f2.8
	个
	1

	7
	摄像机
	总像素:1336万像素
动态有效像素:829万像素   静态有效像素:1200万像素
静态最大像素:1200万像素  数码变焦倍数:10倍
传感器类型:CMOS传感器台
	个
	1

	8
	摄像机包
	
	个
	1

	9
	摄像机备用电池
	原厂
	个
	1

	10
	摄像机三脚架
	
	个
	1

	11
	内存卡
	128G
	个
	4

	12
	读卡器
	USB3.0高速读卡器
	个
	2

	
	小计
	
	
	

	
	总计
	
	
	



