
项目采购需求（货物类）
	项目名称
	营口职业技术学院体育场室外座椅采购项目

	项目部门
	后勤管理处

	预算金额（万元）
	380

	付款方式
	货物运送到学校指定地点付合同总价款的30%，安装、验收合格后支付合同总价款的65%，剩余5%作为质保金验收合格满一年后付清。

	交货时间
	合同签订后45日内

	交货地点
	营口职业技术学院指定地点

	质保期
	3年

	货物明细表、

技术参数
	附件1

	核心产品
	悬挂式固定座椅

	节能环保产品
	无

	售后服务承诺要求
	附件2


附件1

货物明细表

	序号
	货物名称
	货物规格、技术参数
	单位
	数量
	备注

	1
	悬挂式固定座椅
	一、座椅：（高靠背）

1、选用高密度聚乙烯材料（HDPE）一次加工成型。具有座椅表面棱角圆滑、分子量较集中、汇合缝处黏结强度高，耐老化、抗冲击性能优异等特性。

★2、外形尺寸：座椅宽度×座椅深度×座椅背高＝420×470×330（㎜），座椅壁厚度平均不小于3㎜。

★3、座面、椅背静载荷2000N、760N10次，扶手垂直向下静载荷1000N，10次。
二、配件

★1、支架：采用精密铝压铸斜挂式支架。

2、连接圆管：采用外径为Φ32加厚镀锌管，圆管端头采用橡胶塞头封口。

★3、所有钢构件均经除锈后在自动喷涂线上完成静电喷塑。

4、紧固件：座椅、连接板与支架采用螺丝加缓冲软垫连接。

三、安装方式 

  ★  斜挂式安装，通过膨胀螺栓连接。安装间距为480～500mm，椅面距地面高度约为425mm。
	个
	5171
	

	2
	活动看台座椅
	座椅：★1、看台上座椅为低靠背座椅，高密度聚乙烯，椅宽42公分，椅深42公分，背高18公分。

2、活动看台：轮盘架、轮盘脚手架。

3、基本原理，采用铸钢或冲压轮盘焊接在立柱上，横杆通过横杆头与立柱上的轮盘进行联接，通过销片进行固定。（安装大型需采用斜拉杆进行加固）

4、特点：安装、拆卸简便，销片固定后只需要用铁锤或木锤进行敲击固定即可。

配件不易丢失，销片用铆钉限位在横杆上，不会丢失。

稳定性好，广泛用于桥梁浇筑支撑、建筑、舞台背景、灯光架等领域。
	个
	1829
	

	3
	通道
	1、通道长70cm，宽70cm，高30cm
2、防滑式花纹钢板
	米
	75
	

	4
	后护栏
	后护栏为圆管折弯，护栏设计满足承受水平力如下:顶端满足承受每米65kg，护栏中间满足承受每米135kg。常规尺寸60公分高
	米
	86
	

	5
	侧护栏
	侧护栏为圆管折弯，护栏设计满足承受水平力如下:顶端满足承受每米65kg，护栏中间满足承受每米135kg。常规尺寸60公分高
	米
	82
	


附件2
售后服务承诺要求

一、如接到使用方要求维修服务电话，中标供应商应及时提供免费咨询、维修服务及维修人员的姓名及联系方式,电话响应时间12小时内，如问题还未得到解决，检修人员72小时内到达现场进行维修。

二、中标供应商须额外提供悬挂式固定座椅和活动看台座椅的备品备件各50套。
