
货物需求

	项目名称
	2021年校园文化设施建设项目

	项目部门
	后勤管理处

	预算金额（万元）
	130

	付款方式
	货物运送到学校指定地点付合同总价款的30%，安装、验收合格后支付合同总价款的65%，剩余5%作为质保金验收合格满一年后付清。

	交货时间
	合同签订后45日内

	交货地点
	营口职业技术学院指定地点

	质保期
	1年

	货物明细表、

技术参数
	附件1

	核心产品
	室外全彩LED显示屏

	节能环保产品
	无

	售后服务承诺要求
	附件2


附件1
	序号
	设备名称
	技术参数
	数量
	单位

	1
	室外全彩LED显示屏
	★1.像素间距：不大于2.5mm；使用环境：室外；
★2.像素密度：不小于 250000 dots/m2
3.亮度均匀性：≥98%；
4.白平衡亮度：≥5500 cd/㎡
5.水平视角≥160°，垂直视角≥140°；
6.通过抗拉力5000N和抗压力50000N测试；
7.屏体正常使用达到热平衡后，屏体温升≤25K；
8.刷新率支持1920~4800Hz可调；
9.正常工作时支持消除毛毛虫功能；
10.低亮高灰性能：100%亮度时，16bits 灰度；20%亮度时，12bits 灰度；
11.平均无故障工作时间≥100000小时，故障平均修复时间MTTR不超过10分钟；
12.平均功率≤150W/m²，峰值功率≤400W/m²
13.设备具有防潮、防虫、防腐蚀、防尘、防静电、防燃烧、防电磁干扰等功能，并具有过流、短路、过压、欠压保护和抗震抗风的功能；
	22.5792
	平方米

	2
	LED接收卡
	支持输出 RGBR 数据、RGB 数据、串行数据 ；支持配置文件回读、逐点亮色度校正、接收卡预存画面设置等功能
	98
	张

	3
	LED发送盒
	1.一路DVI视频输入
2.一路音频输入
3.四个网口输出或四路光纤输出
4.RS232接口控制，可级联多台进行统一控制
5.最大带载分辨率2048×1152或1920×1200
	4
	台

	4
	LED控制器
	1.支持模拟/SDI/HDCVI信号无压缩直接输出上墙
2.支持320路模拟标清或80路高清信号接入;
3.支持80个显示屏的任意拼接
4.支持液晶屏/DLP屏/小间距LED屏显示
5.单屏支持1/4/6/8/9/16/32分割；支持自定义分割；
6.支持250个场景预案；每个电视墙支持30个预案场景；预案场景切换时间小于20ms，切换过程无花屏，无黑场
7.输入信号输出到各屏幕的显示时差小于1ms；
8.支持信号复制功能，每路信号源可复制8路输出展示；
9.支持任一信号可在整屏位置漫游、缩放、叠加展示，图层可达35层，标配一块输出板和输入板；
10.支持4096*2160@25Hz、3840*2160@30Hz及以下常规分辨率采集；支持3840*2160@30Hz分辨率及以下分辨率自定义输出；
	1
	台

	5
	智慧云信息平台
	1.采用B/S架构，方便维护和升级，支持多语言版本；包含20路信息发布终端接入许可
2.支持进度条和百分比显示上传素材；可管理配置的素材类型，包括：图片、音频、视频、动画、PDF，网；页、星期、时间、日期、倒计时和天气
3.可支持以下终端操作，包括：删除终端、终端开屏、终端关屏、音量调节、复位、WiFi热点设置、开关机、系统升级、APP升级、修改密码、重启安卓、导航控制、归属设置
4.可实时对终端屏幕进行截图，并生成图片预览，截图保存
5.支持定时下载、带宽限制，保证网络带宽的合理利用
6.支持P2P下载功能，以及素材重定向功，节省网络流量，减少素材下载时间
7.支持终端上线率统计、素材播放统计、素材下载统计、素材播放计划、终端播放总览、终端异常记录，支持统计数据可图形化显示
	1
	套

	6
	分布式显控播放盒
	1.CPU：四核ARM Cortex A53，最高支持2.0GHz频率，支持 DVFS、AVS 动态降功耗功能
2.内存容量：DDR3/4 1 GB；存储容量：16 GB；操作系统：安卓
3.网络接口：10M/100M/1000M *1个； WiFi及其天线；可选配3G/4G模块；视频输出： HMID2.0a，支持转VGA、DVI、DP、BNC
4.USB2.0*1个，USB3.0*1个，RS232*2个，IR*1个，支持IR延长扩展，3.5mm孔径立体声输出
5.设备可支持本地多媒体内容的播放，包括：文字、图片、音频、视频、PDF
6.设备可支持实时动态数据内容的播放，包括：实时天气、动态Web页面、年月日、星期、时间、倒计时
	1
	台

	7
	光纤收发器
	发送盒配套光纤收发器
	16
	对

	8
	配电柜
	20(KW)带远程上电、漏电保护，标配壁挂安装
	1
	台

	9
	音柱
	室外防水音柱；输入功率大于等于60W；电源电压70V-110V;频率响应80Hz-16KHz
	2
	个

	10
	防雷接地
	信号、电源、LED屏体及重要配套设备的防雷接地保护
	1
	套

	11
	网线
	超五类网线
	700
	米

	12
	电源线
	强电，取电点到屏体配电柜
	300
	米

	13
	音频线
	RVV2*1.5
	200
	米

	14
	光缆
	12芯室外光缆
	200
	米

	15
	安装支架
	钢结构支架
	1
	套

	16
	立柱
	配套立柱
	1
	套

	17
	基础混凝土
	基础混泥土基础
	1
	项

	18
	大屏框架防水包边
	白钢板防水
	30
	平米

	19
	高杆灯1
	12米灯杆，上口径80下口径180厚度3.25灯杆采购Q235优质钢材，灯体经内外热镀锌后经典喷塑，配8*200W LED光源
	2
	套

	20
	高杆灯2
	14米灯杆，上口径80下口径180厚度3.25灯杆采购Q235优质钢材，灯体经内外热镀锌后经典喷塑，配8*200W LED光源
	
	

	21
	线缆
	电缆3*10平方
	100
	米

	22
	灯基础
	基础混泥土基础、地脚笼
	4
	套

	23
	地面开槽
	施工后须按原样恢复
	100
	米

	24
	穿线管
	波纹管
	200
	米

	25
	室内全彩屏
	根据甲方需求定制，规格约为：7.2m*0.8m；P2.5 室内全彩屏。
2、水平和垂直视角＞170°；亮度均匀性＞99%，色度均匀性≤±0.001Cx、Cy 之内。
3、显示单元亮度≥1200Nits（色温 6500K，校正后），对比度≥8000：1；
色温 2000K~10000K 可调。
4、LED 像素点间距≤2.5mm；管芯采用表贴三合一黑灯封装。
5、具备 20 条以上可选择的γ校正曲线，用户可根据要求自行调整。
6、磁吸前维护，可通过控制 PC 实现联网控制、远程唤醒、关闭等功能。
7、具有抗高低温性能，在-20℃至 60℃之间工作正常。
二、发送卡要求：
8、LED 全彩显示屏控制器,1 路 DVI 输入，6 路网口输出
9、带载分辨率 1920x1200
三、包含辅材：
含框架结构、发送系统、全部接收卡、各模组电源适配器、屏体内部线缆、
播放软件等。
	2
	套

	26
	控制电脑
	i5处理器,大于等于8G内存,512G SSD,屏幕尺寸：大于等于22'；内存插槽数量大于等于2个；USB接口大于等于4个；外置65W交流电适配器；含键鼠套，预装正版win110系统
	2
	台

	27
	辅材
	施工所需其他材料
	1
	套

	28
	安装调试费
	
	1
	项

	校园公告栏

	序号
	设备名称
	技术参数
	数量
	单位

	1
	校园公告栏
	国标

规格约为：长 8m*宽 2.75m，金属框架，镀锌板，烤
漆处理
	12
	套

	2
	指示牌
	国标 
根据甲方需求定制，规格约为：0.6m*0.5m，镀锌板 UV 喷印 ，包含安装辅材

	50
	个


附件2

售后服务承诺要求

硬件需提供一年免费质保；
售后服务1小时内响应，8小时到达现场；
1

