营口素质教育学校中央空调设备采购项目
项目要求

一、建设要求
本项目中所涉及到的所有设备，需符合本次招标采购的技术功能要求。并按甲方要求，负责所有设备全部交付工作，包括但不限于：组织协调安排、运输管理安排、组织实施计划、进行强弱电综合布线工作、设备安装调试工作、信息安全管理保障、技术培训服务、售后服务保障等全部工作，达到交钥匙标准。项目实施过程中产生的所有管材、线材、辅材、配件、人工等均需投标人考虑周全并提供，甲方不再支付额外所需费用。
二、其他要求
1.交货/交付时间：合同签订后20日内。
2.交货/交付地点：采购人指定地点。
3.最高限价：130.56万元。
4.付款方式：设备安装调试验收合格后付合同价款的95%，剩余5%作为质保金一年后付清。
5.核心产品：超低温空气源热泵机组。
6.强制节能产品：超低温空气源热泵机组
7.售后服务要求：所有设备质量保证期不少于3年。保修期内上门免费服务，终身维修，提供配件不少于1年
8.服务支持：要求接到报修后2小时响应，24小时内到达现场。
	序号
	产品名称
	产品参数
	单位
	数量

	一
	食堂设备
	　
	
	　

	1
	普通风冷模块热泵机组（冷水机组）
	1:满足室外干球温度为35℃，出水温度7℃时制冷量≥129KW。
2:满足室外干/湿球温度为7℃/6℃，出水温度45℃时制热量≥130KW。
3:机组采用R410A环保冷媒，压缩机采用全封闭涡旋式压缩机。                                                                          4:电源规格380V  3N-50HZ。                                                                                                                              5:室外干球温度为35℃，出水温度7℃时制冷量≥129KW时，额定功率≤42KW。                                                                                                                                        6:满足室外干/湿球温度为7℃/6℃，出水温度45℃时制热量≥130KW时，额定功率≤41KW。                                     7:具有高低压保护，过流保护，排气高温保护，缺水断水保护，防冻结保护，逆向缺项保护，压缩机过热保护。                                                                                                                                              8:空气侧换热器风量≥57100m³/h。
	套
	1

	2
	天井式风机盘管机组
	1:循环风量≥1690m³/h。                                                                                                                                   2:制冷量≥9290W,制热量≥14980W。                                                                                                              3:噪音≤49dB(A)。                                                                                                                                                  4:电源规格220V-50HZ。                                                                                                                                  5:额定功率≤148W。
	台
	2

	3
	天井式风机盘管机组
	1:循环风量≥2030m³/h。                                                                                                                                   2:制冷量≥10790W,制热量≥17980W。                                                                                                              3:噪音≤51dB(A)。                                                                                                                                                  4:电源规格220V-50HZ。                                                                                                                                  5:额定功率≤184W。
	台
	8

	4
	天井式风机盘管机组
	1:循环风量≥2370m³/h。                                                                                                                                   2:制冷量≥12580W,制热量≥19980W。                                                                                                              3:噪音≤53dB(A)。                                                                                                                                                  4:电源规格220V-50HZ。                                                                                                                                  5:额定功率≤185W。
	台
	2

	5
	模块机附件控制器
	1：微电脑全自动控制。                                                                                                                               2：运行状态控制。                                                                                                                                       3：异常状态报警。
	个
	1

	6
	风机盘管液晶控制器
	1:液晶显示屏。                                                                                                                                 
2:手动三段风速控制。                                                                                                              
3:带二线制电动阀门控制接点。                                                                                                                                                  4:电源规格220V-50HZ。                                                                                                                                  
	个
	12

	7
	冷冻水循环泵
	1：流量≥28m³/h。                                                                                                                                   2：杨程≥26米。                                                                                                                                           3：电源规格380V  3N-50HZ。                                                                                                                     4：额定功率≤4.5KW。
	台
	2

	8
	补水泵
	1：流量≥1m³/h。                                                                                                                                   2：杨程≥16米。                                                                                                                                           3：电源规格380V  3N-50HZ。                                                                                                                     4：额定功率≤1.2KW。
	台
	2

	9
	电子水处理
	1:管径=DN100mm。                                                                                                                                     2：电源规格220V-50HZ。                                                                                                                          3：额定功率≤50KW。                                                                              4：承压≥1.0Mpa
	个
	1

	10
	膨胀水箱
	1：有效水容积≥1m³。                                                                                                                           2：材质采用304不锈钢。
	台
	1

	11
	镀锌钢管
	1：规格DN20mm。2：壁厚≥2.8mm。
	米
	86

	12
	镀锌钢管
	1：规格DN32mm。2：壁厚≥3.5mm。
	米
	148

	13
	镀锌钢管
	1：规格DN40mm。2：壁厚≥3.5mm。
	米
	58

	14
	镀锌钢管
	1：规格DN50mm。2：壁厚≥3.5mm。
	米
	72

	15
	镀锌钢管
	1：规格DN65mm。2：壁厚≥3.8mm。
	米
	51

	16
	镀锌钢管
	1：规格DN80mm。2：壁厚≥4mm。
	米
	62

	17
	镀锌钢管
	1：规格DN100mm。2：壁厚≥4mm。
	米
	78

	18
	铜球阀
	1：规格DN20mm。2：承压≥1.0Mpa。
	个
	24

	19
	软连接
	1：规格DN20mm。2：承压≥1.0Mpa。
	个
	24

	20
	排气阀
	1：规格DN25mm。2：承压≥1.0Mpa。
	个 
	2

	21
	泄水阀
	1：规格DN25mm。2：承压≥1.0Mpa。
	个 
	2

	22
	蝶阀
	1：规格DN40mm。2：承压≥1.0Mpa。
	个
	2

	23
	蝶阀
	1：规格DN80mm。2：承压≥1.0Mpa。
	个
	2

	24
	蝶阀
	1：规格DN100mm。2：承压≥1.0Mpa。
	个
	10

	25
	静态平衡阀
	1：规格DN40mm。2：承压≥1.0Mpa。
	个
	2

	26
	静态平衡阀
	1：规格DN80mm。2：承压≥1.0Mpa。
	个
	2

	27
	静态平衡阀
	1：规格DN100mm。2：承压≥1.0Mpa。
	个
	1

	28
	止回阀
	1：规格DN100mm。2：承压≥1.0Mpa。
	个
	2

	29
	橡胶软接头
	1：规格DN80mm。2：承压≥1.0Mpa。
	个
	2

	30
	橡胶软接头
	1：规格DN100mm。2：承压≥1.0Mpa。
	个
	4

	31
	Y型过滤器
	1：规格DN20mm。2：承压≥1.0Mpa。
	个
	12

	32
	Y型过滤器
	1：规格DN100mm。2：承压≥1.0Mpa。
	个
	2

	33
	温度计
	1:温度测量范围（0-100）℃。2：承压≥1.0Mpa。
	个 
	2

	34
	压力表
	1：压力测量范围（0-1.0）Mpa。2：承压≥1.0Mpa。
	个 
	4

	35
	UPVC管
	1：规格De25mm。2：壁厚≥2.0mm
	米
	31

	36
	UPVC管
	1：规格De32mm。2：壁厚≥2.0mm
	米
	65

	37
	UPVC管
	1：规格De40mm。2：壁厚≥2.0mm
	米
	89

	38
	UPVC管
	1：规格De50mm。2：壁厚≥2.0mm
	米
	55

	39
	橡塑保温管
	1：防火等级B1级难燃
	m³
	5

	二
	男生寝室设备
	　
	　
	　

	1
	普通风冷模块热泵机组（冷水机组）
	1:满足室外干球温度为35℃，出水温度7℃时制冷量≥129KW。
2:满足室外干/湿球温度为7℃/6℃，出水温度45℃时制热量≥130KW。
3:机组采用R410A环保冷媒，压缩机采用全封闭涡旋式压缩机。                                                                          4:电源规格380V  3N-50HZ。                                                                                                                              5:室外干球温度为35℃，出水温度7℃时制冷量≥129KW时，额定功率≤42KW。                                                                                                                                        6:满足室外干/湿球温度为7℃/6℃，出水温度45℃时制热量≥130KW时，额定功率≤41KW。7:具有高低压保护，过流保护，排气高温保护，缺水断水保护，防冻结保护，逆向缺项保护，压缩机过热保护。                                                                                                                                              8:空气侧换热器风量≥57100m³/h。
	套
	1

	2
	卧式暗装风机盘管机组
	1:循环风量≥670m³/h。                                                                                                                                   2:制冷量≥3580W,制热量≥5920W。                                                                                                              3:噪音≤39dB(A)。                                                                                                                                                  4:电源规格220V-50HZ。                                                                                                                                  5:额定功率≤70W。
	台
	69

	3
	模块机附件控制器
	1：微电脑全自动控制。                                                                                                                               2：运行状态控制。                                                                                                                                       3：异常状态报警。
	个
	1

	4
	液晶控制器
	1:液晶显示屏。                                                                                                                                 
2:手动三段风速控制。                                                                                                              
3:带二线制电动阀门控制接点。                                                                                                                                                  4:电源规格220V-50HZ。                                                                                                                                  
	个
	69

	5
	冷冻水循环泵
	1：流量≥50m³/h。                                                                                                                                   2：杨程≥26米。                                                                                                                                           3：电源规格380V  3N-50HZ。                                                                                                                     4：额定功率≤6KW。
	台
	2

	6
	补水泵
	1：流量≥1m³/h。                                                                                                                                   2：杨程≥16米。                                                                                                                                           3：电源规格380V  3N-50HZ。                                                                                                                     4：额定功率≤1.2KW。
	台
	2

	7
	电子水处理
	1:管径=DN100mm。                                                                                                                                     2：电源规格220V-50HZ。                                                                                                                          3：额定功率≤50W。                                                                               4：承压≥1.0Mpa
	个
	1

	8
	膨胀水箱
	1：有效水容积≥1m³。                                                                                                                           2：材质采用304不锈钢。
	台
	1

	9
	镀锌钢管
	1：规格DN20mm。2：壁厚≥2.8mm。
	米
	746

	10
	镀锌钢管
	1：规格DN25mm。2：壁厚≥3.5mm。
	米
	116

	11
	镀锌钢管
	1：规格DN32mm。2：壁厚≥3.5mm。
	米
	86

	12
	镀锌钢管
	1：规格DN40mm。2：壁厚≥3.5mm。
	米
	112

	13
	镀锌钢管
	1：规格DN50mm。2：壁厚≥3.5mm。
	米
	172

	14
	镀锌钢管
	1：规格DN65mm。2：壁厚≥3.8mm。
	米
	62

	15
	镀锌钢管
	1：规格DN100mm。2：壁厚≥4mm。
	米
	81

	16
	铜球阀
	1：规格DN20mm。2：承压≥1.0Mpa。
	个
	138

	17
	软连接
	1：规格DN20mm。2：承压≥1.0Mpa。
	个
	138

	18
	排气阀
	1：规格DN25mm。2：承压≥1.0Mpa。
	个 
	3

	19
	泄水阀
	1：规格DN25mm。2：承压≥1.0Mpa。
	个 
	3

	20
	蝶阀
	1：规格DN80mm。2：承压≥1.0Mpa。
	个
	8

	21
	蝶阀
	1：规格DN100mm。2：承压≥1.0Mpa。
	个
	10

	22
	静态平衡阀
	1：规格DN80mm。2：承压≥1.0Mpa。
	个
	3

	23
	静态平衡阀
	1：规格DN100mm。2：承压≥1.0Mpa。
	个
	1

	24
	止回阀
	1：规格DN125mm。2：承压≥1.0Mpa。
	个
	2

	25
	橡胶软接头
	1：规格DN80mm。2：承压≥1.0Mpa。
	个
	2

	26
	橡胶软接头
	1：规格DN100mm。2：承压≥1.0Mpa。
	个
	4

	27
	Y型过滤器
	1：规格DN20mm。2：承压≥1.0Mpa。
	个
	69

	28
	Y型过滤器
	1：规格DN100mm。2：承压≥1.0Mpa。
	个
	2

	29
	温度计
	1:温度测量范围（0-100）℃。2：承压≥1.0Mpa。
	个 
	2

	30
	压力表
	1：压力测量范围（0-1.0）Mpa。2：承压≥1.0Mpa。
	个 
	4

	31
	侧送风口
	1.规格：730 × 130；2.材质：ABS
	个
	69

	32
	单层活动百叶风口
	1.规格：730 × 180；2.材质：ABS
	个
	69

	33
	UPVC管
	1：规格De25mm。2：壁厚≥2.0mm
	米
	156

	34
	UPVC管
	1：规格De32mm。2：壁厚≥2.0mm
	米
	86

	35
	UPVC管
	1：规格De40mm。2：壁厚≥2.0mm
	米
	171

	36
	橡塑保温管
	1：防火等级B1级难燃
	m³
	11

	三
	女生寝室设备
	　
	　
	　

	1
	普通风冷模块热泵机组（冷水机组）
	1:满足室外干球温度为35℃，出水温度7℃时制冷量≥129KW。
2:满足室外干/湿球温度为7℃/6℃，出水温度45℃时制热量≥130KW。
3:机组采用R410A环保冷媒，压缩机采用全封闭涡旋式压缩机。                                                                          4:电源规格380V  3N-50HZ。                                                                                                                              5:室外干球温度为35℃，出水温度7℃时制冷量≥129KW时，额定功率≤42KW。                                                                                                                                        6:满足室外干/湿球温度为7℃/6℃，出水温度45℃时制热量≥130KW时，额定功率≤41KW。7:具有高低压保护，过流保护，排气高温保护，缺水断水保护，防冻结保护，逆向缺项保护，压缩机过热保护。                                                                                                                                              8:空气侧换热器风量≥57100m³/h。
	套
	1

	2
	卧式暗装风机盘管机组
	1:循环风量≥670m³/h。                                                                                                                                   2:制冷量≥3580W,制热量≥5920W。                                                                                                              3:噪音≤39dB(A)。                                                                                                                                                  4:电源规格220V-50HZ。                                                                                                                                  5:额定功率≤70W。
	台
	69

	3
	模块机附件控制器
	1：微电脑全自动控制。                                                                                                                               2：运行状态控制。                                                                                                                                       3：异常状态报警。
	个
	1

	4
	液晶控制器
	1:液晶显示屏。                                                                                                                                 
2:手动三段风速控制。                                                                                                              
3:带二线制电动阀门控制接点。                                                                                                                                                  4:电源规格220V-50HZ。                                                                                                                                  
	个
	69

	5
	冷冻水循环泵
	1：流量≥50m³/h。                                                                                                                                   2：杨程≥26米。                                                                                                                                           3：电源规格380V  3N-50HZ。                                                                                                                     4：额定功率≤6KW。
	台
	2

	6
	补水泵
	1：流量≥1m³/h。                                                                                                                                   2：杨程≥16米。                                                                                                                                           3：电源规格380V  3N-50HZ。                                                                                                                     4：额定功率≤1.2KW。
	台
	2

	7
	电子水处理
	1:管径=DN100mm。                                                                                                                                     2：电源规格220V-50HZ。                                                                                                                          3：额定功率≤50W。                                                                               4：承压≥1.0Mpa
	个
	1

	8
	膨胀水箱
	1：有效水容积≥1m³。                                                                                                                           2：材质采用304不锈钢。
	台
	1

	9
	镀锌钢管
	1：规格DN20mm。2：壁厚≥2.8mm。
	米
	746

	10
	镀锌钢管
	1：规格DN25mm。2：壁厚≥3.5mm。
	米
	116

	11
	镀锌钢管
	1：规格DN32mm。2：壁厚≥3.5mm。
	米
	86

	12
	镀锌钢管
	1：规格DN40mm。2：壁厚≥3.5mm。
	米
	112

	13
	镀锌钢管
	1：规格DN50mm。2：壁厚≥3.5mm。
	米
	172

	14
	镀锌钢管
	1：规格DN65mm。2：壁厚≥3.8mm。
	米
	62

	15
	镀锌钢管
	1：规格DN100mm。2：壁厚≥4mm。
	米
	81

	16
	铜球阀
	1：规格DN20mm。2：承压≥1.0Mpa。
	个
	138

	17
	软连接
	1：规格DN20mm。2：承压≥1.0Mpa。
	个
	138

	18
	排气阀
	1：规格DN25mm。2：承压≥1.0Mpa。
	个 
	3

	19
	泄水阀
	1：规格DN25mm。2：承压≥1.0Mpa。
	个 
	3

	20
	蝶阀
	1：规格DN80mm。2：承压≥1.0Mpa。
	个
	8

	21
	蝶阀
	1：规格DN100mm。2：承压≥1.0Mpa。
	个
	10

	22
	静态平衡阀
	1：规格DN80mm。2：承压≥1.0Mpa。
	个
	3

	23
	静态平衡阀
	1：规格DN100mm。2：承压≥1.0Mpa。
	个
	1

	24
	止回阀
	1：规格DN125mm。2：承压≥1.0Mpa。
	个
	2

	25
	橡胶软接头
	1：规格DN80mm。2：承压≥1.0Mpa。
	个
	2

	26
	橡胶软接头
	1：规格DN100mm。2：承压≥1.0Mpa。
	个
	4

	27
	Y型过滤器
	1：规格DN20mm。2：承压≥1.0Mpa。
	个
	69

	28
	Y型过滤器
	1：规格DN100mm。2：承压≥1.0Mpa。
	个
	2

	29
	温度计
	1:温度测量范围（0-100）℃。2：承压≥1.0Mpa。
	个 
	2

	30
	压力表
	1：压力测量范围（0-1.0）Mpa。2：承压≥1.0Mpa。
	个 
	4

	31
	侧送风口
	1.规格：730 × 130；2.材质：ABS
	个
	69

	32
	单层活动百叶风口
	1.规格：730 × 180；2.材质：ABS
	个
	69

	33
	UPVC管
	1：规格De25mm。2：壁厚≥2.0mm
	米
	156

	34
	UPVC管
	1：规格De32mm。2：壁厚≥2.0mm
	米
	86

	35
	UPVC管
	1：规格De40mm。2：壁厚≥2.0mm
	米
	171

	36
	橡塑保温管
	1：防火等级B1级难燃
	m³
	11

	四
	报告大厅设备
	　
	　
	　

	1
	超低温空气源热泵机组
	1：满足室外干/湿球温度为35℃/24℃，出水温度7℃时制冷量149KW。
2：满足室外干/湿球温度为7℃/6℃，出水温度45℃时制热量160KW。
3：满足室外干/湿球温度为-12℃/-14℃，出水温度41℃时制热量101KW。
4：机组采用R410A环保冷媒，压缩机采用喷气增焓压缩。
5：机组可实现-25℃安全稳定运行。                                                                 6：电源规格380V 3N-50HZ                                                                              7：室外干/湿球温度为35℃/24℃，出水温度7℃时制冷量149KW时，额定功率≤41KW。                                 8：室外干/湿球温度为7℃/6℃，出水温度45℃时制热量160KW时，额定功率≤45KW。                                              9:室外干/湿球温度为-12℃/-14℃，出水温度41℃时制热量101KW时，额定功率≤40KW。                                    10:机组噪音≤77dB(A)
	套
	1

	2
	天井式风机盘管机组
	1:循环风量≥2370m³/h。                                                                                                                                   2:制冷量≥12580W,制热量≥19980W。                                                                                                              3:噪音≤53dB(A)。                                                                                                                                                  4:电源规格220V-50HZ。                                                                                                                                  5:额定功率≤185W。
	台
	12

	3
	模块机附件控制器
	1：微电脑全自动控制。                                                                                                                               2：运行状态控制。                                                                                                                                       3：异常状态报警。
	台
	1

	4
	液晶控制器
	1:液晶显示屏。                                                                                                                                 
2:手动三段风速控制。                                                                                                              
3:带二线制电动阀门控制接点。                                                                                                                                                  4:电源规格220V-50HZ。                                                                                                                                  
	个
	12

	5
	冷冻水循环泵
	1：流量≥36m³/h。                                                                                                                                   2：杨程≥26米。                                                                                                                                           3：电源规格380V  3N-50HZ。                                                                                                                     4：额定功率≤6KW。
	台
	2

	6
	补水泵
	1：流量≥1m³/h。                                                                                                                                   2：杨程≥16米。                                                                                                                                           3：电源规格380V  3N-50HZ。                                                                                                                     4：额定功率≤1.2KW。
	台
	2

	7
	电子水处理
	1:管径=DN100mm。                                                                                                                                     2：电源规格220V-50HZ。                                                                                                                          3：额定功率≤50KW。                                                                             4：承压≥1.0Mpa。
	个
	1

	8
	膨胀水箱
	1：有效水容积≥1m³。                                                                                                                           2：材质采用304不锈钢。
	台
	1

	9
	镀锌钢管
	1：规格DN20mm。2：壁厚≥2.8mm。
	米
	76

	10
	镀锌钢管
	1：规格DN32mm。2：壁厚≥3.5mm。
	米
	116

	11
	镀锌钢管
	1：规格DN50mm。2：壁厚≥3.5mm。
	米
	45

	12
	镀锌钢管
	1：规格DN65mm。2：壁厚≥3.8mm。
	米
	96

	13
	镀锌钢管
	1：规格DN100mm。2：壁厚≥4mm。
	米
	55

	14
	铜球阀
	1：规格DN20mm。2：承压≥1.0Mpa。
	个
	24

	15
	软连接
	1：规格DN20mm。2：承压≥1.0Mpa。
	个
	24

	16
	排气阀
	1：规格DN25mm。2：承压≥1.0Mpa。
	个 
	2

	17
	泄水阀
	1：规格DN25mm。2：承压≥1.0Mpa。
	个 
	2

	18
	蝶阀
	1：规格DN65mm。2：承压≥1.0Mpa。
	个
	4

	19
	蝶阀
	1：规格DN100mm。2：承压≥1.0Mpa。
	个
	10

	20
	静态平衡阀
	1：规格DN65mm。2：承压≥1.0Mpa。
	个
	2

	21
	静态平衡阀
	1：规格DN100mm。2：承压≥1.0Mpa。
	个
	1

	22
	止回阀
	1：规格DN100mm。2：承压≥1.0Mpa。
	个
	2

	23
	橡胶软接头
	1：规格DN80mm。2：承压≥1.0Mpa。
	个
	2

	24
	橡胶软接头
	1：规格DN100mm。2：承压≥1.0Mpa。
	个
	4

	25
	Y型过滤器
	1：规格DN20mm。2：承压≥1.0Mpa。
	个
	12

	26
	Y型过滤器
	1：规格DN100mm。2：承压≥1.0Mpa。
	个
	2

	27
	温度计
	1:温度测量范围（0-100）℃。2：承压≥1.0Mpa。
	个 
	2

	28
	压力表
	1：压力测量范围（0-1.0）Mpa。2：承压≥1.0Mpa。
	个 
	4

	29
	UPVC管
	1：规格De25mm。2：壁厚≥2.0mm
	米
	28

	30
	UPVC管
	1：规格De32mm。2：壁厚≥2.0mm
	米
	46

	31
	UPVC管
	1：规格De40mm。2：壁厚≥2.0mm
	米
	62

	32
	UPVC管
	1：规格De50mm。2：壁厚≥2.0mm
	米
	36

	33
	橡塑保温管
	1：防火等级B1级难燃
	m³
	5
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